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 راننـده گـرامـي

پيشرو در صنعت خودروهاي سنگين و به عنوان بزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه، به حسن سليقه شركت ايران خودرو ديزل 

 .شما در انتخاب اين محصول صميمانه تبريك عرض مي نمايد

ه منظور بهره وري بيشتتر،  اين شركت در راستاي برآورده سازي نيازها و انتظارات شما و آشنايي با نحوه عملكرد و سرويس و نگهداري خودرو ب

 . اقدام به تهيه كتابچه راهنماي دارنده خودرو نموده است

مطالعه اين راهنما كمك شايان توجهي به تسهيل در آشنايي و استفاده صحيح از خودرو و همچنين ايمني و افزايش عمر مفيد خودروي شتما   

 . رضايت مطلوب را خواهيد داشتخواهد نمود، كه در نتيجه براي مدت طولاني از كيفيت ختودرو 

شركت ايران خودرو ديزل در راستاي رعايت موازين ملي و قانوني و استانداردهاي توليدي و زيست محيطتي مكلتب بته افتزايش ستطح كيفتي       

فنتي را بتراي   محصول و ايجاد نوآوري در خلق ارزش براي مشتريان است، از اين رو حق اعمال هرگونه تغيير در طراحي تجهيزات و خصوصيات 

 .خود محفوظ مي داند

يادآوري مي شود كه شبكه نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گتواه در سراسركشتور آماده ي ارائه ختدمات و انجتام سترويس    

براي اطلاع از نزديكترين نمايندگي به راهنماي شرايط خدمات پتس از فتروش محصتولات    . هاي مورد نياز و همواره در دسترس شما مي باشند

 . راجعه فرماييدايران خودرو ديزل م

  اقلام و تجهيزاتي که در اين راهنما درج شده، احتمال دارد با آنچه بر روي خودروي شما نصب است متفاوت باشند. 

 .ايران خودرو ديزل همواره سلامتي و بهروزي را براي شما آرزومند است شرکت
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 مقدمه

در مدل . ميباشد بنز، شش سيلندر و ساخت شركت  M 936 LAاتوبوسي درون شهري است كه موتور آن  C1230G آتروس اتوبوس

ميباشد به منظور كاهش آلودگي هوا و استفاده از ( CNG)كه سوخت آن گاز طبيعي فشرده (M 936 LAG)اين موتور گاز سوز  

به همراه تجهيزات مربوط به  OM457 LAس آتروس، موتور اتوبو C1230Dدر مدل  .سوخت گاز طبيعي به جاي گازوئيل بكار ميرود

 .كاهش آلايندگي بعد از اگزوز نصب شده است

 راهنمای علایم
 هشدار 

 يا خودروي شما دهنده شما را در مقابل خطراتي كه باعث تهديد و به خطر انداختن سلامتي شما يا ديگران  نكات هشدار

 .سازند ، آگاه ميشوند مي

 نكات مربوط به محيط زيست 

 .سازد زيست و چگونگي از بين رفتن آن، براي شما فراهم مي هاي محيط هايي درباره واكنش زيست، اطلاعات و آگاهي نكات مربوط به محيط
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 تواند براي شما مفيد واقع شود که مي ي استهاي مفيد يا اطلاعات بيشتر دستورالعمل. 

 .است« شده نام تجاري ثبت»به معني  ®علامت 

 

 زیست محافظت از محيط

 نكات مربوط به محيط زيست 

اقتدام بته استتقرار سيستتم      زيستت   حافظتت از محتيط   پيشتگيري از آلتودگي و   هتاي  سياستت  در راستتاي  شركت ايتران ختودرو ديتزل   
و متعهتتد بتته رعايتتت و اجتتراي آن و بهبتتود مستتتمر در عملكتترد   مبتنتتي بتتر استتتانداردهاي مربوطتته نمتتوده HSEمتتديريت يكپارچتته 

 تتتلاش مستتتمر در جهتتت بهينتته ستتازي مصتترف انتترژي و منتتابع طبيعتتي و بتته حتتداقل رستتاندن. ستتازمان در ايتتن خصتتوص متتي باشتتد
از  ضتايعات، تترويج آمتوزش هتاي زيستت محيطتي بته كاركنتان و نيتز شناستايي، انتدازه گيتري و كنتترل خطترات و عوامتل زيتتان آور               

 .محيط زيست مي باشد حفاظت از محيطي، خط مشي شركت ايران خودرو ديزل در زمينه زيست نظر جنبه هاي
 .شويد شما با آگاهي صحيح از عملكرد خودروي خود باعث محافظت از محيط زيست مي

 :ها به موارد زير بستگي دارند مصرف سوخت، عملكرد موتور، گيربكس، ترمز و سايش لاستيك
 ملكرد خودروي شماشرايط ع 

 نوع رانندگي شخص شما 
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 :دگذار باشيأثيرتوانيد با حفظ كردن و رعايت موارد زير روي هر دو عامل ياد شده ت شما مي

 شرايط عملكرد

  شود زيرا باعث افزايش مصرف سوخت مي كنيد؛ با مسافت كوتاه خودداري جابجايي هاياز. 

  كنيد حاصلاطمينان  ها تنظيم بودن فشار باد لاستيكاز. 

  حمل نكنيد( بيش از استاندارد)بار اضافي. 

 زيست خود محافظت از محيط يند سرويس و نگهداري در نمايندگي هاي مجازرآاي و انجام ف هاي دوره با انجام مرتب سرويس 

 .كنيد
 نوع رانندگي 

 هنگام استارت زدن خودرو پدال گاز را فشار ندهيد. 

  گرم كردن موتور خودداري نماييداز درجا كاركردن خودرو به منظور. 

 كنيد و با دقت رانندگيرعايت كرده با خودرو جلويي  را فاصله ايمني مناسب. 

 كنيد هاي مكرر و زياد، دوري گيري از سرعت. 

  كنيد خاموش ،هاي سنگين توقب يا ترافيك هنگام بهموتور را. 

 مصرف سوخت خودروي خود را زيرنظر داشته باشيد. 
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 تجهيزات خودرو
به ياد داشته باشيد كه ممكن  ؛كند را بيان مي هاي خودرو طوركلي تمام تجهيزات استاندارد و سفارشي همه مدل اين دفترچه راهنما به

ممكن است تجهيزات روي خودروي شما در برخي موارد با اطلاعات نشان  است خودروي شما مجهز به همة اين تجهيزات نباشد و حتي

 .ال، با شركت ايران خودرو ديزل تماس حاصل فرماييدؤشكل و ايجاد سمدر صورت بروز  بنابراين ؛متفاوت باشد داده شده در اين دفترچه

 یقطعات اصلاستفاده از 
، عملكرد مطمتنن و ايمتن ختودرو    كنيد استفاده نيست ركت سازندهتايران خودرو ديزل و شكه مورد تأييد  و مجموعه هايي اگر از قطعات

يتا  و فقط از قطعتات اصتلي    بنابراين ؛كنند عمل نمي، سيستم ترمز، درست مثال عنوان  بههاي ايمني مربوطه  سيستم .افتادخطر خواهد به

متورد   ،زيرا اين قطعات از نظر ايمنتي، مرغوبيتت و كتارآيي   . كنيد باشد، استفاده شركت ميقطعاتي كه داراي كيفيت مشابه و مورد تأييد 

 .اند گرفته آزمايش قرار

 .گرددصيه نميهيچگاه تو فاده از قطعات غير استاندارد و تاييد نشده به دلايل ايمني و آسيب رساني به خودرواست

 ایمنی عملكرد خودرو
 در غير . هنگامي كه روي موتور كار ميكنيد، براي مثال هنگام تنظيم كردن تسمه ها و يا تعويض روغن، موتور را روشن نكنيد

 .براي اين منظور هميشه سوئيچ اصلي را قفل نماييد. شد و احتمال جراحت وجود داردينصورت دچار آسيب خواهد ا

 به منظور ايمني، سيگار كشيدن، جوشكاري و ايجاد جرقه در موارد زير مجاز نيست: 
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o در مجاورت موتور 

o هنگام سوخت گيري و در نزديكي محل سوخت گيري 

o هنگام كار كردن روي موتور جهت تعميرات و سرويس 

o  مجاورت مواد محترقه نظير سوخت و روغن و باتري و مواد شيمياييدر 

 اين موضوع به شما كمك ميكند تا هر گونه نشتي روغن . هميشه قبل از روشن كردن موتور آنرا از نظر ظاهري آزمايش كنيد

 .آن اقدام نماييد ه مورد غير عادي سريعا نسبت به اصلاحو مايع خنك كننده را به سرعت تشخيص داده و در صورت مشاهد

 بنابراين هنگام سوخت گيري موتور بايد خاموش باشد و سيگار . هنگام سوخت گيري احتمال آتش سوزي بسيار بالاست

 .كشيدن در هنگام سوخت گيري ممنوع است

 استفاده از گازهاي ديگر ممكن است باعث توقب و يا خرابي موتور گردد. فقط از گاز استاندارد استفاده كنيد. 

 ستمالهاي آغشته به مواد قابل اشتعال را در محل مناسبي قرار دهيد تا از احتراق خودبخود آنها جلوگيري به عمل آيدد. 

 وقتي باتري ها در حال شارژ شدن هستند گازهاي متصاعد . جلوگيري كنيد از ايجاد جرقه و شعله مستقيم در كنار باتري

 .شده از باتري قابل اشتعال هستند

  باتري ها حاوي اسيدهاي خورنده شديد هستند. و نقل باتري ها از دستكش و عينك مخصوص استفاده كنيدهنگام حمل. 

 كوس سرباتري ها باعث ايجاد آسيب جدي به سيستم الكتريكي اتصال مع. سر باتري ها را هرگز به طور معكوس متصل نكنيد

 .اد جرقه ميگرددهم چنين اتصال مستقيم سرباتري ها به يكديگر باعث ايج. ميگردد
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 توان در  كار با خودرو در زمستان بدون استفاده از ضديخ خطرناك است و به هر قيمت بايد از آن پرهيز شود، ضديخ را مي

اثربخشي ماده ضديخ را قبل از شروع فصل سرما و در تمام طول فصل . كننده نگاه داشت تگاه خنكتمام طول سال در دس

 .و بررسي كنيدسرما با يك هيدرومتر آزمايش 

  در طول فصل سرما بايد هرروز آب ايجاد شده در سيستم باد را خالي و برطرف كرد و بخش بادي دستگاه ترمز را با اضافه

هاي ترمز هنگامي كه درجه  خطر تشكيل يخ در لوله و سوپاپ. از يخ زدگي محفوظ داشت( لكل معموليا)كردن الكل اتيليك 

 .رسد درجه سانتيگراد است به بيشترين حد مي+ 2ت  تا 2دماي هواي بيرون از 
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  در صورت مشاهده نشتي و استشمام بوي گاز ، اتوبوس در مدل هاي گاز سوز

كاملاً بسته و اتوبوس در فضاي باز  CNGخاموش شود و شيرهاي مخازن 

متري به اتوبوس  و همچنين  1از نزديك شدن منبع جرقه تا شعاع .پارك گردد

 .افراد غير مسنول جلوگيري و مسنول فني مطلع گردد  از نزديك شدن

 

 هنگام مواجهه با حريق اقدامات زير براي رانندگان ضروري ميباشد: 

o  در محفظه موتورقطع شير اصلي تغذيه 

o دور ساختن افرادغير درگير از محل حادثه 

o  تهويه مناسب 

o استفاده از گازهاي خنثي جهت رقيق نمودن هواي محيط هاي بسته 

o استفاده از خاموش كننده هاي دستي استاندارد 

 زرسي قرار گيرند و پس از اطفاء كامل حريق ، بايد تجهيزاتي كه تحت تأثير آتش قرار گرفته اند توسط متخصصين امرمورد با

 .جايگزيني يا تنظيم قطعات و تجهيزات براي راه اندازي مجدد خودرو صورت گيرد

  شاسي خودرو ممنوع است و در صورت استفاده از شاسي به عنوان اتصال منفي، امكان ايجاد گرفتن اتصال منفي از بدنه يا

 .خسارت و سوختن سيم كشي بسيار محتمل خواهد بود
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 نده هنگام شارژ گازوظايب ران 

o جهت جلوگيري از حركت خودرو در زمان سوخت گيري، اتوبوس حتماً خاموش و بطور كامل متوقب باشد. 

o  بيشتر از سوز در مدل هاي گازbar 200  شارژ انجام نشود، حتماً بعد از اتمام سوخت گيري دريچه يا كاور شير پر

 .كن مجدداً بسته شود

 نكات ايمني جهت سوختگيري 

o محوطه خطر را محصور كنيد 

o كشيدن سيگار ، جوشكاري بدون محافظ و ا ستفاده از مواد آتش زا ممنوع مي باشد 

o  مخازن را قبل از پر شدن ، با فشار باد آزمايش نموده و آنها را از لحاظ نشتي مورد بررسي قرار دهيد . 

o  نشتي گاز بمنزله خطر انفجار است و بايد در جهت رفع آن سريع اقدام شود. 

o باشد  در هنگام سوختگيري ، خودرو مي بايست كاملاً متوقب ، موتور خاموش و سوئيچ اصلي خارج از محل خود. 

o  كپسول آتش نشاني مناسب ( آتش سوزي سه گاز در كلاسهايA.B.C  ) بايد در دسترس باشند، بويژه از نوع آتش

 .مي باشد  Methaneكه مناسب گاز متان  Cكلاس 

o  گاز مخازن نبايد در محيط زيست تخليه گردد. 

o  در صورت امكان گاز موجود در لوله هاي حاوي گاز مصرف شود. 

o گيري كاملا بسته نباشد محوطه سوخت. 



 مقدمه

9 

o  در هنگام سوختگيري مخازن خودروهايCNG  حتما از دستكش محافظ استفاده گردد. 

  اقدامات لازم در هنگام وقوع نشتي گاز 

o  فلكه كپسولهاي گاز ، پمپ و مخازن را بسته و اعلام وضعيت گردد. 

o  اعلام خطر ، احتمال خطر انفجار وجود دارد! 

o تريكي در وضعيت خاموش قرار گيرد سوئيچ اصلي سيستم الك. 

o  به افراد غير متخصص نسبت به ترك محل حادثه تذكر داده شود . محوطه خطر محصور گردد 

o در هنگام وقوع نشتي گاز ، فوراً به واحد مربوطه اطلاع داده تا نسبت به تعمير و رفع آن اقدام گردد. 

o  نسبت به تهويه كامل هواي  تعميرگاه اقدام گردد. 

 دامات لازم در هنگام وقوع آتش سوزي اق 

o  بلكه در جايي مناسب اقدام به خنك كردن قطعات . هنگام آتش سوزي توسط گاز ، شعله آن را نبايد خاموش كرد

 .و محوطه اطراف آتش گردد 

o  اقدام به بستن فلكه قطع كن روي كپسولها ، پمپ و مخازن گردد. 

 فقط در مواقعي كه شرايط جاده و ترافيك . راننده، رانندگي ايمن خودرو است لطفاً به خاطر داشته باشيد اولين مسنوليت

به خاطر داشته باشيد در سرعتي برابر . اطي همراه نماييداجازه ميدهد، اقدام به استفاده از تجهيزات بي سيم و تجهيزات ارتب

 .متر را در هر ثانيه طي ميكند 14كيلومتر در ساعت خودرو مسافتي برابر  11با 
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 اختلال در عملكرد سيستم هاي خودرو شده و هاي مربوطه باعث  و دسته سيم يهاي الكترونيك هرگونه تغيير در اجزاء سيستم

 .نيز گارانتي خودرو را با مشكل مواجه خواهد ساخت

 هشدار 

 خواهد گذاشت  تأثيرديگر شبكه  ش آنها و يا قطعاتقهاي مربوطه بر روي عملكرد و ن و دسته سيم يتغييرات اجزاء الكترونيك

ممكن است باعث از بين رفتن عملكرد دارد و هاي مربوط به ايمني خودرو بسيار اهميت  سيستم دربارة ويژه به كه اين امر

 .شود  ها افزايش احتمال بروز تصادفنهايت صحيح آنها و نيز به خطر انداختن ايمني خودرو و در

 موتوریا راندمان تغيير خروجی 

 :شود مي وقوع موارد زير افزايش قدرت موتور باعثيير در جهت تغ

 تغيير در مقدار آلايندگي 

 بدكار كردن موتور 

 بروز ايرادهاي حاصله از اين موضوع 

 .شود در هيچ يك از موارد گفته شده عملكرد مطمنن خودرو، تضمين نمي

 .شود باعث باطل شدن گارانتي خودرو ميآن، افزايش قدرت خروجي  برايهاي مديريتي موتور  سيستم تغييردرهرگونه 
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 علائم نمای خودرو و ها برچسب

نتيجه باعث  ، ممكن است شما يا ديگران از اين خطرات آگاه نشويد كه دركنيدهاي هشداردهنده موجود را جدا  اگر شما برچسب

 .شودشما يا ديگران  تيمصدوم

 .سازند مختلب آگاه مي هايزيادي وجود دارد كه شما را نسبت به خطرهاي ايمني هشداردهنده  بر روي خودروي شما برچسب

 بايديك راننده  عنوان بهشما . اجباري شده است و مقررات، براي خودرو با تجهيزات اضافي توسط قانون محصولعلائم موجود در نماي 

 .كنيداي مجاز مراجعه هه گايرعويض آنها به تعمت براي ،در صورت آسيب ديدن يا جدا شدن. حفظ و نگهداري از آنها كوشا باشيد براي

 های مجاز مراكز و تعميرگاه

دانش و تخصص ويژه، ابزار مخصوص، قطعات اصلي و صلاحيت انجام تعميرات استاندارد بر روي خودرو را دارا  بايدرگاه مجاز، ييك تعم

مجاز شركت گواه به عنوان نماينده ارايه دهنده خدمات پس از نمايندگي هاي ايمني بيشتر به  برايدر هنگام تعميرات  بنابراين، باشد

كه به  "راهنماي شرايط خدمات پس از فروش" كتابچه ليست نمايندگي هاي مجاز در .نماييدمراجعه  فروش شركت ايران خودرو ديزل

 .است طور جداگانه به شما تحويل شده، درج گرديده

 :هاي مجاز انجام دهيد تعميرات و موارد زير را در تعميرگاه بايدشما هميشه 

 امور مربوط به ايمني خودرو 

 امور مربوط به سرويس و نگهداري خودرو 

 امور مربوط به تعميرات خودرو 
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 هرگونه تغييرات اصلاحي يا نصب تجهيزات 

 ها و قطعات الكترونيكي امور مربوط به سيستم 



 

 

 

 

 

 1فصل 

 در يك نگاه آتروس اتوبوس
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 داشبورد
 عملكرد شماره

 

 ترمز دستي 1

 صفحه كليدها 2

 (IP)نمايشگر جلو داشبورد 2

 مانيتور 4

 OBDدستگاه  1

 راديو پخش 1

 صفحه كليد كولر 1

 صفحه كليد انتخاب دنده 2

 دسته راهنما 2

 تاخوگراف 11
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4 

6 

7 

8 

9 
5 
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 آمپر صفحه

 
 عملكرد نماد

 

 نشانگرها 1

 نمايشگر فشار روغن 2

 نمايشگر ميزان حرارت آب 2

 نمايشگر دور موتور 4

 مسافت پيموده شده كلي و سفر 1

 نمايشگر سرعت سنج 1

 نمايشگر ميزان سوخت 1

 نمايشگر فشار مخازن باد 2

 

  

1 

3 

4 

5 
6 7 

8 
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 دسته راهنما

 

 عملكرد شماره

 

 چراغ راهنماي گردش به راست  1

 چراغ راهنماي گردش به چپ  2

 چراغ نور پايين و بالا  2

 شيشه شوي    4

 تنظيم سرعت برف پاك كن  1

 بوق  1

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 نگينی ها

 در خودروي شما تعبيه نشده باشند بعضي از نگيني ها ممكن است. 
 عملكرد نشانگر

 سوخت هشدارسطح نشانگر 

 نشانگر ريتاردر 

 عملكرد ترمز دستينشانگر  

T  تاخوگرافنشانگر خطاي 

 راهنما به چپنشانگر  

 چراغ مه شكن عقبنشانگر  

 مه شكن جلونشانگر چراغ  

 نور بالانشانگر  

 نشانگر نورپايين 

 (زرد) بروز خطا در سيستم كاهش آلايندگي 

 جه اهميت كمنشانگر بروز خطا با در 

 نشانگر فعال شدن زنگ مسافر 

 عملكرد نشانگر

 ي مهمنشانگر هشدار خطا 

 نشانگر خودكار خطاي گيربكس 

 نشانگر هشدار فشار هواي مدار ترمز 

 
 ABS نشانگر

 راهنما به راستنشانگر  

 
 ASRنشانگر 

 كاهش فشار روغننشانگر  

 موتور هشدار نشانگر 

 آب بالاي دماي هشدار نشانگر 

 خودروشيب بدنه  

 از حالت پيش فرض ارتفاع خودرو تغيير 

 نشانگر باز بودن درب جلو 

KNEEL 

! 
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 عملكرد نشانگر

 نشانگر باز بودن درب مياني 

 نشانگر اخطار سطح آب 

 1دينام نشانگر شارژ  

 عملكرد نشانگر

 2دينام نشانگر شارژ  

 نشاگر ايراد موتوري با درجه اهميت كم 

 ي موتوري مهمنشانگر هشدار خطا 



 

 

 

 

 

 2فصل 

 معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
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 کليدها 
 :باشدمي زير شرح به خودرو كليدهاي

 استارت سوييچ 

 هابدر كليد 

 درب صندوق كليد 

 آچار درب شارژ گاز 

 كليد درب باك 

 هشدار 

 نماييد نگهداري هاآن از دقت با لطفاً .است شده فراهم كليد دو فقط خودرو هر براي. 

 نماييدتوانيد به شبكه خدمات پس از فروش گواه مراجعه مي كليدها از يكي كردن گم صورت در. 

 روشن از كار اين با چون را استارت كليد ويژهه ب ببريد خود با را خودرو كليد لطفاً ،كنيدمي ترك را خود خودروي كه زماني 

 .نماييدمي اجتناب ديگر اشخاصتوسط  يا خودكار صورت به موتور احتمالي شدن

 ًهاي مجاز شركت گواه تهيه نماييدز نمايندگيبه دليل امنيت ا اگر به كليد اضافي نياز داشتيد، لطفا. 
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 درب ها 
قفل  نمودن بسته و باز جهت كليدها اين و باشدميرب دو تكه اي چرخان د صورت به خودرو اين درب

 .رودمي كار به خودرو كامل توقب از بعد ها درب

درجه در  21ا به ميزان داده و آن ر قرار مغزي درون در را كليد خودرو درب بستن از بعد :قفل نمودن درب 

 .گرددبچرخانيد تا درب قفل  هاي ساعتجهت عقربه

هاي ساعت در خلاف جهت عقربه درجه 21 به ميزان را آن و قرارداده مغزي درون در را كليد: باز كردن قفل

 .تا قفل باز شود بچرخانيد

از داخل ( 1)از داخل مي توانيد از اهرم گردان آن براي قفل كردن يا باز كردن قفل درب ها 

 .استفاده كنيد

 هشدار 

 را درب بود نخواهيد قادر شما، باشد شده بسته مكانيكي قفل توسط بدر كه زماني 

 .نماييد باز پنوماتيك سيستم از استفاده با

  دكمه قرمز مي توانيد با فشردن اگر قفل مكانيكي بسته نباشد، در موارد اضطراري

و دستگيره را در جهت عقربه ساعت  ودهدرپوش آن را باز نمبراي اين كار ، درب را باز نماييدرنگ كليد اضطراري خارجي 

 .بعد از استفاده بايد به وضعيت قبلي برگردانده شود. نماييدصورت دستي باز ه د بيتوانرا ميبچرخانيد سپس درب 

1 

دستگيره 

 درب

 مغزي قفل
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 باز و بسته كردن درب ها

 درب جلو لت سمت راست -1

 درب جلو لت سمت چپ -2

 درب عقب -2

 اوليه پس از استفاده از كليد اضطراري صورتها به درب حالتبازگرداندن  -4

تواند باز يا ، درب ميوقتي فشار هوا در خط لوله هاي پنوماتيكي درب كافي باشد. را فشار دهيد (2)يا ( 2)، (1) روي داشبورد درب كليد

 .بسته شود

 ها در شرایط اضطراریباز و بسته كردن درب 

از داخل يا ( )1)اضطراري درب كليد ها در شرايط اضطراري از براي باز و بسته كردن درب

در جهت براي اينكار پوشش روي كليد را باز كرده و كليد را  .استفاده نماييد( خارج خودرو

-در اين حالت درب آزاد شده و با دست قابل باز و بسته شدن مي. انيدعقربه هاي ساعت بگرد

 .باشد

به مدت روي پنل داشبورد را ( 4)ها، كليد براي بازگشت به حالت اوليه و پر شدن مدار باد درب

 .دهيدفشار ثانيه  چند

1 2 3 4 

 كليد اضطراري درب

5 
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 هشدار 

 ارد، هيچ فردي اجازه ايستادن در محدوده حركت درب را ندهنگام باز و بسته شدن درب. 

 جلو سمت شاگرد ركابكليد فشاری زیر 

مطابق شكل ( 1)يك كليد فشاري راننده براي باز و بست درب جلو لت سمت 

 مقابل در قسمت زير ركاب جلو سمت راننده قرار گرفته كه با فشردن آن درب

 .باز و بسته مي شود ،لت سمت راننده جلو،

  
 

1 
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 صندوق درب كليدهای

  درجه در جهت خلاف عقربه هاي  21كرده و  درب صندوق كليد را وارد مغزي كردنبراي باز

 . ساعت بگردانيد تا قفل باز شود

  كليد را وارد مغزي نموده و در جهت بستن درب دريچه، براي بستن درب صندوق، پس از

 .درجه بچرخانيد 21عقربه هاي ساعت 

 

 

 هشدار 

 صورت ممكن است درب صندوق به طور اتفاقي باز شده و  اين در غير .را قفل كنيد بعد از بستن درب صندوق، بايد با كليد آن

 .باعث بروز تصادف شود
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 شيشه ها

ها هاي جانبي، شيشه عقب و شيشه درب، شيشهطور عمده شامل شيشه جلو، شيشه رانندهه هاي خودرو بشيشه

با قابليت  PVBيه فشرده از پوشش نازك شيشه جلو از تركيب دو لايه شيشه خميده گرم و يك لا. باشدمي

و شيشه درب از  هاي جانبي، شيشه عقب، شيشه هاي پنجره راننده شيشه. ب نفوذ معين تشكيل شده استضري

كسته ها شهنگامي كه در اثر تصادف اين شيشه. نداحكام بالا ساخته شدهبا است ،نداردشيشه سخت شده استا

 . شوندشوند به قطعات كند تبديل مي

 

 نحوه عملكرد پنجره كشویی 

ند از داخل تواهاي كشويي با يك قفلي كه فقط ميبه لحاظ ايمني پنجره

هنگام باز نمودن دستگيره را گرفته و آن را به . باز شود تهيه شده است

. سمت عقب بكشيد تا قلاب از چهارچوب آزاد شده و پنجره باز گردد

بگيريد و به سمت بستن پنجره هل دهيد تا هنگام بستن قفل دستگيره را 

 .شيشه قفل شود

       هشدار 

 ها در هر شرايطي خودداري نماييددن به آنباشند، از ضربه زها شكننده ميشيشه. 
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 هنگام ترك خودرو، شيشه كشويي بايد قفل گردد. 

 خروج اضطراری

 براي هاچكشاز اين . شده است پنجره هاي مياني خودرو نصبكنار بر روي ستون چكش ايمني  چند عدد

 .در شرايط اضطراري استفاده نماييدبه منظور خروج از خودرو  شكستن شيشه

 صندلی
مختلب تنظيم شود تا اينكه هاي به روش هاي متفاوت رانندگانجهت برآوردن خواسته بايدصندلي راننده 

 .دول و راحت و ايمني را فراهم نمايبتواند يك رانندگي معم

 

 هشدار 

 پشت سري را با وضعيت مناسب بدن تنظيم نماييد قبل از رانندگي لطفاً صندلي و. 

  بند ايمني را ببنديدهميشه قبل از رانندگي كمر. 

  هرگز در حين رانندگي صندلي راننده را تنظيم ننماييد و آن را فقط بعد از توقب خودرو انجام دهيد. 
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 عملكرد صندلی رانندهنحوه 
 

 تنظيم زاويه تكيه گاه صندلي -1

 بر آمدگي بالاي گودي كمرتنظيم  -2

 گودي كمر -3

 تنظيم ارتفاع صندلي -4

 چرخش صندلي -5

 (حركت افقي صندلي به سمت جلو و عقب)اهرم كشويي صندلي  -6

 ك تنظيم ارتفاع دسته صندليغلط -7
  

1 

2 3 4 5 6 

7 
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 مربند ایمنیك

 .سگك كمربند را در جاي قفل آن قرار دهيد كمربند ايمنيبراي استفاده از 

  

 صندلی مسافر

ساختار و راحتي صندلي در . تواند جاي راحتي را براي مسافران فراهم نمايدصندلي مسافر مي

 .ها تنوع خواهد داشتانواع مختلب صندلي

 

 

 فرمان
 تنظيم غربيلك فرمان

غربيلك فرمان آزاد شده و به همراه كل مجموعه داشبورد حركت ( 1)با فشردن دكمهء زير پا 

 .آنرا در حالت دلخواه تنظيم كرده و رها كنيد تا درجاي خود ثابت شود. ميكند

1 
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 هشدار      

 تنظيم غربيلك فرمان در زماني كه خودرو در حال حركت باشد مجاز . هنگام تنظيم غربيلك فرمان، خودرو بايستي متوقب باشد

 .باشدنمي

 تنظيم غربيلك فرمان و صندلی راننده

اش توانتد صتندلي ختود را بته جلتو و عقتب تنظتيم و غربيلتك فرمتان را براستاس قتد و انتدازه و شتيوه راننتدگي              راننده به راحتتي متي  

 . به سمت بالا و پايين تنظيم نمايد

يم در جهتتت بتتالا و پتتايين قابتتل دستتترس تنظتت. در ايتتن ختتودرو يتتك صتتندلي راحتتت و قابتتل تنظتتيم بتتراي راننتتده فتتراهم شتتده استتت

 .باشدبوده و همچنين زاويه پشتي صندلي نيز قابل تنظيم مي

 قفل فرمان/ سوئيچ خودرو

 و شارژ، احتراق، استارت مانند خودرو انرژي سيستم كار انداختنه ب براي سوئيچ خودرو

 . رودمي كار به خودرو تجهيزات

 كار به زمان نمايش براي الكترونيك ساعت، ACC موقعيت به استارت كليد ندناچرخ با

 .شوندمي كار آماده شوي شيشه و كنپاك برف و افتدمي

-مي روشن شارژ و تجهيزات احتراق، سيستم، ON موقعيتبه  استارت كليد ندناچرخ با

 .شوند
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 .شودمي روشن موتور START موقعيت به استارت كليد ندناچرخ با

 .شودمي خاموش موتور OFF موقعيت به استارت كليد ندناچرخ با

 هشدار 

 ًيد خود را گم كرديد، با زماني كه كل. ها دقت كنيددر نگهداري آن براي هر خودرو فقط دو كليد تهيه شده است، بنابراين لطفا

 .هاي مجاز شركت گواه تماس بگيريدنمايندگي

 موقعيت به خودكار طور به و شود آزاد فوراً بايد استارت كليد، شد روشن موتور وقتي ON ممكن صورت اين غير در .برگردد 

 .ببيند آسيب خودرو استارت است

 و نمایشگرها هاگيج
 دمای آب گيج

. رودمي خنك كاري موتور به كار ب براي نشان دادن درجه حرارت مايعدماي آ گيج

لطفاً براي . نمايددرجه حرارت آب پس از استارت خودرو شروع به كار مينشانگر 

 .اجتناب از آسيب ديدن موتور به علائم روي بخش درجه حرارت توجه نماييد

 عادیناحيه 

، نشان دهنده آن است كه زير ناحيه قرمز رنگ باشد، اگر نشانگر عاديدر حركت 

هنگامي كه بار موتور سنگين باشد و . موتور به درجه حرارت كاري خود رسيده است



 معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

31 

 قرمز رنگ اما تا زماني كه چراغ نشانگر هشدار. الا باشد، نشانگر ممكن است به سمت راست منحرف شوددرجه حرارت محيط بيرون ب

 .باشدروشن نشده نياز به عمل خاصي نمي

 ناحيه درجه حرارت بالا

لا باشد، خودرو نده خيلي بااگر درجه حرارت مايع خنك كن. شوددر ناحيه قرمز رنگ نشان داده مي نشانگر درجه حرارت دماي بالاي آب

شركت گواه جهت رفع عيب تماس حاصل مجاز هاي يب را بررسي نموده و با نمايندگيع. بايست جهت خنك كردن متوقب نماييدرا مي

  .نماييد
 

 هشدار 

 مايع خنك كاري بر روي صفحه نمايشگر روشن شد، نشان دهنده آن است كه درجه حرارت  قرمز رنگ دماي آب اگر نشانگر

-يب را بررسي نموده و به نمايندگيع. بايست خودرو را جهت خنك كردن مايع خنك كاري متوقب نماييدبالاست، و ميخيلي 

 .نماييد مراجعهشركت گواه جهت رفع عيب تماس مجاز هاي 

 بايد با  د، موتوربرس حد نيرو قبل از اينكه موتور به بالاترين. شودروع به كار كند، فوراً فرسوده مياگر موتور در شرايط سرد ش

با بار كامل حركت كند كه درجه حرارت مايع خنك كاري به  نداتوموتور زماني مي. نمايدحركت سرعت مناسب و دنده پايين 

 .درجه سانتيگراد رسيده باشد 21
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 :ط زير ممكن است موتور آسيب ببينددر شراي

 ،چراغ نشانگر خطا (ه سانتيگراددرج 111درحدود ) اگر درجه حرارت مايع خنك كاري خيلي بالا باشد ،STOP  و چراغ هشدار

 .درجه حرارت آب همراه با صداي بوق هشدار بر روي صفحه نمايش روشن خواهد شد

 مدت زمان  دهد تا براي بررسي عيب و تعمير آن درسيستم خنك كننده خودرو طوري طراحي شده كه به راننده اجازه مي

در ضمن . درجه سانتيگراد بالاتر باشد 111اه متوقب نمايد حتي اگر درجه حرارت موتور از كوتاه خودرو را در نزديكترين توقفگ

تور اجازه كاركرد بيشتر باشيد، در چنين شرايطي به مواد باشد يا قادر به رفع نشتي نمياگر مصرف مايع خنك كاري خيلي زي

 .فوراً خاموش شود بايد وندهيد 

 ًمدتي كار  كه خودرو را متوقب نموديد اجازه دهيد فن موتور تا آن را خاموش ننماييد، بعد از اين اگر موتور خيلي داغ شده، فورا

 .خاموش نماييد بايست فوراًكند، موتور را مياگر فن كار نمي. نمايد

 فزايش دماي مايع خنك كاري موثرندعوامل زير در ا: 

 كاهش سطح مايع خنك كاري در سيستم خنك كاري 

 خرابي فن 

 جريان مايع خنك كاري مسدود شده يا ترموستات دچار نقص شده است مسير. 

 دماي روغن موتور خيلي زياد شده يا نشتي دارد. 
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 هشدار 

 در . كنددر صورت بروز مشكل در قسمت الكترونيكي فن، فن بصورت يكسره كار مي. اين خودرو مجهز به فن هيدروليكي مي باشد

 .هاي مجاز مراجعه نماييددر اسرع وقت به نمايندگيصورتي كه فن بصورت يكسره كار كرد، 

 دارای مسافت سنجسرعت سنج 

 .روده كار مياين وسيله براي نشان دادن سرعت و مسافت پيموده شده ب

 سرعت سنج 

تا  1اي از سرعت بين اي خودرو را در محدودهسرعت سنج سرعت لحظه

 .دهدكيلومتر بر ساعت نشان مي 121

 

 مسافت سنج

ت پيمتتوده چنانچتته مستاف . روده كتار متي  بتت 999999مستافت ستنج بتتراي ثبتت مستافت پيمتتوده شتده ختودرو، حتتداكثر تتا كيلتومتر         

 .نمايدباره مسافت پيموده شده را ثبت ميگردد و دوباز مي 000000كيلومتر شمار به عدد شده از اين مقدار بگذرد، 

 

 هشدار 

  صورت با خطر مواجه خواهيد شد به سرعت سنج توجه نماييد در غير اينلطفاً براي جلوگيري از افزايش سرعت مجاز. 
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 بادگيج فشار 

دو گيج . گيج فشار باد در اين خودرو به صورت ديجيتالي تعبيه شده است

و  1ديجيتالي در پنل داشبورد وجود دارد كه براي نمايش فشار باد در مدار 

 .خودرو در نظر گرفته شده است 2مدار 

از طريق دو مدار جداگانه عمل  هاي خودرودرو بر روي تمامي چرخترمز خو

بوده و ميزان  2مدار  مربوط به  2و گيج  1مدار مربوط به  1گيج . نمايدمي

 .دهدرا نشان مي فشار باد در هر مدار

 باد  نشانگر هشدار دهنده فشار چراغوقتي فشار ترمز پايين است 

ده باشد صداي بوق هشدار خلاص ش چنانچه ترمز دستي. خواهد شدروشن 

 .شودشنيده مي

 هشدار 

  باشد خطر تصادف وجود دارد، لطفاً در چنين مواردي فوراً خودرو را متوقب نموده و سيستم ترمز  بار 1/1اگر فشار هوا كمتر از

 .شركت گواه تماس حاصل نماييد مجاز را كنترل و در صورت نياز با نمايندگي هاي
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 گيج سوخت

  .دهدمي نمايشره سوخت موجود را اين وسيله مقدار ذخي

سوئيچ استارت را روشن نموده و مقدار ذخيره سوخت نشان داده شده توسط گيج را بخوانيد 

 .نماييد گيريو در صورت نياز به مقدار مورد نياز سوخت 

دن د كه در صورت پر بونباشليتري روي سقب مي 121مخزن  1داراي  خودروهاي گاز سوز

در نشانگر سوخت اين  .اشاره خواهد كرد Fعلامت نشانگر به ( ليتر 241)همه مخازن 

خودروهاي ديزلي داراي دو باك، هر . شودنمايش داده مي Barعبارت  Litخودروها بجاي 

 . اشاره خواهد كرد Fنشانگر به علامت  ،كه در صورت پر بودن دنمي باش( ليتر 221مجموعاً )ليتر  141ظرفيت كدام به 

 هشدار 

 ًقبل از سوخت گيري موتور و بخاري را خاموش نماييدجهت پيشگيري از خطر آتش سوزي و انفجار،  لطفا. 
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 سنج موتوردور

 .شودده ميدورسنج براي نشان دادن تعداد دور موتور در دقيقه استفا

 

. نمايدودرو خودش دور موتور را تنظيم ميدر زمان حركت در سراشيبي خ

. بنابراين لازم نيست از كنترل كننده جهت تنظيم دور موتور استفاده نماييد

اً به همراه تر ترجيحاردتفاده از ريتتلذا تعويض دنده بايد به موقع بوده و است

به  .موثر باشد ،رويه سرعتند در جلوگيري از افزايش بياتوترمز پايي مي

 .دور موتور در محدوده مجاز باشدعلامت هشدار توجه نموده و دقت نماييد كه 
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 ها نشانگر

 

 توضيحات نشانگر

 
 

 سوخت هشدارسطح نشانگر

 .شودمي روشن نشانگر اين باشد كم خيلي سوخت ميزان كه زماني

 هشدار 

 در صورت روشن شدن اين نشانگر در اسرع وقت نسبت به سوختگيري اقدام نماييد . 

 

 
 ريتاردر نشانگر

 شد خواهد روشن نشانگر اين باشد كردن كار حال در ريتاردر كه زماني

 

 دستي ترمز نشانگر

 نشانگر اين نماييد، آزاد را دستي ترمز هرگاه. است فعال دستي ترمز كه است آن نشانه باشد روشن نشانگر اين كه زماني

 .شودمي خاموش

T 
 نشانگر خطاي تاخوگراف

 .در صورت بروز خطا يا قطع شدن تاخوگراف اين نشانگر زرد رنگ روشن مي شود
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 توضيحات نشانگر

 

 چپ به گردش نشانگر

 .گرددمي روشن نشانگر اين دهيد فشار رافلاشر  كليد يا داده قرار چپ سمت در را راهنما دسته تركيبي كليد كه زماني

 

 عقب شكن مه چراغ نشانگر

 .شد خواهد روشن نشانگر اين شود روشن عقب و جلو شكن مه غاچر كليد كه زماني

 

 مه شكن جلونشانگر چراغ 

 .شد خواهد روشن نشانگر اين شود روشن جلو شكن مه غاچر كليد كه زماني

 
 بالا نور نشانگر

 .شودمي روشن نشانگر اين باشد روشن بالا نور هايچراغ كه زماني

 
 پايين نور نشانگر

 .گرددمي روشن نشانگر اين باشند، روشن پايين نور هايچراغ كه زماني

 

 (زرد) بروز خطا در سيستم كاهش آلايندگي هشدار نشانگر

 روشن نشانگر اين ،باشد شده نقصي و عيب دچاريا سيستم كاهش آلايندگي موتور كنترل پاشش الكترونيكي  كه زماني

 .يا به تعميرگاه مجاز مراجعه نماييد .نماييد رفع و بررسي را عيب و نموده متوقب را خودرو شرايطي چنين در. شد خواهد
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 توضيحات نشانگر

 

 موتور هشدار نشانگر

براي رفع . شوددر صورتي كه خطايي در سيستم الكتريكي و الكترونيكي موتور مانند حسگرها بوجود بيايد اين نشانگر روشن مي

 .ايراد در اسرع وقت به نمايندگي مجاز مراجعه نماييد

 

 جه اهميت كمنشانگر بروز خطا با در

، سوخت ناكافي، دماي بالاي موتور و يا روشن شدن چراغ اخطار ABSدر صورت بروز خطا در تاخوگراف، عدم شارژ دينام، خطاي 

توان تا اعزام خودرو به تعميرگاه با روشن شدن اين نشانگر به مفهوم بروز خطايي است كه مي. شودموتور، اين نشانگر روشن مي

 .احتياط رانندگي كرد

 

 نشانگر بروز خطا با درجه اهميت كم

، سوخت ناكافي، دماي بالاي موتور و يا روشن شدن چراغ اخطار ABSدر صورت بروز خطا در تاخوگراف، عدم شارژ دينام، خطاي 

توان تا اعزام خودرو به تعميرگاه با گر به مفهوم بروز خطايي است كه ميروشن شدن اين نشان. شودموتور، اين نشانگر روشن مي

 .احتياط رانندگي كرد

 

 نشانگر فعال شدن زنگ مسافر

ها خاموش شود و با باز و بسته كردن دربهنگامي كه هريك از كليدهاي فشاري زنگ مسافر فشرده شود، اين نشانگر روشن مي

 .شودمي

! 
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 توضيحات نشانگر

 
 يا

 

 ي مهمنشانگر هشدار خطا

 .است شده عيب دچار خودرو كه است اين دهنده نشان، شود روشن نشانگر اينچنانچه 

 :به شرح زير است عيب هايعلت 

 است عادي حد از كمتر ترمز سيستم هواي فشار. 

 است رفته بالا خيلي موتور كننده خنك مايع دماي. 

 است پايين موتور روغن فشار. 

  و غيره... 

 هشدار 

 مي بالا موارد از يك كدام به مربوط خطا هشدار علامت كه نماييد بررسي، شد روشن نشانگر اين كه زماني-

پس ) عيب رفع از پس و نموده متوقبدر يك محل مناسب  را خودرو بلافاصله بايد راننده شرايط اين در. باشد

 .دهد ادامه خود حركت به( از خاموش شدن نشانگر هشدار
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 توضيحات نشانگر

 

 دينام شارژ نشانگر

 نشانگر اين باشد، شده عيب دچار باتري شارژ سيستم يا دشارژ باتري كه زماني. دهدمي نشان را دينام كاركرد نشانگر اين

 .شودمي خاموش نشانگر اين كند شارژ را باتري دينام كه زماني. شد هدخوا روشن

 هشدار 

 اين. شد خواهد روشن نشانگر اين، نمايدمي استفاده باتري نيروي از خودرو و كندنمي موتوركار كه زماني 

 .گرددباشد ولي چنانچه اين حالت به مدت طولاني باقي بماند موجب خالي شدن باتري ميمي طبيعيموضوع 

 شود روشن است ممكن نشانگر اين، نمايد حركت كم كار كند يا با سرعت حالت دور درجا با موتور كه زماني .

 تجهيزات لطفاً. داشت نخواهند موتور عادي حركت در تاثيري شوند روشن ريتاردر و هوا تهويه سيستم اگر

 باتري شدن دشارژ از جلوگيري جهترا  ريتاردر و هوا تهويه سيستم مانند بالا انرژي مصرف با الكتريكي

 به توانيد جهت دريافت كمكهمچنين مي.)نماييد بررسي را الكتريكي تجهيزات سيستم .نماييد خاموش

 (.نماييد مراجعه گواه شركت هاي نمايندگي

 

 

 نشانگر خطاي گيربكس اتوماتيك

 .در اسرع وقت به نمايندگي مجاز مراجعه نماييد. باشدروشن شدن اين چراغ نشان دهنده بروز خطا در گيربكس مي
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 توضيحات نشانگر

 

 ترمز مدار هواي فشار هشدار نشانگر

 خواهد همراه با بوق هشدار روشن نشانگر اين باشد، عادي ازحد كمتر  II و  I ترمز مدار سيستم در هوا فشار كه زماني

 .شودچنانچه ترمز دستي فعال گردد اين نشانگر خاموش مي. شد

 

 (سيستم ممانعت از قفل شدن چرخها هنگام ترمز) ABS نشانگر

 بعداز و نمايدشروع به كنترل سيستم مي خودكار صورت به ABS ترمز سيستم شد، روشن استارت سوئيچ كه زماني

 اين ندنام روشن اگر. است ABS ترمز سيستم سلامتي نشانه اين كه شودمي خاموش ندنام روشن كوتاهي مدت

 نشانگر اين دهيد فشار را ABS عيب تشخيص كليد. است شده عيب دچار سيستم كه دهدمي نشان ،يابد ادامه نشانگر

 .دهدمي نشان زن چشمك صورت به را خطا كد

 
 راست به گردش نشانگر

 .گرددمي روشن نشانگر اين دهيد فشار رافلاشر  كليد يا داده قرار راست سمت در را راهنما دسته تركيبي كليد كه زماني

 

 (سيستم ممانعت از لغزش خودرو هنگام حركت و جلوگيري از هرز گشتن تايرها) ASRنشانگر 

 .شوداين نشانگر روشن مي ASRدر صورت بروز خطا در سيستم 

 
 موتور روغن فشار هشدار نشانگر

 .شودهمراه با بوق هشدار روشن مي نشانگر اين باشد ترپايين حد مجاز از موتور روغن فشار كه زماني



و عملكرد تجهيزات خودرو معرفي  
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 توضيحات نشانگر

 

 آب بالاي دماي هشدار نشانگر

با احتياط خودرو را متوقب كرده و  .باشد رفته بالا موتور كننده خنك مايع دماي كه شودمي روشن نشانگر اين زماني

پس از رسيدن دماي خودرو به دماي عادي خودرو را . سعي كنيد با ريختن آب روي رادياتور دماي موتور را كاهش دهيد

براي رفع مشكل به نمايندگي . خاموش كرده و سطح مايع خنك كاري را بررسي كنيد و در صورت نياز سر ريز كنيد

 .مجاز مراجعه نماييد

 ABS مشخصات سيستم ترمز
 .شوداستفاده مي ABSبر روي داشبورد، براي نشان دادن عملكرد سيستم ترمز  ABSچراغ نشانگر 

  ABSنحوه روشن و خاموش نمودن سيستم 

و زماني كه كليد استارت را . نمايدشروع به كنترل خودكار سيستم مي ABSقرار دهيد، سيستم  ONوقتي كليد استارت را در وضعيت 

 .شودخاموش مي ABSخارج كرده و در وضعيت ديگري قرار دهيد، سيستم   ONاز وضعيت 

 ABSنشانگر بررسی چراغ 

 .روشن نشد، لطفاً چراغ مربوطه را كنترل و تعويض نماييد ABSاگر چراغ نشانگر  بعد از روشن شدن سوئيچ استارت،
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نمايد و چراغ نشانگر براي مدت دو ثانيه به صورت خودكار شروع به كنترل مدار مي ABSبعد از روشن شدن سوييچ استارت، سيستم 

صورت سيستم  است در غير اين عادياين نشان دهنده آن است كه سيستم . شودخاموش مي روشن خواهد شد و سپس به طور خودكار

 .ن شرايطي براي رفع نقص و عيب با نمايندگي هاي مجاز شركت گواه تماس حاصل نماييددر چني. دچار نقص يا عيب شده است

 عيوب سادهرفع 

 ًكليد تشخيص عيب  لطفاABS   2اگر چراغ نشانگر بعد از . ثانيه فشار دهيد تا عيب سيستم برطرف شود  1تا  2را براي مدت 

اگر تنها كد . توانيد خودرو را با سرعت عادي برانيدميشد يعني مشكل برطرف شده است و متوقب  ،چشمك زدن سريع ربا

دكمه تشخيص عيب سيستم  لطفاًدر اين زمان . خطا نمايش داده شد، نشان دهنده آن است كه سيستم هنوز دچار عيب است

ABS   در اين حالت وارد مد تشخيص سيستم . ثانيه فشار دهيد 2تا  1/1را به مدتABS ا را با شده و چراغ نشانگر كد خط

 . چشمك زدن نشان خواهد داد

  اگر نشانگرABS  در طول رانندگي چشمك بزند يا روشن شود، نشان دهنده آن است كه سيستمABS  دچار مشكل شده

 .نماييد جستجو يكخودرو را متوقب نموده و علت را براساس بند  لطفاً .است

 ل نماييد و اگر با توجه به شرايط اين امكان وجود نداشت، چنانچه عيب برطرف نشد با نمايندگي هاي شركت گواه تماس حاص

 .هنوز فعال مي باشند ABSدر اين لحظه همه سيستمهاي معمولي ترمز بجز . را براي مدتي قطع نماييد ABSسيستم 
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 هشدار 

 كه چراغ نشانگر  درصورتيABS بنابراين . نشان دهد كه سيستم دچار عيب شده است، شرايط ترمز خودرو تغيير خواهد نمود

هاي چشمك مي زند با احتياط رانندگي نموده و در صورت نياز با نمايندگي ABSتا زماني كه چراغ نشانگر سيستم ترمز 

 .شركت گواه تماس حاصل نماييد

 كليدها مشخصات

 

 
 هشدار 

 در است ممكن راهنما اين در موجود نگيني كليدهاي از بعضي 

 .نباشد موجود شما خودروي
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 كليدها عملكرد

 شرح عملكرد کليد شرح عملكرد کليد

 

 راننده و مه زداي شيشه جلوكابين كليد گرمايش 

  (دو حالته با دو سرعت فن متفاوت)

كليد بازگرداندن حالت درب ها به صورت اوليه پس از استفاده از كليد 

  (2شماره )اضطراري

 
 روشنايي مسافران

 
 كليد كاهش ارتفاع خودرو

 
 ترمز الكتريكيسيستم 

 
 ارتفاع خودرو افزايشكليد 

 
 ينمسافرسالن كليد گرمايش 

 
 كليد فعال كردن شيب بدنه

 
 چراغ كوچك و چراغ حد

 
 (لغو كاهش يا افزايش ارتفاع يا شيب بدنه)كليد بازگشت به ارتفاع اوليه 

 
 چراغ مه شكن عقب و جلو

 
 ZFكليد انتخاب برنامه 
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 شرح عملكرد کليد شرح عملكرد کليد

 
 چراغ نور پايين

 
 كليد بالا بردن پرده آفتابگير

 
 كليد روشنايي راننده

 
 كليد پايين آوردن پرده آفتابگير

 
 درب جلو لت سمت راست

 
 فلاشر

 
 درب جلو لت سمت چپ

 
 ترمز موتوريكليد غير فعال كردن 

 
 كليد درب عقب

 
 ريتاردرغير فعال كردن كليد 
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 هشدار 

 دباشن شده روشن كوچك چراغ و جلو شكن مه چراغ كه نماييد استفاده عقب شكن مه چراغ ازكليد توانيدمي زماني. 

 را عيب و نموده متوقب را خودرو شرايط اين در ،بايد روشن گردد فوراً  كليد چراغ فلاشر شود، عيب يا نقص دچار خودرو اگر 

 .باشد خاموش اصلي سوئيچ كه زماني حتي ،است استفاده قابل كليد اين .نماييد بررسي

 اهرم تركيبی كليد راهنما
. باشدشيشه شوي، چراغ راهنما و بوق مي اين كليد بر روي ستون فرمان خودرو  قرار گرفته و شامل كليد روشنايي، برف پاك كن،

 .دهدمتفاوتي را انجام ميل عملكردهاي حركات مختلب اهرم كنتر

 دنده عقب

 خلاص

 دنده اتوماتيك
 

 

 1دنده 

 2دنده 

 2دنده 
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  نور بالا و پایينكليد 

 .چراغ هاي اصلي را روشن كنيد

اهرم كه در شكل نشان داده شده است براي سبقت طراحي  2موقعيت 

دهيد، چراغ نور بالا ه اهرم را در اين موقعيت قرار ميزماني ك. شده است

با رها كردن  .نمايش روشن خواهد شدو نشانگر چراغ نور بالا روي صفحه 

چراغ نور بالا و نشانگر آن ، 1و بازگشت آن به موقعيت دسته راهنما 

 .خاموش خواهد شد

اهرم كه در شكل نشان داده شده است، براي نور بالا طراحي  2موقعيت 

دهيد، چراغ نور بالا ه اهرم را در اين موقعيت قرار ميزماني ك. شده است

در اين  .نور بالا روي صفحه نمايش روشن خواهد شد و نشانگر چراغ

حالت با رها كردن اهرم دسته راهنما، چراغ نور بالا و نشانگر آن روشن 

براي خاموش كردن بايد اهرم دسته راهنما را در  . باقي خواهد ماند

  .قرار دهيد 1موقعيت 

1 

2 

3 
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 چراغ های راهنماكليد 

مطابق شكل فشار  1زماني كه اهرم را به سمت جلو و بر روي موقعيت 

دهيد، چراغ راهنماي گردش به راست و نشانگر چراغ راهنماي گردش 

 .زندصفحه نمايش به طور مداوم فلاش ميبه راست برروي 

مطابق شكل  2زماني كه اهرم را به سمت عقب و بر روي موقعيت 

فشار دهيد، چراغ راهنماي گردش به چپ و نشانگر چراغ راهنماي 

 .زندصفحه نمايش به طور مداوم فلاش ميگردش به چپ بر روي 

زماني كه فرمان به حالت اوليه برگردد، اهرم به طور خودكار به 

 .برخواهد گشت  1موقعيت 

 

 هشدار 

 درنتيجه همانند چراغ . ندازي مجدد اهرم، آن را در موقعيت دلخواه به سمت جلو هل دهيد يا به سمت عقب بكشيدبراي راه ا

 . راهنما براي مدت كوتاهي فلاش خواهد زد

 گرددبه طور خودكار به جاي خود بر نميصورت  اين در غير. فراموش نكنيد كه اهرم را رها كنيد. 
  

1 

1 

2 
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 برف پاك كنكليد شيشه شوی و 

 :مراحل زير را براي برف پاك كن خواهيم داشت( 1)با گردش اهرم مطابق فلش  

 خاموش   0

 

   
 حركت تايم دار برف پاك كن 

I  حركت كند برف پاك كن    

II   حركت تند برف پاك كن 

يعني   Oدر صورتي كه برف پاك كن در حالت. تا آب پاش شروع به كار نمايد در جهت فلش  فشار دهيد را  2كليد شيشه شوي شماره 

 .از پاشش آب سه بار حركت كرده و مي ايستد و در صورتي كه روشن باشد بعد از پاشش روشن باقي مي ماندخاموش باشد، بعد 

 كليد بوق

 .را به سمت داخل فشار دهيد( 2)براي بصدا در آوردن بوق، كليد فشاري 

 هشدار 

  حاصل نماييدقبل از رانندگي در روزهاي يخبندان از يخ نزدن برف پاك كن شيشه جلوي خودرو اصمينان. 

1 

2 

3 
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  زماني كه كليد برف پاك كن در موقعيتOFF  قرار دارد، به آرامي اهرم نشان داده در شكل را براي شروع به كار شيشه شوي

 .شودنمايد و سپس متوقب ميبار به طور متناوب كار مي 2-2مدتبالا بكشيد در نتيجه شيشه شوي براي 

 بخاری/سيستم تهویه مطبوع
 (در صورت تجهيز) (مدل گازسوز)پانل سيستم تهویه

 

 عملكرد كليد

 
 جهت پرتاب باد

 
 (سرما/تنتظيم گرما)تنظيم شير بخاري 

 
 كليد كنترل سرعت فن

 
 هواي تازه يا گردش داخل



 معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

53 

  (مدل دیزلی)كولرصفحه كليد 

 عملكرد فن -1

 كليد افزايش دما -2

 نمايشكر تنظيم دما -2

  ON/OFFكليد  -4

 كليد كاهش دما -1

 ادهي فن دورهاي هو -1

 هواي تازه يا گردش داخلي -1

 (مدل گازسوز)كولرصفحه كليد 

 خاموش كردن/ روشن كليد -1

 حالت خودكار كليد -2

 كاهش دما/افزايش كليد -2

 هواي تازه/داخلگردش  كليد -4

 كليد كنترل سرعت فن -1
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 بخاریكليد 

اين ل كردن آن، مجدداً فعا را فشار داده و براي غير 1مسافرين كليد  اندازي سيستم گرمايشجهت راه

براي بار اول، سيستم گرمايش كابين راننده با دور كند و با  2با فشردن كليد . كليد را فشار دهيد

براي خاموش كردن، كليد مذكور را براي مرتبه سوم فشار . شودفشردن مجدد، دور تند آن فعال مي

 .دهيد

 آینه ها
 آینه های بيرونی  

براي اين كار آن را به وسيله دست بچرخانيد تا ميدان ديد دلخواه بدست  .شوندين خودرو به صورت دستي تنظيم مياهاي بيروني در آينه

 .ها آن را با يك تكه پارچه نرم پاك نماييد تا يك تصوير سالم بدست آيدجهت تميز كردن آينه .آيد
 هشدار 

 آينه را مرتباً لطفاًبنابراين . د و منجر به ضعيب شدن ديد گرددهنگام پاك كردن آينه احتمال دارد كه زاويه آينه تغيير نماي 

 .ل بدست آيدم نماييد تا شرايط كار كرد ايده آتنظي

1 2 
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 آفتابگير
ه وجتود آيتد متورد    نتد بته علتت تتابش مستتقيم نتور بت       ز خيتره شتدن و خستتگي چشتم كته متي توا      پرده آفتابگير جهتت جلتوگيري ا  

 .شودي تنظيم ميدر اين خودرو به صورت دست پرده آفتابگير. گيرداستفاده قرار مي

 

 (درصورت تجهيز)نحوه عمكلرد آفتابگير الكتریكی

بعد از اينكه آفتابگير در موقعيت . را براي پايين آوردن آفتابگير فشار دهيد سمت چپكليد 

 دلخواه قرار گرفت كليد را رها كنيد در نتيجه پرده آفتابگير در جاي دلخواه متوقب خواهد

 .شد

 .در جاي خود قرار گيرد رود تا كاملاًد، پرده آفتابگير به سمت بالا ميفشار دهي ست راكليد را

 نحوه عملكرد آفتابگير دستی

 را رها نماييد پس از رسيدن به موقعيت دلخواه آن( آيدپايين ميپرده .)پرده آفتابگير را از قسمت وسط به پايين بكشيد .

آيد و شيدن سيم پرده آفتابگير پايين ميبا ك ،يك سيم در كنار ستون پنجره راننده تعبيه شده باشداگر . شودآفتابگير قفل مي

 .شودبا كشيدن مجدد آن آفتابگير جمع مي

 د و آفتابگير را تا حد ممكن پايين بياوري .(خودرو شما با آفتابگير خود قفل كن توليد شده است)سيمي تعبيه نشده باشد چنانچه

 (.رودبالا مي)شودنماييد، پرده جمع ميسپس رها 
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 هشدار 

  نماييد، نبايد مانع ديد شما بشودكه از پرده آفتابگير استفاده مي زماني. 

 روشنایی ها
 روشنایی بيرونی

 :ازكليدهاي روشنايي بيروني عبارتند .چراغ هاي بيروني براي روشنايي هنگام پارك كردن يا رانندگي خودرو در شب به كار مي روند

 چراغ های جلو

 راهنماي جلو -1

 نور پايين+ چراغ كوچك  -2

 چراغ نور بالا -2

 جلو چراغ مه شكن -4

 

 

  

4 

3 

2 

1 
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 چراغ های عقب

                راهنماچراغ  -1

 ترمز+چراغ كوچك -2

 چراغ دنده عقب -2

 چراغ ترمز -4

 چراغ مه شكن عقب -1

 

 جانبیهای چراغ

 چراغ راهنما -1

در اين خودرو به هنگام فعال شدن راهنما، چراغ حد نيز بصورت ) چراغ حد -2

 (چشمك زن عمل مي نمايد

  بالا/ های كوچك و نور پایينچراغ

يبتي دستته راهنمتا روشتن و     بتالا بته وستيله كليتد ترك    /  هاي كوچك و نتور پتايين   چراغ

 .شوندخاموش مي

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 



 C1230Dو  C1230Gراهنماي استفاده از اتوبوس هاي شهري آتروس مدل 

58 

 (فلاشر)چراغ هشدار

 (فلاشر)روشن و خاموش نمودن چراغ هشدار نحوه 

   طور متناوب ه و كنترل روي كليد بهاي فلاشر چراغ. دهيد را فشار( كليد فلاشر)كليد نشان داده شده در شكل

 .روشن و خاموش خواهند شد

  براي خاموش كردن فلاشر كليد را به سمت بالا فشار دهيد. 

 هشدار 

 نماييد شرايط زير روشنرا در ( فلاشر)لطفاً كليد هشدار: 

  باشدرين وسيله نقليه در راه بندان ميوقتي كه خودروي شما آخ. 

  وقتي كه خودروي شما دچار عيب شده يا در شرايط اضطراري قرار دارد. 

  وقتي كه خودروي شما توسط خودروي ديگري بكسل شود. 

  باشند، استفاده از چراغ مه ندگي ميشما در حال رانبه منظور جلوگيري از روشنايي خيره كننده برروي كساني كه پشت سر

 .باشده فاصله ديد خيلي كم است مجاز ميشكن عقب تنها در زماني ك
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 (مدل دیزلی)و عقب چراغ مه شكن جلو

 .جهت روشن و خاموش كردن چراغ مه شكن جلو و عقب كليد را فشار دهيد

 

 كابين راننده روشنایی

 .راننده درهنگام شب از اين چراغ استفاده مي شودبراي روشن كردن كابين 

 .دهيدفشار  مجدداًبراي روشن كردن چراغ كابين راننده، كليد را  فشار دهيد و براي خاموش كردن آن كليد را 

 

 روشنایی جایگاه مسافران

براي . خواهد شدان روشن هاي جايگاه مسافران كليد مد نظر را فشار دهيد، چراغ جايگاه مسافربراي روشن نمودن چراغ

 .دهيدمجدداً فشار كليد را  هاخاموش نمودن چراغ
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 تاخوگراف
راننده . طراحي اين سيستم با صفحه نشانگر و داراي توانائي نمايش و ثبت اطلاعات مي باشد

توانند با استفاده از كليدهاي كنترل، زمان كاركرد خود را به تفكيك به سهولت مي 2و 1هاي 

هاي زماني همچنين علاوه بر مشاهده تاريخ، ساعت و مسافت طي شده، گروه. نمايندمشخص 

شود،  عيوب دستگاه يا قطعات انتخابي كار و نماد هر يك از نمودارهاي جا داده شده كه بطور واضح بر روي صفحه نمايشگر نشان داده مي

هاي كاري و كه سرعت خودرو، مسافت طي شده، نحوه رانندگي، زمانلازم به ذكر است  .سيستم نيز بطور اتوماتيك سيگنال خواهند داد

 .استراحت  بر روي كارت كيلومتر ثبت مي شوند
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 تاخوگراف پنل كنترل

 
 كليدهای كار راننده

درصورت وجود )2و  1دو كليد كار مجزا براي راننده و كمك راننده تعبيه شده است كه به صورت جداگانه به ترتيب براي راننده شماره 

شود و دكمه ياد مياصلي به عنوان راننده  1در اين دستگاه راننده شماره . براي شروع و ثبت يك دوره كاري به كار مي رود( دو راننده

 1دکمه راننده  2دکمه راننده  صفحه نمايش

کارهاي  "نشانگر

رانندگي  "ديگر

 7شكل 
 باز و بست قفل کشو

 نشانگر 

 استراحت

کارهاي  "نشانگر

غير رانندگي  "ديگر

 7شكل 

دکمه تغيير 

 حالت
 باز کردن کشو دکمه پيشرفته
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دكمه )شود و دكمه سمت راستبه عنوان كمك راننده شناخته مي 2راننده شماره . به او اختصاص دارد( 1ماره دكمه ش)سمت چپ

باشد را روشن نماييد، علائم كه مربوط به كليد كار راننده و كمك راننده مي 2يا  1وقتي كه دكمه شماره . به او اختصاص دارد( 2شماره 

 .شوندوشن ميراهنما كه در زير كليد قرار دارند ر

 علائم راننده

در حالت نرمال يك علامت روشن مي . شوندنشان داده مي و  ،  دارد، كه به شكلقرار  2و  1سه علامت زير دكمه راننده 

در يكي از حالتهاي فعاليت زير قرار دارد كه با فعاليت هاي تعريب شده در آيين نامه  2يا  1دهد كه رانندهاين نشان مي. باشد

 : مطابقت دارد  21/2221( EEC)شورا

 . استفاده مي شود( مانند بارگيري خودرو و غيره)براي ثبت فعاليت هاي غير رانندگي  -است كردن نشان دهنده كار  علامت

مانند انتظار براي رسيدن )براي ثبت زمانهاي كه راننده منتظر شروع رانندگي مي باشد -است نشان دهنده در دسترس بودن  علامت

 . ويا ثبت زمان صرف شده به عنوان كمك راننده به كار مي رود( و سوار شدن مسافر يا تكميل مدارك و غيره

 .نشان دهنده استراحت راننده مي باشد  علامت
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در اين . ثبت شود  دهد تا تمام فعاليت هاي غير رانندگي در زير نماداجازه مي  21/2221( EEC)شورا، آيين نامه عنوان جايگزين به 

براي راحتي   اين كاربرد جايگزين در انگلستان معمول است، جايي كه از نماد. براي سوابق قانوني استفاده نمي شود  حالت نماد

 . را نشان دهد "خارج از جاده "يا  "خارج از محدوده "شود تا رانندگي استفاده مي

براي نشان دادن فعاليتهاي عادي رانندگي نيازي به علائم راهنما نيست، زيرا با شروع حركت 

از علائم راهنما همچنين مي توان . خودرو تاخوگراف به طور خودكار به حالت رانندگي مي رود

مشخص كردن زمان انجام تاخوگراف به غير از ثبت نمودار و نشان دادن مشكلاتي كه  براي

 در برخي شرايط، همانطور كه در شكل مقابل. دستگاه شناسايي كرده است، استفاده كرد

علائم راهنما با الگويي قابل تشخيص چشمك مي زنند تا نشان دهند نشان داده شده است، 

دار براي مثال تراز كردن نمو)ير از ضبط نمودار را انجام مي دهدكه تاخوگراف اعمال ديگري غ

 علائم راننده هنگام انجامچشمك زدن  توالي شكل مقابل. ( يا نمودارها در دستگاه

 .عملكردهاي خودكار توسط تاخوگراف را نشان مي دهد

 

  

 2شكل شماره 
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كه كاري بايد انجام شود، كشو را فشار دهيد تا قفل آن باز  دهداگر تاخوگراف تشخيص 

به طور متناوب چشمك خواهند زد، كه از  2و  1شود، به عنوان مثال هر سه علامت راننده 

به خاموش شدن  2علائم راننده شدن يا حالت خاموش  1حالت چشمك زن علائم راننده 

 مقابل تواليشكل  .تغيير مي يابد 2يا حالت چشمك زن علائم راننده  1علائم راننده 

 .م راننده در صورت نياز به عملكرد را نشان مي دهدعلائچشمك زدن 

علائم راننده براي نشان دادن وضعيت و حالت خطا هم استفاده مي شوند كه در قسمت 

  .كدهاي خطا به تفصيل آمده است

 دكمه تغيير حالت

كل فاصله ثبت شده )مشخص مي شود، براي انتخاب اينكه آيا صفحه نمايشگر ميزان كيلومتر شمار دكمه تغيير حالت كه با علامت 

. و تنظيم زمان را نشان دهد، به كار مي رود(  فاصله ثبت شده از آخرين استراحت در سفر)يا خوانش سفر( از زمان نصب تاخوگراف

توضيح  "تنظيمات ساعت "و تنظيمات ساعت در بخش  "مات حالتتنظي"مربوط به كيلومتر شمار يا خواندن سفر در بخشتنظيمات 

 .داده شده است
  

 2شكل شماره 



 معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

65 

 دكمه پيشرفته

. مشخص مي شود، براي صفر كردن مقدار سفر و تغيير تنظيمات ساعت ديجيتال استفاده مي شود از دكمه پيشرفته كه با علامت 

مراجعه "تنظيمات ساعت "و براي تغيير تنظيمات ساعت به بخش  "تنظيمات حالت"جهت تنظيم صفر كردن مقدار سفر به بخش 

 .نماييد

 دكمه بازكردن قفل كشو

نشان  قبل از باز كردن كشو تاخوگراف، دكمه باز شدن كشو را كه با علامت 

ميليمتري روي نمودار راننده  2يك خط شعاعي . داده شده است را فشار دهيد

بين مقادير فاصله و كار راننده ايجاد مي شود، سپس استايل ها از نمودارها خارج 

 .مي شوند

 نشان) 2مطابق با شكل ت علائم راننده زماني كه استايل ها جمع مي شوند، حال

مي دهد كه تاخوگراف در حالت جمع شدن استايل ها ، عملكردهاي داخلي را 

وقتي استايل كاملا جمع شد، حالت علائم راننده . تغيير مي كنند( انجام مي دهد

داده شده است برمي گردد كه  نشان 2شكل دوباره به حالت چشمك زدن كه در 

 . است كه كشو تاخوگراف اكنون مي تواند توسط اپراتور باز شود نشان دهنده اين

در شكل اين امر با فشار دادن كشو تاخوگراف به سمت برجستگي بيضي شكل كه 

 4شكل شماره 

 1شكل شماره 
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بعد از اينكه كشو باز شد، علائم راننده . شودداده شده است حاصل مي نشان 1نشان داده شده و سپس با باز كردن كشو كه در شكل  4

يا وظايب راننده ديگر را اگر تاخوگراف براي عملكرد دو راننده )دهدگردد كه وظيفه راننده فعلي را نشان ميلي خود باز ميبه حالت قب

 (.تنظيم شده باشد

 هشدار 

 هنگام بيرون آوردن كشو، قسمت جاهاي ديگر كشو را فشار ندهيد. 

 در هنگام حركت خودرو يا خاموش . ابت باشد فعال استدكمه بازكردن قفل كشو تنها زماني كه كليد استارت روشن و خودرو ث

 .توان كشو را باز كردبودن كليد استارت نمي

 در صورت عدم امكان بازيابي برق، كشو . هنگامي كه منبع تغذيه تاخوگراف قطع باشد، دكمه باز كردن قفل كشو فعال نيست

 .ابزارهاي خاص آزاد شودبايد توسط يك مهندس خدمات تاييد شده با استفاده از روش ها و 

 .باز كردن كشوي تاخوگراف را نشان مي دهد 1ايمن و شكل "فشار "باز كردن قفل كشو، موقعيت  4شكل 

 صفحه نمایش

چهار حالت نمايش برروي صفحه نمايشگر عبارتند از . صفحه نمايش به طور مداوم اطاعات مورد نياز اپراتور را در طول سفر نشان مي دهد

 " DTCحالت نمايش تاريخ و زمان "و " DTCحالت نمايش مقادير "،"سفر"، "حالت نرمال "
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 هشدار 

 .ولت، فقط حالت هاي عادي و سفر در دسترس هستند 12براي نسخه 

 :صفحه نمايش ديجيتال اطلاعات زير را نشان مي دهد

 به ترتيب ) ، بسته به اينكه كدام حالت نمايش انتخاب شده استبالاي صفحه نمايش به طور متناوب در قسمت سمت راست

كل مسافت طي شده از )يا قرائت سفر(كيلومتر پيموده شده ( تجمعي)فاصله كلي)كيلومتر شمار( حالت سفر يا حالت نرمال

حالت نمايش فعال، فاصله سفر با حروف  به منظور مشخص كردن. نمايش داده مي شود( آخرين زمان صفر كردن سفر

 .توضيح داده شده است "تنظيمات حالت"اين قسمت در بخش . بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود "Tr"پيشوند

  ساعته به عنوان  24قسمت پايين سمت راست صفحه نمايش، زمان را در قالب

مك زن ي چشيك عدد چهار رقمي نشان مي دهد كه با يك علامت دو نقطه

 .اندساعت و دقيقه از هم مجزا شده

 كه به . در سمت چپ صفحه نمايش، سرعت فعلي خودرو نشان داده مي شود

 .صورت كيلومتر بر ساعت نمايش داده مي شود

 .حالت سفر را نشان مي دهد 1و شكل حالت عادي   1شكل 

 
 1شكل شماره 

 1شكل شماره 
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 تنظيمات زمان

 (RTC)تنظيم ساعت برای زمانهای واقعی بدون توقف

باشد قابل انجام " باز "زمان نمايش داده شده كه با تنظيم ساعت داخلي تاخوگراف مطابقت دارد، فقط هنگامي كه كشو در حالت تغيير 

در اين . حاصل مي شودثانيه دكمه تغيير حالت  2سپس تاخوگراف بايد به حالت تنظيم زمان، تغيير يابد كه با فشردن حدود . است

براي افزايش مقدار نمايش داده شده در قسمت فعلي   حالت از دكمه تغيير حالت براي جابجايي بين فيلدهايي كه از دكمه پيشرفته 

چشمك مي زند و ( سمت چپ)براي اولين بار انتخاب مي شود، فيلدهاي ساعت "تنظيم حالت"وقتي . به كار مي رود، استفاده مي شود

تا زماني كه مقدار ( براي تغييرات بزرگتر)يا فشار مداوم دكمه پيشرفته( فقط براي افزايش)اي دكمه پيشرفته وان با فشار دادن لحظهمي ت

فيلد ديگر تا زماني كه از سمت راست و چپ متغير و متناوب  1اين فرايند براي . لازم در اين قسمت نشان داده مي شود را تنظيم نماييد

اين روش . در اين هنگام، زمان تنظيم شده فعلي نمايش داده مي شود. فيلد تنظيم نشوند، تكرار مي شود 1زماني كه هر هستند و تا 

 :تنظيم به شكل نمودار زير نشان داده شده است

 2عملكرد  1عملكرد  فيلد زمان

 ساعت

 (فيلد سمت چپ)
 را فشار دهيدكليد تغيير حالت 

زند، دكمه پيشرفتهوقتي كه فيلد سمت چپ چشمك مي 

 .را مرتبا فشار دهيد تا زمان ساعت درست چشمك بزند 

 دقيقه

 (فيلد سمت راست)
 را فشار دهيدكليد تغيير حالت 

وقتي كه فيلد سمت راست چشمك مي زند، دكمه پيشرفته 

 .را مرتبا فشار دهيد تا زمان دقيقه درست چشمك بزند
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 2عملكرد  1عملكرد  فيلد زمان

 ماه

 (فيلد سمت راست)
 را فشار دهيدكليد تغيير حالت

وقتي كه فيلد سمت راست چشمك مي زند، دكمه پيشرفته 

 .را مرتبا فشار دهيد تا شماره ماه درست چشمك بزند 

 روز

 (فيلد سمت چپ)
 را فشار دهيدكليد تغيير حالت 

وقتي كه فيلد سمت چپ چشمك مي زند، دكمه پيشرفته 

 .را مرتبا فشار دهيد تا شماره سال درست چشمك بزند 

 دو رقم دوم سال

 (فيلد سمت راست)
 را فشار دهيد كليد تغيير حالت 

وقتي كه فيلد سمت راست چشمك مي زند، دكمه پيشرفته 

 .را مرتبا فشار دهيد تا دو رقم دوم سال چشمك بزند

 دو رقم اول سال

 (فيلد سمت چپ)
 را فشار دهيد كليد تغيير حالت 

وقتي كه فيلد سمت چپ چشمك مي زند، دكمه پيشرفته 

 .را مرتبا فشار دهيد تا دو رقم اول سال چشمك بزند

 . پس از اتمام كار، دوباره دكمه حالت را فشار دهيد

 (RTC)تنظيم ساعت برای دستگاههای كه مجهز به باتری پشتيبان هستند

. مي باشد، هنگامي كه برق قطع مي شود، زمان توسط دستگاه ذخيره مي شود در دستگاه هايي كه ساعت آنها مجهز به باتري پشتيبان

 .مي باشد 23h 59m+تا  23h 59m-دامنه انحراف از . راننده تنها در آن زمان مي تواند دامنه انحراف را تنظيم نمايد

و سپس به صورت زير ( هنگام باز شدن كشوتا )ثانيه فشار دهيد 2را به مدت بيشتر از براي تنظيم دامنه انحراف، دكمه تغيير حالت 

 :تنظيم نماييد
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 2عملكرد  1عملكرد  فيلد زمان

را فشار  كليد تغيير حالت  (فيلد سمت چپ)ساعت

 دهيد

 پيشرفته دكمه زند، مي چشمك چپ سمت فيلد كه وقتي

 .بزند چشمك ساعت زمان تا دهيد فشار مرتبا را 

را فشار  كليد تغيير حالت  (فيلد سمت راست)دقيقه

 دهيد

وقتي كه فيلد سمت راست چشمك مي زند، دكمه پيشرفته 

 .را مرتبا فشار دهيد تا زمان دقيقه چشمك بزند 

وقتي حالت تنظيم ساعت وارد شد، هم زمان و هم تاريخ در صفحه 

 .نمايش نشان داده مي شوند

اگر بعد از . حالت تنظيم ساعت را نشان مي دهدصفحه نمايش،  2شكل 

ثانيه هيچ دكمه اي را فشار ندهيد، حالت چشمك زدن زمان متوقب  11

 .مي شود

 تنظيمات حالت

 حالت عادی و سفر

زمان تنظيم شده  در هر دو حالت صفحه نمايش. ، دو حالت در صفحه نمايش در دسترس مي باشد با فشار دادن دكمه تغيير حالت 

كه ركورد جمع شده مسافت طي شده  در حالت نرمال، سمت راست بالاي صفحه كيلومتر شمار را نشان مي دهد. فعلي را نشان مي دهد

در حالت سفر، سمت راست بالاي صفحه نمايش مسافت پيموده شده را به كيلومتر از آخرين باري كه زمان سفر . به كيلومتر مي باشد

 2شكل شماره  زمان تاريخ
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ثانيه، صفحه نمايش بين حالت هاي عادي و  2، هر بار كمتر از با فشردن مجدد دكمه تغيير حالت. است را نشان مي دهدتنظيم شده 

به منظور تنظيم مجدد صفحه نمايش به صفر، اطمينان حاصل نماييد كه صفحه نمايش در حالت سفر قرار داشته . سفر تغيير مي كند

 .ثانيه فشار دهيد 2را به مدت بيشتر از  سپس دكمه پيشرفته (. شود شروع مي  Trفاصله سفر با حروف ) باشد

  DTCحالت نمایش مقدار 

فعال باشد تا اين حالت  2411بايد در تاخوگراف  DTCصفحه نمايش 

، دكمه هاي DTCبراي ورود به حالت نمايش مقدار . امكان پذير شود

مطابق شكل صفحه تاخوگراف . را به طور همزمان فشار دهيد و  

 . داده مي شود نشان 2

 .را نشان مي دهد DTCحالت مقدار صفحه نمايش  2شكل 

، تعداد وقوع و DTC، ليست علائم موقعيت DTCنمايشگر مقدار  

اگر خطايي ذخيره نشده باشد، همه مقادير با . را مرور كنيد DTCs را مرتبا فشار دهيد تا    دكمه. دهدرا نمايش مي DTCتعداد 

را براي خروج از اين حالت فشار در غيراينصورت دكمه . گرددثانيه به حالت عادي برمي 1جايگزين مي شوند و دستگاه پس از  "-"

 .دهيد
  

 ليست فهرست کد  DTC  تعداد وقايع
 2 شكل شماره 
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  DTCحالت نمایش زمان و تاریخ 

فعال باشد تا  2411بايد در تاخوگراف  DTCصفحه نمايش 

براي ورود به حالت نمايش زمان و . اين حالت امكان پذير شود

را همزمان فشار داده و  و  ، دكمه هاي DTCتاريخ 

صفحه . را فشار دهيد رها كنيد، سپس يك بار دكمه 

 .نشان داده مي شود 11مطابق شكل تاخوگراف 

 .را نشان مي دهد DTCحالت زمان و تاريخ  11شكل 

 ،DTC موقعيت علائم ليست DTCتاريخ و زمان  نمايشگر

 حالت به ثانيه 1 از پس دستگاه و شوند مي جايگزين "-" با مقادير همه باشد، نشده ذخيره خطايي اگر. دهد مي نمايش را تاريخ و زمان

 .دهيد فشار حالت اين از خروج براي را  دكمه غيراينصورت در. گرددبرمي عادي

 درج و حذف نمودار تاخوگراف

هر نمودار داراي يك ديتافراگم مركتزي استت كته     . هنگام استفاده از هر دو راننده، در كشوي تاخوگراف قرار دارد 2و  1نمودارهاي راننده 

وقتتي كشتو   . وقتي كشو در موقعيت باز قرار دارد، مي توان مكتانيزم راننتدگي را بته راحتتي بتا دستت چرخانتد       . مي باشد "گلابي شكل"

در حين كار عتادي،  . ود، مكانيزم رانندگي به طور خودكار به موقعيت متناسب با تنظيم زمان فعلي هدايت مي شودتاخوگراف بسته مي ش

به طور متناوب و همزمان روشن و همه همزمان بعتد از   1از بين رفته است، علائم راننده  1اگر تاخوگراف تشخيص دهد كه نمودار راننده 

DTC  زمان DTCليست فهرست  تاريخ 

 11شكل شماره 
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ختاموش   ،، بعد از اين متدت (ثانيه 11تا  11براي )شوندمدتي خاموش مي 

بته طتور   . نشتان داده شتده استت    11مانند، همانطور كه در شكل باقي مي

، در حالت عادي، اگر تتاخوگراف تشتخيص دهتد كته     2مشابه براي راننده 

از دست رفته است و حالت كار در حالت استراحت نباشتد،   2نمودار راننده 

 از بعتد  همزمتان  همته  و روشتن  همزمتان  و متناوب طور به 2 راننده علائم

اگتر  ) ماننتد  متي بتاقي   ختاموش مدت  اين از بعد، شوند مي خاموش مدتي

بدون چشمك  2در حالت استراحت باشد، علائم راننده  2حالت كار راننده 

 (.زدن خاموش مي شوند

 .را نشان مي دهد( روشن و خاموش شدن متناوب)وضعيت علائم هنگام از دست دادن نمودار راننده 11شكل  

. بنابراين دو روش در زير توضتيح داده شتده استت   . كمي متفاوت است 2با روش درج نمودار براي راننده  1روشن درج نمودار براي راننده 

زمتاني كته تتاخوگراف    . نصب شود 2هر دو مورد نياز باشد، ابتدا بايد نمودار راننده  2و  1ه همچنين لازم به ذكر است كه اگر نمودار رانند

و بستته شتدن    1با اين حال پس از نصب نمتودار راننتده   . متناسب باشد 2به كار مي رود، لازم نيست با نمودار راننده  1فقط براي راننده 

 (.همانطور كه در بالا توضيح داده شد)عدم وجود نمودار باشدممكن است نشان دهنده  2كشو تاخوگراف، علائم راننده 

 2راننده  نموداردرج 

 اگر كشوي تاخوگراف بسته باشد، دكمه باز كردن قفل را فشار دهيد . 

 11شكل شماره 
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 هشدار 

 .كشويي تاخوگراف را تنها زماني كه خودرو متوقب و كليد استارت روشن باشد مي توانيد باز كنيد
 

  2نماييد همانطور كه حالتشان به طور جداگانه تغيير كرده و روشن مي شود، همانطور كه در شكلعلائم راننده را مشاهده 

، و سپس به طور متناوب چشمك (كه نشان دهنده اين است كه استايل در حال خارج شدن مي باشد)نشان داده شده است

كه نشان دهنده اين است كه كشو را مي )است نشان داده شده 2، همانطور كه در شكل (2و  1علائم راهنماي راننده )زندمي

 (. توان باز كرد

  نشان داده شده است فشار دهيد، كه باعث خواهد شد كشو باز نشود و تا  4قسمت جلوي كشو را در موقعيتي كه در شكل

برگردانده سپس در اين حالت علائم راننده جهت معكوس كردن وضعيت كاري انتخاب شده . حدي در موقعيت باز قرار بگيرد

 .مي شود

  نمودار كه نمودار بر  جدول. نشان داده شده است، در اين حالت مي توان كشو را با دقت تا انتها كشيد 1همانطور كه در شكل

 .در معرض ديد قرار گرفته است نمودارروي آن قرار دارد، براي آسانتر درج كردن 
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  از طريق شكاف عرضي بين صفحه هاي  نشان داده شده است، لبه نمودار را 12نمودار، همانطور كه در شكل  بالاترين سطحاز

نمودار را طوري قرار دهيد كه سوراخ گلابي شكل در مركز نمودار واقع بر روي دوك درايو گلابي . نمودار جلو و عقب، وارد كنيد

 .شكل مربوطه قرار گيرد

 .را نشان مي دهد 2رج نمودار راننده روش د 12شكل 

 1درج نمودار راننده 

  اگر كشوي تاخوگراف بسته باشد، دكمه باز كردن قفل را فشار

 . دهيد

 هشدار 

كشويي تاخوگراف را تنها زماني كه خودرو متوقب و كليد استارت روشن باشد 

 .مي توانيد باز كنيد

 دهنده اين است كه نشان )نشان داده شده 2ه در شكلهمانطور ك

، علائم راننده را همانطور (كه استايل در حال خارج شدن مي باشد

مشاهده  كه حالتشان به طور جداگانه تغيير كرده و روشن مي شود

 تاخوگراف شيار کشو

 12شكل شماره 
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چشمك زدن  ،(است كه كشو را مي توان باز كرد كه نشان دهنده اين)نشان داده شده 2همانطور كه در شكل سپس . نماييد

 .به صورت متناوب مي شود( 2و  1راننده  علائم راهنماي)علائم

  نشان داده شده است فشار دهيد، تا اينكه كشو را از حالت قفل خارج كرده و  4قسمت جلوي كشو را در موقعيتي كه در شكل

سپس در اين حالت . تا حدي در موقعيت نيمه باز قرار بگيرد

راننده جهت انعكاس وضعيت كاري كه اخيرا انتخاب شده علائم 

 .برگردانده مي شود

  نشان داده شده است، در اين حالت مي 1همانطور كه در شكل-

جدول نمودار، كه روي . توان كشو را با دقت تا انتها كشيد

راحت نمودار يا  درجنمودارها قرار دارد، جهت تسهيل در 

 .فته استقرار گرنمودارها، در معرض ديد 

  نشان داده  12از بالاترين سطح نمودار، همانطور كه در شكل

شده است، لبه نمودار را از طريق شكاف عرضي بين صفحه هاي 

نمودار را طوري قرار دهيد كه . نمودار جلو و عقب وارد كنيد

سوراخ گلابي شكل در مركز نمودار واقع بر روي دوك درايو 

محل نمودار راننده 

1 
 12شكل شماره 
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 .گلابي شكل مربوطه قرار گيرد

 .را نشان مي دهد 1روش درج نمودار راننده  12كل ش

، جهت بستن كشو، آن را به سمت جلو و در موقعيت نشان داده شده در (يا نمودارهاي مربوط به دو راننده)پس از قرار دادن نمودار

نمودارها مطابق با زمان اكنون تاخوگراف براي تراز كردن و مستقر كردن . فشار دهيد تا اينكه به صورت مكانيكي قفل شود 4شكل 

اين روش ها كه عملكرد خودكاري دارند، (. نشان داده شده است 2همانطور كه در شكل )درست، فرايندهاي داخلي را انجام مي دهد

 .پس از يك مدت كوتاه كامل مي شوند

 برداشتن نمودار

 دكمه باز كردن(Eject)كشو را فشار دهيد . 

 هشدار  

 .و كليد استارت روشن باشد مي توانيد كشو تاخوگراف را باز نماييدفقط زماني كه خودرو متوقب 

  علائم راننده را زمانيكه حالتشان (كه نشان مي دهد استايل در حال خارج شدن است)نشان داده شده  2همانطور كه در شكل ،

كه )نشان داده شده 2كل كه در ش همانطور سپس. مشاهده نماييدبه طور جداگانه تغيير كرده و به نوبت چشمك مي زنند 

 .به صورت متناوب مي شود( 1و  2علائم راننده )چشمك زدن علائم، (مي باشد نشان دهنده باز بودن كشو
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  نشان داده شده فشار دهيد،  تا اينكه كشو را از حالت قفل خارج كرده و  4جلو كشوي تاخوگراف را در موقعيتي كه در شكل

 .گردندكه اخيرا انتخاب شده بودند برمي علائم راننده سپس به وضعيتي. ر گيردباعث شود تا در حالت نيمه باز قرا

  توانيد كشوي تاخوگراف را با دقت به موقعيت كاملا كشيده و باز خود نشان داده شده است، اكنون مي 1همانطور كه در شكل

جدول نمودار، كه روي نمودارها قرار دارد، جهت تسهيل در حذف راحت نمودار يا نمودارها، در معرض ديد قرار . بيرون كشيد

 .گرفته است

 تنظيم وضعيت

 1تنظيم وضعيت راننده 

اگر علامت مربوط به وضعيت مورد نياز روشن نشده بود، كليد كار . اننده مي باشد مشاهده نماييدرا كه در زير كليد كار ر 1علائم راننده 

 .را يك يا دو بار فشار دهيد تا علامت وضعيت مورد نياز روشن شود 1راننده 

توسط يك ردياب  بر كه . برمي گردد 1وضعيت راننده زماني كه خودرو شروع به حركت كند، به صورت خودكار به حالت راننده : نكته

 .را منعكس مي كنند 1آخرين حالت انتخاب شده براي راننده هرچند علائم، . منعكس مي شود 1نده روي نمودار ران

 2تنظيم وضعيت راننده 

كليد كار  اگر علامت مربوط به وضعيت مورد نياز روشن نشده بود،. را كه در زير كليد كار راننده مي باشد مشاهده نماييد 2علائم راننده 

 .را يك يا دو بار فشار دهيد تا علامت وضعيت مورد نياز روشن شود 2راننده 
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 متوقف بودن خودرو و خاموش بودن استارتثبت نمودار در حالت 

 :در صورتي كه همه شرايط زير وجود داشته باشد

 به حالت استراحت تنظيم شود( 2و در صورت لزوم، وضعيت راننده ) 1وضعيت راننده. 

 سرعت صفر باشد. 

 استارت خاموش باشد. 

 (.يعني حادثه نشده باشد يا سرعت موتور صفر باشد)ردياب چهارم خاموش باشد 

. سپس عقربه سرعت در موقعيت علامت صفر قرار مي گيرد و عقربه عملكرد راننده، خودش در موقعيت استراحت قرار خواهد گرفت

باعث مي شود كه حداقل سرعت و عملكرد راننده ترسيم شود اما هيچ مسافتي ثبت  جدول نمودار به حركت خود ادامه مي دهد و اين

 .نشود

 نحوه پر كردن جدول تاخوگراف

 هشدار 

 .مراجعه كنيد  21/2221شماره ( EEC)مقررات شوراي  11براي شرح كامل به ماده  -اين يك شرط قانوني است 
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 2و  1فيلدهای مركزی نمودار راننده 

بايد نمودار مخصوص به خودش  2و  1د، هر كدام از راننده شماره شرح داده ش "درج و حذف نمودار تاخوگراف "قسمتهمانطور كه در 

د كه نمودار رد و بدل شوند تا اطمينان حاصل شودر هنگام تغيير شيب، بايد نمودارها . را كه در تاخوگراف تعبيه شده است داشته باشد

در موقعيت عملياتي پايين ( در صورت وجود)2موقعيت عملياتي بالايي قرار دارد و نمودار مربوط به راننده هميشه در  1مربوط به راننده 

در نمودار نشان داده شده در  .ارائه مي شود( در صورت عملكرد آن 2يا راننده ) 1در ابتداي شيب ، يك نمودار خالي به راننده . قرار دارد

 .شده يك نمودار به صورت دستي پر شود ، نياز است كه قسمتهاي مشخص14شكل 

 هشدار 

با اين حال، هرگز تنها يك جدول نمودار . در صورت عملكرد تك راننده، عملكرد تاخوگراف فقط با وارد كردن يك نمودار قابل قبول است

 .ثبت نمي شود و اين خلاف قانون است 1را وارد تاخوگراف نكنيد زيرا هيچكدام از جزئيات راننده 
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 .فيلدهاي كه بايد در شروع شيب تكميل شوند را نشان مي دهد 14شكل 

  

 اسم راننده

 محل عزيمت

 ثبت نام خودرو

 تاريخ عزيمت 

 14شكل شماره  خواندن كيلومتر شمار حركت 
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 .پر شود 11در پايان شيفت، بايد قسمت هاي مشخص شده در شكل 

 
 .فيلدهاي تكميل شده در انتهاي شيفت را نشان مي دهد 11شكل 

  

 مكان در انتهاي شيفت

 تاريخ در انتهاي شيفت

 خواندن كيلومتر شمار

  در انتهاي شيفت

 طي شده مسافت

 11شكل شماره 



 معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

83 

 نشانگر ردیابی دستی

زماني كه بايد نمودار به طور دستي پر شود، به عنوان مثال انجام فعاليت ها يا استراحت در صورتي كه گيرنده نمودار به خودرو تخصيص 

داده نشده يا در صورت خرابي تاخوگراف، بايد يك رديب در سمت پشت نمودار را كه حالت هاي مختلب كاري را در طول شيفت نشان 

 . مي دهد، پر كنيد

با توجه به زمان، . جهت جلوگيري از علامت گذاري جلوي نمودار، هنگام ترسيم رديابي به طور دستي، خيلي محكم فشار ندهيد: توجه

 .رديابي دستي برخلاف جهت عقربه هاي ساعت اجرا مي شود، كه معكوس جهتي است كه رديابي اتوماتيك اجرا مي كند

 ثبت تغييرات خودرو

جبور به انتقال بين خودروها در حين شيب شود، در مركز پشت نمودار براي ثبت جزئيات سفر، حداكثر سه خودرو در صورتي كه راننده م

شماره ثبت زمان خودرو درهنگام شروع كار، قرائت : براي هر خودرو اضافي، جزئيات مورد نياز عبارتند از. اضافي يك فضايي وجود دارد

همانطور (. اختلاف بين قرائت كيلومتر شمار شروع و قرائت كيلومترشمار پايان) و مسافت سفر كيلومتر شمار شروع و پايان براي خودرو

در مركز نمودار مشخص  4و  2، 2نشان داده شده است، سه قسمت براي ثبت جزئيات اضافي خودرو به ترتيب با شماره  11كه در شكل 

 .مي شود
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 .نماي پشت نمودار تاخوگراف را نشان مي دهد 11شكل 

 ثبت نام خودرو

زمان شروع در 

 خودور جديد

پايان خواندن 

 كيلومتر شمار

شروع خواندن 

 كيلومتر شمار

 مسافت سفر

 11شكل شماره 
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 "(POWER DOWN) برق شدن قطع"ویژگی های 

 قطع "به منظور محافظت از تاخوگراف و جلوگيري از تخليه غيرضروري باتري خودرو، تاخوگراف در صورت كمبود فعاليت وارد حالت

خاموش باشد و تاخوگراف فاقد نمودار باشد، بلافاصله اين  سوئيچ اصلي در حالتاگر . مي شود "(POWER DOWN)برق شدن

 POWER) برق شدن قطع "خاموش باشد و نمودار وجود داشته باشد، وضعيت  عيتسوييج اصلي در وضاگر . وضعيت رخ مي دهد

DOWN)"  ساعت عدم فعاليت رخ خواهد داد 24بعد از. 

 هشدار 

 .اتفاق نمي افتد برق شدنقطع در صورت باز بودن كشو، 

 

 نحوه مراقبت و نگهداری تاخوگراف

اين كار از ورود آلودگي هايي . اطمينان حاصل نماييد كه كشو تاخوگراف هميشه بسته و قفل باشد، بجز هنگام نصب و برداشتن نمودارها

در صورت تميز كردن قسمت خارجي تاخوگراف، فقط از محلول . كه منجر به خرابي زودرس تاخوگراف مي شوند جلوگيري مي نمايد

پلاستيكي آسيب برسانند، خودداري  پوششاز به كار بردن حلالهايي كه مي تواند به صورت ناگهاني به . شوينده ملايم استفاده كنيد

 .نماييد
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 محافظت از تاخوگراف در برابر آسيب

 ساعت،  24علاوه بر الزام قانوني براي حذف نمودارها  پس از . نمودارها را براي مدت زمان طولاني در تاخوگراف نگذاريد

 . ثبت اطلاعات بر روي نمودار را متوقب مي كند ،ساعت 24بعد از  2411تاخوگراف 

  راه اندازي خودرو و يازايش طولاني مدت پيش بيني افاگر جوشكاري الكتريكي بر روي خودرو انجام مي شود يا در صورت 

 .ولتاژهاي گذرا در سطح بالا، تاخوگراف را از منبع برق آن جدا كنيد

 هشدار 

الكتريكي موجود در خودرو، به عنوان مثال تنظيم كننده دينام، مي تواند به تاخوگراف آسيب برساند، زيرا براي خرابي ساير اجزاي 

 .هميشه به باتري متصل است
 

 كشوي تاخوگراف براي تحمل وزن در حالت باز طراحي نشده است. 

  مشخص شده است 4هنگام باز كردن تاخوگراف، تنها نقطه يا مكان قابل قبول جهت فشار دادن كشو، در شكل. 

 كد هشدار و خطا

 .مشخص شده است زيرانواع احتمالي خطا توسط علائم راننده در جدول 
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 علت نشانگر راننده کد خطا

 1راننده 

يك در ميان براي ،  1هر سه علائم راننده 

كوتاهي چشمك مي زنند و يك مدت 

همه بعد از يك مدت طولاني تر خاموش 

 .مي شوند

به قسمت ) وجود ندارد 1نمودار راننده 

 (مراجعه نماييد 1درج نمودار راننده 

 2راننده 

يك در ميان براي ،  2هر سه علائم راننده 

يك مدت كوتاهي چشمك مي زنند و 

همه بعد از يك مدت طولاني تر خاموش 

 .مي شوند

به قسمت ) وجود ندارد 2نمودار راننده 

 (مراجعه نماييد 2درج نمودار راننده 

 2يا راننده  1راننده 
به طور متناوب  2و  1هر سه علائم راننده 

 .چشمك مي زنند

بايد جلو كشو را جهت باز  2يا  1راننده 

 .شدن فشار دهند

 2و  1راننده 
به طور  2و  1هر سه علائم راننده 

 .ك مي زنندهمزمان چشم

شناسايي نشده  2يا  1هيچ نمودار راننده 

 .است

نشان مي دهد كه مداخله اپراتور مورد نياز )و به طور متناوب چشمك مي زند( عملكرد خودكار)چرخددر شرايطي كه علائم راننده مي

  .لغو كنيد شرح داده شده است، هر يك از كدهاي خطا را "توضيحات كنترل "، همانطور كه قبلا در بخش(است
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 عيوب كدهای

 اقدامات پيشنهادي ملاحظات ذخيره شده توضيحات کد عيب

A00C خطاي دستگاه داخلي بله خطاي داخلي 
تاخوگراف را مجددا تنظيم كرده و 

 .دوباره آزمايش نماييد

 ارتباطات بله خطاي صفحه نمايش 9010
صفحه كليد، صفحه نمايش عملكرد 

 .را بررسي كنيد... و

A400 قطع برق بله منبع تغذيه تاخوگراف 
منبع تغذيه و اتصالات را بررسي 

 .نماييد

 2خرابي دستگاه راننده  بله 2خطاي راننده  9060
را بررسي  2عملكرد دستگاه راننده 

 .نماييد

 سرعت كارخرابي موتور  بله سرعت راكخطاي  9061

بررسي نماييد كه نمودار به درستي 

 . قرار گرفته باشد

تاخوگراف را مجددا تنظيم كرده و 

 .دوباره آزمايش نماييد
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 اقدامات پيشنهادي ملاحظات ذخيره شده توضيحات کد عيب

 عملكرد راننده كارخرابي موتور  بله عملكرد راننده كارخطاي  9062

بررسي نماييد كه نمودار به درستي 

 . قرار گرفته باشد

تاخوگراف را مجددا تنظيم كرده و 

 .دوباره آزمايش نماييد

 بله CAMخطاي  9063
خطاي  يا CAMخرابي موتور 

 ليزر

بررسي نماييد كه نمودار به درستي 

 . قرار گرفته باشد

تاخوگراف را مجددا تنظيم كرده و 

 .دوباره آزمايش نماييد

 خرابي موتور جدول نمودار بله خطاي جدول نمودار 9064

بررسي نماييد كه نمودار به درستي 

 . قرار گرفته باشد

تاخوگراف را مجددا تنظيم كرده و 

 .آزمايش نماييددوباره 
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 اقدامات پيشنهادي ملاحظات ذخيره شده توضيحات کد عيب

A822 
/ كليد فرستنده تاخوگراف

 عدم تطابق شماره سريال
 خطاي اطلاعات رمزگذاري شده بله

. تاخوگراف را به فرستنده جفت كنيد

را بررسي  Bسيم كشي به سوكت 

 .نماييد

A423 
مشكل ارتباطي فرستنده 

 تاخوگراف
 بله

خطاهاي ارتباطي رمزگذاري 

يا ( فرستده رمزگذاري شده)شده

 4)خرابي سيگنال تعريب شده

يا قطع ارتباط ( سيم فرستنده

 فرستنده

تنظيمات فرستنده تاخوگراف را 

 .بررسي نماييد

درصورت لزوم فرستنده را دوباره 

 .جفت كنيد

را بررسي  Bسيم كشي به سوكت 

 .كنيد

A411 

خطاي ارتباطي كنترل 

كننده شبكه خودرو با 

 صفحه تجهيزات داشبورد

 بله
" cluster present"پيام

 .دريافت نمي شود

بررسي نماييد كه آيا صفحه تجهيزات 

داشبورد با صفحه نمايش تاخوگراف 

 .مطابقت دارد

 . سيم كشي را بررسي نماييد
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 اقدامات پيشنهادي ملاحظات ذخيره شده توضيحات کد عيب

900B 
كنترل كننده شبكه خودرو 

 خاموش است 
 بله

خطاي كنترل كننده شبكه 

 خودرو

بررسي كنيد كه تنظيمات كنترل 

فعال كننده شبكه تاخوگراف خودرو 

 .باشد

احتمالا كنترل كننده شبكه در خودرو 

 .موجود نباشد

900A 
خطاي كنترل كننده شبكه 

 خودرو
 بله

كنترل كننده شبكه در حالت 

 .خطاي منفعل مي باشد

. تنظيمات تاخوگراف را بررسي كنيد

احتمالا كنترل كننده شبكه در خودرو 

 .موجود نباشد

 V-pluseكنترل خروجي  بله V-pluseخطاي خروجي  9430

را  V-pluseهمه تجهيزات پشتيباني 

 .قطع كنيد

 .تاخوگراف را دوباره آزمايش كنيد

دوباره ظاهر نشد، مشكل  DTCاگر 

مي  V-pluseمربوط به تجهيزات 

 .باشد
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 اقدامات پيشنهادي ملاحظات ذخيره شده توضيحات کد عيب

900F بله خطاي صفحه كليد 
كليد گير كرده يا بيش از حد نگه 

 .داشته شده است

تاخوگراف همه كليد ها يا دكمه هاي 

 .را بررسي نماييد

 .تاخوگراف را دوباره آزمايش كنيد

A00E به پيكربندي نياز دارد بله خطاي كاليبراسيون. 

تنظيمات تاخوگراف، تاريخ و تاخير 

 .سرويس را بررسي نماييد

 .دوباره تاخوگراف را آزمايش كنيد

تاخير سرويس براي تاخوگرافهايي كه 

 REAL TIMEمجهز به ساعت 

 .اعمال مي شود هستند

A050 خير رانندگي بدون نمودار 

پالس هاي سرعت با كشوي باز، 

از دست رفته يا  1نمودار راننده

 .ثبت نمودار كامل شده است

اطمينان حاصل نماييد كه نمودار 

موجود و كشو به درستي  1راننده 

 .بسته شده باشد

9051 
موجود  1نمودار راننده 

 نيست
 خير

نمودار راننده كشو بسته است و 

 .موجود نيست 1
 .را وارد كنيد 1نمودار راننده 
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 اقدامات پيشنهادي ملاحظات ذخيره شده توضيحات کد عيب

9052 
موجود  2نمودار راننده 

 نيست
 خير

كشو بسته است و نمودار راننده 

 .موجود نيست 2

را وارد  2در صورت نياز نمودار راننده 

 .كنيد

 

 تجهيزات صوتی وتصویری
 رادیو پخش

 .باشدمي( مطابق شكل) اين خودرو مجهز به دستگاه گيرنده راديو پخش

 مانيتور دید عقب
نمايشگر، هنگام حركت رو به جلو يا در حالت توقب و درجا تصوير دوربين مياني اتوبوس را نمتايش  اين 

دهد و هنگامي كه دنده عقب درگير مي شود، تصوير دوربين انتهايي اتوبوس بصورت خودكار در اين مي

گردد، با خارج شدن گيربكس از دنده عقب، مجددا بصورت اتوماتيك تصوير دوربتين   نمايشگر ظاهر مي

  .آيدمياني به نمايش در مي
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 دستگيره های سوار و پياده شدن
ورود و ختتروج از ختتودرو هتتا عمتتدتاً جهتتت ستتوار و پيتتاده شتتدن مستتافران بتتراي   دستتتگيره

  .شونداستفاده مي

 

 ه درب جلودستگير

. رب جلتتو نصتتب شتتده استتت بتتراي ستتوار شتتدن ختتودرو بتتر روي د هتتاي كمكتتي دستتتگيره

 .باشندا بسته به مدل خودروها متفاوت ميهجنس دستگيره

 

 

 های داخل دستگيره

طور يكنواخت در فضاي داخل خودرو جهت استفاده مسافران ايستاده ه هاي داخلي بدستگيره

  .باشندميها بسته به مدل خودروها متفاوت جنس دستگيره. نداشدهتعبيه 
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 بالابردن، پایين آوردن و شيب دار نمودن بدنه خودرو
 .برد داردمجهز باشد، كار ECASخودرويي كه به سيستم تعليق هوايي و سيستم  در

 نحوه بالا و پایين بردن بدنه خودرو

 :تنظيم ارتفاع و شيب دار كردن بدنه خودروتعبيه شده است جهتعدد كليد  چهاربر روي داشبورد 

  را فشار دهيد، ارتفاع خودرو  1 خود قرار دارد، كليد عاديبراي بالا بردن بدنه، زماني كه بدنه خودرو در ارتفاع

 (.جز براي شرايط خاص)آيدميليمتر بالا مي 11ازه حداكثر ندابه 

  دهيد را فشار 2 بدنه، كليد كاهش ارتفاعبراي. 

  ،11را فشار دهيد، بدنه شروع به شيب گرفتن به سمت درب مسافرين با ارتفاع حداكثر  4جهت شيب دادن 

 . نمايدميلمتري مي

  ،را فشار دهيد، بدنه به حالت عادي باز خواهد  2كليد ( لغو شيب بدنه، كاهش يا افزايش ارتفاع)جهت بازگشت به حالت اوليه

 . گشت

  بطور  كيلومتر در ساعت، 21رسيدن سرعت خودرو به پس از خودرو در حالت اوليه و استاندارد نباشد، در صورتي كه ارتفاع

 .اتوماتيك به ارتفاع اوليه خود باز خواهد گشت

2 

3 4 

1 
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 هشدار 

 كيلومتر در  21، سرعت رانندگي نبايد بيشتر از در حالت استاندارد نيستي كه بدنه خودرو جهت اطمينان از ايمني هنگام

صورت خودكار به ارتفاع اوليه خود باز ه كيلومتر در ساعت افزايش يابد، خودرو ب 21چنانچه سرعت به بيش از . باشدساعت 

 .گرددمي

 مگاپاسگال  11/1زماني صورت گيرد كه خودرو ساكن بوده، كليد اصلي روشن و فشار مخزن هوا بيش از  بايستعمليات فوق مي

 .باشد

  ،كيلومتر در ساعت تجاوز نمايد 1باشد، سرعت حركت نبايد از كه خودرو در حال خم شدن مي زمانيجهت اطمينان از ايمني. 

 نشانیكپسول آتش
 .ندنصب شده اخودرو  آتش نشاني در سمت راست راننده و در جلو درب هايكپسول

 هشدار 

 حوي كه دسترسي به نت جلوي آن بكپسول آتش نشاني همواره بايد به سهولت در دسترس باشد لذا از قرار دادن اشياء و ادوا

 .راحتي بتوان آن را بيرون آورده كه در زمان اضطراري ب دليل اينه ب .آن را دچار مشكل نمايد خودداري نماييد

  هنگام استفاده، از گرفتن سر نازل كپسول آتش نشاني به سمت افراد ديگر اجتناب نماييد. 
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كرده و  در محفظه موتور مي باشند، كه در صورت وجود حريق، عمل اتوماتيك و دستي اتوبوسهاي گاز سوز مجهز به سيستم اطفاء حريق

باعث خاموش شدن آتش در محفظه موتور مي شوند، كليدي نيز براي فعال كردن آن روي داشبورد تعبيه شده كه براي فعال كردن آن 

 .بايد درپوش آن برداشته شود و سپس كليد فعال گردد

 (ازسوزمدل گ)های گازكپسول
باشد كه در ليتر مي 121ظرفيت هر مخزن  .نصب شده اند زير كاور مربوطه ،باشد كه در بالاي خودروتعداد كپسولهاي گاز هفت عدد مي

 .باشدليتر ظرفيت كل مخازن گاز مي 241مجموع 

 گيج فشار گاز

ني مسافر در كنار محل گيج فشار گاز در محفظه جانبي خودرو سمت شاگرد پشت درب ميا

 .شارژ گاز قرار گرفته است

 گيج فشار گاز -1

 محل شارژ گاز -2

 درب محفظه شارژ گاز -2

 شير خلاص كن
توانيد با استفاده از شير خلاص كن كه در قفل شدن ترمزهاي خودرو به دليل كاهش فشار مدار باد، مي در صورت

 .كرده و براي مسافت خيلي كوتاه خودرو را حركت دهيدجلوي پاي راننده قرار دارد بطور موقت خودرو را خلاص 

1 

2 
3 
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 (خودروهای دیزلی)باك سوخت 
 .مي باشند( ليتر 221مجموعاً )ليتر 141ديزلي داراي دو باك كه در طرفين خودرو نصب شده اند و هر كدام به ظرفيت  خودروهاي

 ( فيلتر ذرات معلق دیزل) DPFسيستم 

 آوري جمع DPFدر ديزل موتور از خروجي ذرات. دهدمي كاهش «DPF فيلتر» با استفاده از را اگزوز خروجي ذرات از% 21 سيستم اين

. شونده ميسوزاند مستمر طور به ،واكنشي كاتاليست توسط ،خود قرار دارد حد بالاترين در اگزوز دماي زمانيكه( PM) معلق ذرات و دهش

 ذرات كرده وعبور متخلخل سراميك ميان از ،اگزوز خروجي گازهاي تمامو  تشكيل شده بعدي سه ساختار با سراميك از دستگاه اين

 . شونده ميسوزاند واكنشي كاتاليست و گرم گازهاي ميان در و دهش آوري جمع فيلتر در، خروجي گازهاي موجود در معلق

-مي را اگزوز گاز هيدروكربن DOC. باشدمي DPF فيلتر وDOC (Diesel Oxidation Catalyst )دو قسمت  شامل دستگاه اين

 .وظيفه جمع آوري ذرات معلق را به عهده دارد DPFو  .كندمي تبديل NO2 به را NO و سوزاند

 

 

 

نشانگر فشار گاز خروجي 

1 

 فشار گاز خروجي
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 و اگزوز دماي اساس بر ديگر جاي در است ممكن اما. شودمي نصب دارد، قرار اگزوز كن خفه صدا كه موقعيتي در دستگاه مجموعه اصلي

 . باشدمي كاتاليست و DOC شامل و بوه معمولي كن صداخفه  تراز سنگين كمي مجموعه اصلي .شود نصب تجهيزات فضاي

 احتياط  

 روي بتتر را دستتتانتان نبايتتد شتتما بنتتابراين. شتتودمتتي زيتتاد دستتتگاه مجموعتته اصتتلي دمتتاي كنتتدمتتي كتتار موتتتور كتته زمتتاني 

 بتراي  بتالا  دمتاي  استت،  شختامو  موتتور  كته  زمتاني  حتتي . نماييتد  نزديتك  نآ بته  را زا تتش آ متواد  ويا داده قرارمجموعهء اصلي 

 يهتا آستيب  از تتا  نماييتد  استتفاده  ايمنتي  تجهيتزات  از زنيتد، متي  دستت آن  ستطح  بته  شتما  وقتي. ماند خواهد باقي زيادي مدت

 .نماييد گيري جلو جدي

 بوق يا چراغ طريق از اپراتور ايراد، وجود صورت در و شودمي داده نمايش دما سنسور يك و فشار سنسور يك توسط ،كاتاليست وضعيت

 .شودمي آگاه دارد وجود OBD دستگاه روي بر كه هشدار

 OBD نمایشگر

 .باشد يم (DPF)اگزوز  يندگيكاهش آلا ستميس تيوضع شينما يبرا يدستگاه لهيوس نيا
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 ينپ 8محل اتصال 

 

 

 

 

 

01274 

 1نشانگر فشار گاز خروجي 

 فشار گاز خروجي

 شکليد روشن و خامو

 نشانگر هشدار قرمز رنگ دماي گاز

 خروجي

 2نشانگر فشار گاز خروجي 

 هشدار LEDصفحه نمايش و 

صفحه اتصال 

 چسبنده

 دکمه تنظيم

 دکمه منو

 تنظيم دکمه

 نشانگر سبز رنگ ديتا

 محل کارت حافظه
 (بازنشاني)ريست 

 نرمال
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، (SET)تنظيم  ر زير تغيير مي كند، مقدار هر منو با فشردن دكمها، صفحه نمايش مطابق نمود(MENU)با هر بار فشردن دكمه منو 

 :قابل مشاهده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Inlet Nox (ppm) اکسيد نيتروژن ورودي 
 

Outlet Nox (ppm) اکسيد نيتروژن خروجي 
 

MAF (Kg/h) 
 

Urea Temperature (℃) دماي ادبلو 
 (%) 

Dosing Rate (ml/h) نرخ پاشش 
 

Back Pressure P1 (mbar)  فشار اوليه 

 

Back Pressure P1 (mbar) فشار ثانويه 

 

Inlet Temperature (℃) دماي ورودي 

Outlet Temperature (℃)  دماي خروجي 
 

OBD SW VERSION ويرايش نسخه نرم افزار 

 

Exhaust Temperature (℃) دماي اگزوز 
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 LEDعملكرد 

 شرح
 LEDچراغ هاي نشانگر 

CHECK2 
 چراغ تحتاني

CHECK1 

 NORMAL DATA چراغ فوقاني

 عملكرد صحيح سيستم
 
 

 
 

 
 سبز

 
 سبز

 DPFهشدار جهت گرفتگي فيلتر 

ميلي بار يا  211ثانيه  21فشار در سيستم براي مدت در صورتي كه 

 .بالاتر باشد، چراغ هشدار قرمز روشن مي شود

ميلي بار يا بالاتر  411ثانيه  21مدت بدر صورتي كه فشار سيستم 

باشد، چراغ هشدار قرمز روشن شده و سه مرتبه صداي بوق شنيده 

 .شودمي

 .فيلتر توسط نمايندگي هاي مجاز سرويس شود

 
 قرمز

 
 

 
 

 
 سبز

 .مي باشد SD Cardنشان دهنده ثبت نشدن اطلاعات در حافظه 

هيچ مشكلي در عملكرد سيستم وجود نداشته و به كار خود ادامه 

 (فقط اطلاعات ذخيره نمي شود. )خواهد داد

 
 

 
 

 
 سبز

 
 



ي و عملكرد تجهيزات خودرومعرف  
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اگر چراغ هاي فشار بالا يا  .و چراغ سبز آن روشن است و در حالت عادي است OBDهنگام روشن كردن موتور، چك كنيد كه دستگاه 

، نشانگر OBDبعد از انجام تعميرات موتوري، روشن شدن هشدار فشار ثانويه در  .فشار ثانويه روشن شدند، فيلتر دوده بايد سرويس شود

 .شود شود كه دستگاه تميزتجمع زياد ذرات در فيلتر است، بنابراين توصيه مي
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 خطا هر برای لازم اقدامات

 دمای بالا

 شرايط آيتم

 .ثانيه يا بيشتر از مقدار تنظيم شده بالاتر رود 21اگر دما براي مدت زمان  شرايط هشدار

 مشخصات هشدار
LED  (قرمز)دماي بالا 

 ثانيه اي 1صداي بوق هشدار 

 درجه 111 مقدار اوليه پيش فرض
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 فشار اوليه

 شرايط آيتم

 .بالاتر رود« 1مقدار تنظيم شده اوليه شماره »ثانيه يا بيشتر از  21اگر فشار براي مدت زمان  شرايط هشدار

 مشخصات هشدار
LED  (زرد) 1فشار بالاي 

 ثانيه اي 1صداي بوق هشدار 

  211mbar: 1مقدار مرجع  مقدار اوليه پيش فرض
 

 فشار ثانویه

 شرايط آيتم

 .بالاتر رود« 2مقدار تنظيم شده اوليه شماره »ثانيه يا بيشتر از  21براي مدت زمان اگر فشار  شرايط هشدار

 مشخصات هشدار
LED  (قرمز) 2فشار بالاي 

 ثانيه اي 1صداي بوق هشدار 

  211mbar مقدار اوليه پيش فرض
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 علت خطاي موجود

T1  آسيب به سنسور -شكستگي يا جدا شدن كانكتور   سنسور دما 

P1 سنسور فشار 
  آسيب به سنسور -شكستگي يا جدا شدن كانكتور  

 وجود يك شيء خارجي يا رطويت در لوله فلكسيبل

OBD 

  دكمه خاموش يا روشن بودن را چك كنيد

 شكستگي يا جدا شدن كانكتور 

 سوختگي فيوز برق يا سوئيچ در جعبه فيوز 

SD آسيب به كارت حافظه  كارت 

 يا گازخروج بيش از حد دود 

 ميزان فشار و دما در نمايشگر چك شود 

 موتور خودرو ناميزان مي باشد و نياز به تعمير يا چك شدن دارد

 دور موتور را افزايش دهيد سپس دود خروجي را چك كنيد 

 را به لحاظ آسيب ديدگي چك كنيد    DPFفيلتر

 دماي پايين سيستم
 موتور خودرو به مدت طولاني كار نكرده

 هواآب و 
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 علت خطاي موجود

 خرابي كمپرسور هوا
 لوله كمپرسور چك شود

 فيلتر هوا و روغن چك شود

 سنسور چك شود NOX خرابي سنسور 

 باشد بدون حرارت مي NOXسنسور 

  (لمس با دست ) سنسور دما و سنسور ناكس چك شود 

 ولت چك شود  24وجود ولتاژ 

 در صورت وجود ولتاژ نرمال ، سنسور تعويض گردد

 سيم كشي چك شود كار نمي كند  MAFسنسور 
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 صحيح با خودرو  رانندگی
 ن خودرونمودآب بندی  

نو  يوخودر بنديدوره آب. بندي خودرو جديد نقش حياتي در طول عمر مفيد خودرو و افزايش قابليت اطمينان آن داردانجام صحيح آب

 عادي، اين مقدار كاركرد فقط براي عملكرد درج شده است در فصل سرويس و نگهداري خودرو با زمان سرويس اوليه آن يكسان بوده و

كه به علت قدرت ناكافي و اضافه بار، باعث  ماكزيمم برسد يا ديگر اينبه حد  خودرو قدرتدر اين لحظه ممكن است ا زير. باشدخودرو مي

 .هاي اوليه كاركرد شودهيزات آن مانند موتور در دورهجسائيدگي زياد از حد ت

 های پيش از آب بندیكنترل

 خودرو را شسته، همه اتصالات و محكم بودن آنها را بررسي نماييد. 

 مقدار آب را در مخزن آب بررسي نماييد و مدار سيستم خنك كننده را از نظر وجود نشتي كنترل نماييد. 

  گاز مخازن را بررسي كرده و از عدم وجود نشتي اطمينان حاصل كنيدفشار. 

 در صورت نياز سرريز كنيد. سطح روغن موتور، روغن گيربكس، اكسل عقب و مخزن روغن هيدروليك فرمان را بررسي نماييد .

 .تمام اجزاء را به لحاظ وجود نشتي روغن كنترل نماييد

 لقي و درگيري بررسي شودهاي مختلب مكانيزم فرمان از جهت قسمت. 

 ها بررسي نماييدعملكرد صحيح و نشتي باد از لوله سيستم ترمز را از جهت. 
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 ها در وضعيت سالم باشند و سطح الكتروليت باتري را بررسي نماييدهاي الكتريكي و گيجكنترل نماييد تمام چراغ. 

 فشار باد تايرها را كنترل نماييد. 

 كاربری در طی دوره آب بندی

 خودرو را در جاده صاف و هموار در شرايط مناسب برانيد. 

 هنگام روشن كردن موتور پدال گاز را نفشاريد. 

 به طور صحيح  رانندگي نماييد و از شتاب ناگهاني و ترمز شديد تا جايي كه ممكن است دوري كنيد. 

 پس از. بار مجاز تجاوز نمايد% 11رده نبايد از كيلومتر بار وا 211پس از . دويست كيلومتر ابتدايي را بدون بار رانندگي كنيد 

 .بار مجاز شاسي بيشتر شود% 21كيلومتر، بار وارده نبايد از  1111پيمايش 

 ا پيدا در صورت بالا بودن بيش از حد دما علت ر. به طور مرتب دماي گيربكس، اكسل عقب، كاسه چرخ و توپي را بررسي نماييد

 .ير نماييديا تعمكرده و آن قسمت را اصلاح 

 نگه داريد عاديكننده را در سطح يژه داشته باشيد و دماي مايع خنكبه فشار روغن موتور توجه و. 

  لايه . ترل و سفت نماييدهاي سيستم تعليق را در نقاط مهم كن، پيچكيلومتر، همزمان با سرويس اوليه 1111بعد از طي مسافت

 .براكت كيسه هوا را سفت نماييدهاي ثابت كردن و پيچ طبقهاي اتصال فنر، پيچ

  كيلومتر در ساعت باشد 11براي خودروي مجهز به گيربكس اتوماتيك، سرعت در طول دوره آب بندي نبايد بيش از. 
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 همه اجزاء را از جهت عملكرد صحيح و محكم بودن اتصالات كيلومتر رسيد 1111به بندي طي شده هنگامي كه مسافت آب ،

 .سرسيلندر موتور را براساس گشتاور لازم و از مركز تا دو انتها به حالت ضربدري سفت نماييد هايپيچ .كنترل نماييد

 كاري نماييدبندي طي شد، روغن موتور و فيلترها را تعويض نماييد و هر قسمتي را كه نياز است روغنهنگامي كه مسافت آب. 

 كاربری پس از انجام آب بندی

هاي سيستم تعليق را پيچ. ور لازم بررسي و سفت نماييدهايي كه نياز به سفت كردن دارند را طبق گشتابعد از اتمام آب بندي، همه پيچ

 .هاي حساس وقتي خودرو بارگذاري شده است سفت نماييددر موقعيت

 

 هشدار 

 هاي مجاز اقدام نماييدام سرويس اوليه در نمايندگيبندي، نسبت به انجاز انجام آب بعد . 

 كردن خودرونحوه پارك 
سپس اهرم ترمز دستي را به سمت بالا بكشيد و . هنگام متوقب كردن خودرو پدال ترمز را به تدريج فشار دهيد تا خودرو متوقب گردد

 .پدال ترمز را آزاد نماييد

 .اييددقيقه كاركرد در حالت خلاص جهت كاهش دماي موتور خاموش نم 1كه خودرو متوقب شد موتور را بعد از  بعد از اين

 . بعد از خاموش كردن خودرو در هر روز كاري سرويس و نگهداري روزانه را انجام دهيد
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از خودرو راننده بايد تمام تجهيزات الكتريكي خودرو را خاموش كند و زماني كه  باشد،اگر خودرو براي بيش از چهار ساعت كار كرده 

در وضعيت را كه متصل به باتري است  ين راننده بايد سوئيچ اصلي برق دستيعلاوه بر ا. نمايد شود، سوئيچ اصلي برق را قطعخارج مي

OFF قرار دهيد. 

 عوامل بروز عيب در ترمزگيری
 :گيري دخيل هستند كه عبارتند ازلطمه زدن به ترمزعوامل متعددي در   

  اضافه بار 

 هشدار         

 گرددتواند منجر به بروز تصادف ميباشد و حتي ميتاثير ترمز ميزدن بيش از حد، مطمننا يكي از عوامل موثر در كاهش  بار .

 .گردد كه از اين امر اجتناب گرددتوصيه مي بنابراين اكيداً

 بازديد و نگهداري نامناسب سيستم ترمز 

 هاي مدار ترمزوجود نشتي باد در لوله 

 سوپاپ ترمز فرسوده يا مسدود شده باشد. 

 ها به روغن آغشته باشدبوده و يا سطح آنمستهلك  هاي ترمز شديداًكفشك. 
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 هشدار 

 نياز است كه سيستم ترمز را با بهترين روش بازرسي، سرويس و نگهداري نماييد . 

 

 سيستم ترمز ضد قفل

هاي در مقايسه با سيستم. افزايش دهد صورت قابل توجهيه ند ايمني خودرو را بتواسيستم ايمني فعال بوده كه مي يك ABSسيستم 

ها در ترمز ناگهاني حتي در سطوح لغزنده دارد، همچنين به ادي براي جلوگيري از قفل شدن چرخهاي زيمزيت ABS ،ترمز معمولي

 . باشدخودرو اين سيستم بهترين گزينه ميمنظور عملكرد كنترل فرمان و پايداري 

رود كه همزمان با ه كار ميخودرو درحين ترمز گرفتن بباشد كه جهت نظارت و كنترل سرعت ترونيكي مييك سيستم الك ABSسيستم 

. نمايدخ ها از قفل شدن ترمز جلوگيري مياين سيستم از طريق كنترل سرعت چر .گرددسيستم ترمز پنيوماتيكي معمولي فعال مي

 .بخشدهبود ميطور گسترده قابليت كنترل خودرو را به بنابراين اين سيستم ب

ها عمل نكند، ترمز معمولي برروي اين چرخ فعال بوده برروي يكي از چرخ ABSنمايد، اگر ا را كنترل ميههمه چرخ ABSهنگامي كه 

 . باشدها كماكان فعال ميدر بقيه چرخ ABSو 

، چراغ (ECU)از يك سري چرخ دنده، سنسور، شير برقي، سيستم اتصال سوپاپ مغناطيسي، يونيت كنترل الكترونيكي  ABSسيستم 

سيگنال  ECUسيستم . كنندسيگنال ولتاژ القايي را ايجاد ميچرخ دنده و سنسور با هم . و غيره تشكيل شده است ABSهشدار 



 نحوه استفاده صحيح از خودرو

115 

ها را براساس ترمز روي كاسه چرخ شيربرقي فشار. فرستدبه شير برقي ميالكترونيكي را از سنسور دريافت و تحليل كرده و سپس 

 .ايجاد شده است ABSجهت اطلاع راننده از عملكرد صحيح  ABSعلاوه چراغ هشدار ب. نمايدتنظيم مي ECUسيگنال دريافتي از 

 هشدار 

  از آنجا كهABS ي سطح خيس و بنابراين براي خودرويي كه بر رو. گرددها محدود ميتوسط نيروي چسبندگي جاده و چرخ

-نطبق با شرايط مسير و ترافيك پيشبايست ملذا راننده مي. ها وجود داردكند احتمال قفل شدن چرخلغزنده جاده حركت مي

 .را دست كم نگيريد ABSهاي سيستم هرگز خطر محدوديت. ت را كاهش دهدرو، سرع

  چنانچهABS  ،ثير گذار نيستها تاٌاما اين خطا در ساير ترمز. شودچراغ هشدار سيستم ضد قفل روشن مياز كار بيافتد .

 .ايد هر چه سريعتر تعمير شودباشد، بمي ABSخودرويي كه داراي خطا در 

  تصور نكنيد كه سيستمABS در بعضي شرايط خاص نظير مسيرهاي . دهدگيري را در هر شرايطي كاهش ميمسافت ترمز

تر ت طولانيگيري ممكن اسمسافت ترمز( اري زياد داشته باشدراننده لازم است سرعت پايين و هوشي معمولاً)شني يا برفي 

 .باشد

 ASRسيستم ترمز 

 ميدان يما م همه .شود ياطلاق م يريگ خودرو در زمان شتاب دنيبه كنترل لغز Acceleration Skid Regulation اي ASR ستميس

و جاده به  كيلاست نياصطكاك و ارتباط ب زانيسطوح جاده است، م يكه برف و باران بر رو يلغزان، همچون زمان طيدر شرا يرانندگ

 يسطح نيدر چن يريگ كه اقدام به شتاب يو زمان شود يسخت م اريو كنترل خودرو بس يرانندگ يطيشرا نيدر چن. رسد يحداقل م
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قرار  يت و سطح مناسبلآسفا يخودرو بر رو يها از چرخ يكيكه  يزمان اي كند يم دنيشما شروع به لغزش و هرز چرخ يوخودر د،يكن يم

سطح لغزنده قرار دارد شروع به هرز گرد  يكه بر رو يسطح لغزنده قرار دارد، با فشار دادن پدال گاز چرخ يها بر رو از چرخ يكيدارد و 

 كنند، يم يريها را اندازه گ سرعت و چرخش چرخ زاني، مABS ستميس يها سنسورها حالت نياز ا يريلوگج ياما برا. لغزد يو م كند يم

 ASR ستميگفت كه س ديالبته با. كه چرخ در حال لغزش است دهند يم صيباشد، تشخها  چرخ هياز بق شتريب ياگر سرعت چرخش چرخ

 ستميس نيا. است ABS ستميمكمل س ASR ستميگفت كه س توان يخودرو در ارتباط كامل هستند و م ECUو  ABS ستميبا س

ASR شود يبه چرخ وارد م يكمتر يروين گريد يبه عبارت اي كند يسرعت چرخش چرخ را كم م زانياز لغزش چرخ، م يريجلوگ يبرا .

كه  يانرژ ايزان سرعت چرخش چرخ يكه م شود يترمز در صورت لزوم انجام م يرويگاز و با استفاده از ن چهيدر زانيامر با كم كردن م نيا

ترمز  يروياز ن توان ينم طيالبته در همه شرا. رديها را بگ و هرزگرد كردن چرخ دنيلغز يتا جلو كند يرا كم م شود يبه چرخ اعمال م

 ديحالت با نيا در. ترمز استفاده كرد يروياز ن توان يها شروع به لغزش كند نم از چرخ يكي ديشد يها چياستفاده كرد، مثلا اگر در پ

ختم  نجايبه ا ستميس نيا يايمزا يتمام. ميريلغزش چرخ را بگ يبه چرخ برسد و جلو يكمتر( گشتاور) يتا انرژ ميقدرت موتور را كم كن

 كياز لغزش لاست يريجلو گ ك،يعمر لاست شيانتقال قدرت، افزا ستميعمر قطعات س شيبه افزا توان يآن م يايمزا گريو از د شود ينم

 .خودرو اشاره كرد يريپذ فرمان شيو افزا يداريپا شيافزا خودرو،

 .سازد يم منيشما ا يرا برا يكه رانندگ كند يبرقرار م كيجاده و لاست نيارتباط را ب نيشتريب ستميس نيگرفت ا جهينت توان يكل م در

 راندن خودرو و تعویض دنده

 .قبل از شروع رانندگي از عدم وجود هر گونه عيب اطمينان حاصل نماييد
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ختودرو قتادر بته     در صورتي كته نشتانگر فشتار متدار بتاد در قستمت نشتانگر هتاي هشتدار روشتن باشتد،            پس از روشن نمودن خودرو،

متي توانيتد اهترم ترمتز دستتي را آزاد و ختودرو را بته حركتت          لذا زماني كته نشتانگر فشتار متدار بتاد ختاموش شتد،       . باشدنميحركت 

 .در آوريد

 نحوه بكار گيری دنده ها 

 هشدار 

 هنگام تعويض دنده بايد ابتدا ترمز را گرفته و سپس دنده را تعويض نماييد. 

  غير اينصورت نمي توانيد دنده را تعويض نماييدبراي تعويض دنده بايد رمپ بسته باشد در. 

براي اينكه بتوانيد خودرو را به آرامي بته حركتت در آوريتد بته روش زيتر عمتل       

 : دنمايي

 ها خودرو هاي خودرو را ببنديد چرا كه در صورت باز بودن دربرمپ و درب

 .حركت نخواهد كرد

  در صورت فعال بودن اين ترمز، خودرو حركت نخواهد كرد. كنيدرا غير فعال ( هالت)كليد ترمز الكترونيكي اضطراري. 

  ،دنده را به دلخواه در  كليدپدال ترمز را فشار داده و سپس زماني كه موتور درجا كار مي نمايد و ترمز دستي خودرو فعال مي باشد

 (در صورت عدم فشردن پدال ترمز، چراغ مربوط به دنده چشمك زده و دنده فعال نمي شود) .قرار دهيد R يا D  ،3 ،2، 1وضعيت 

 بعد از يك تا دو ثانيه اهرم ترمز دستي را آزاد نماييد. 
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 آهسته پدال گاز را فشار هيد. 

  و   3 ،2، 1 كليدهايلازم به ذكر است كه D  كليدبراي حركت رو به جلو خودرو و R  كليدخودرو وبراي حركت روبه عقب  N  براي

 . رودخلاص نمودن گيربكس بكار مي

 دهدتعويض دنده، كار تنظيم عوض شدن اتوماتيك دنده را براي شرايط حركت خاص انجام مي كليد . 

 ا بي اين دنده در حالت حركت بسيار كند بوده و براي رانندگ. باشدفعال مي گردد، تنها دنده اول در اختيار شما مي 1 كليد زماني كه

 . رودثير ترمز در محدوده سرعت مجاز دنده اول در محل هاي سراشيبي بكار ميتوقب نمودن هاي مكرر براي استفاده از تاٌ

  در اين حالت بهتراست كه با گاز ملايم و سرعت . باشدگردد، دنده هاي اتوماتيك يك و دو در اختيار شما ميفعال مي 2 كليدزماني كه

همچنين پدال گاز را با ملايمت رها نماييد تا از . تا بين عوض شدن اتوماتيك دنده هاي اول و دوم فاصله نيافتديكنواخت حركت نموده 

 .ر ترمز كنندگي موتور تا حداكثر سرعت مجاز موتور در دنده دوم استفاده شودثا

  هاي يك، دو و سه بطور اتوماتيك تعويض مي شوندفعال باشد، دنده 2هنگامي كه كليد. 

  كليدزماني كه D حالت . شونددنده به طور خودكار و پشت سر هم عوض مي ششگردد، هر فعال ميD  ويژگي هاي رانندگي مطلوب

 . نمايدرا تقريباً در تمام شرايط حركت فراهم مي
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 كليد R حداكثر سرعت . نماييدنمايد، درگير و آزاد يا دنده عقب را فقط هنگامي كه خودرو در حال توقب است و موتور درجا كار مي

را زماني كه سرعت خودرو بيش از پنج كيلومتر در ساعت  R كليد در صورتي كه. باشدمجاز دنده عقب پنج كيلومتر در ساعت مي

 .گيردو گيربكس بطور اتوماتيك در حالت خلاص قرار مي مي شودباشد، فشار دهيد، تعويض دنده انجام ن

 بايست از گروه دنده پايين استفاده نمود و سپس پس از حركت خودرو يار تند قرار دارد، ابتدا ميزماني كه خودرو دريك سر بالايي بس

استفاده شود بدون اينكه بطور ( دنده سنگين)دهد كه از نسبت دنده كمبلافاصله گروه دنده بيشتري را انتخاب نمود اين عمل اجازه مي

هاي دنده، بطور اتوماتيك استفاده توان در تعويض دنده ها از كليه نسبتش مياز همين رو. اتوماتيك تعويض دنده بعدي انجام شود

 . نمود

  در زمان پايين آمدن از يك سراشيبي تند از گروه دنده پايين استفاده نماييد، بطوري كه گيربكس تعويض دنده را بسرعت انجام نداده و

 .استفاده از پدال ترمز تقليل يابد

  رسد، شما ميفشرده است يا اينكه ناگهان خودرو به يك سربالايي ميزماني كه پدال گاز-

بايست براي اين كار مي .توانيد در صورت نياز بلافاصله از نسبت دنده كمتر استفاده نماييد

رسيده و ( Kick down)به پدال گاز فشار دهيد، بطوري كه پدال گاز به كليد كيك دان 

دنده )بكس بلافاصله به نزديكترين نسبت دنده كمتردر آن صورت گير. اندازد آنرا بكار

 . گرددكه به اصطلاح دنده معكوس گفته مي شود، تعويض مي( سنگين تر
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 ًبكسواد نمايند شما  زماني كه خودرو در خاك نرم قرار گرفته و تايرهاي خودرو قدرت كافي جهت حركت را نداشته باشند و اصطلاحا

  1دنده  كليدبايست ابتدا براي اين كار مي. هاي جلو و عقب بطور متناوب، خودرو را به حركت درآوريدمي توانيد با انتخاب گروه دنده

دنده عقب را فشار  كليددر مرحله بعد . را فشار دهيد و سپس گاز دهيد، سپس گاز را رها نموده و ترمز و ترمز دستي را فعال نماييد

اين حركت را آنقدر تكرار نماييد تا تايرها قدرت كافي جهت بيرون آمدن از خاك نرم . دهيد و ضمن آزاد نمودن ترمز دستي، گاز دهيد

شار هاي خشن بهيچ عنوان استفاده ننماييد و هرگز با انتخاب گروه دنده و فاگر اين روش موفقيت آميز نبود از روش . را داشته باشند

 .گاز سعي در خارج شدن از اين وضعيت ننماييد دادن

 ًايستادن خودرو در پشت چراغ قرمز، گيربكس نياز به قرار گرفتن در حالت خلاص ندارد، ليكن  در هنگام توقب كوتاه خودرو، مثلا

 . بايستي پدال ترمز را به آهستگي فشار داد تا از حركت رو به جلوي خودرو، خودداري شود

 م توقب طولاني خودرو، گيربكس را در حالت خلاص قرار دهيددر هنگا. 
 

  هشدار  

  كليددر صورتي كه N افتدخودرو به حركت مي ،در صورت شيب دار بودن زمين ،فعال باشد و ترمزها آزاد باشند.  

  امكان ، ال ترمز فشرده شده باشدو پد دور در دقيقه و پدال گاز در حالت درجا قرار داشته باشد 211فقط زماني كه دور موتوركمتر از

 .وجود داردتعيين نمودن دنده ها 
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 پدال گاز را فشار ندهيد ،هيچگاه در هنگام انتخاب گروه دنده ها. 

 بايست عوض ، مينمايدمي كه موتور در حالت خلاص كار ميدنده هاي جلو و عقب را فقط هنگا ،براي حركت روان و بي تنش خودرو

  .نمود

 دهيد، سرعت رانندگي را با آزاد نمودن ملايم ترمز پايي كنترل نماييدودرو در يك فضاي محدود مانور ميهنگامي كه با خ.  

 پدال گاز را با ملايمت كامل فشار دهيد و با پا روي پدال گاز نكوبيد.  

 كليد ،مانند توقب در ايستگاه هاي اتوبوس يا پشت چراغ هاي راهنمايي ،براي توقب هاي كوتاه  N   را فعال و خودرو را با ترمز پايي

 .كنترل نماييد

 كليداز ،بايست موتور درجا كار نمايددر توقب هاي طولاني كه مي  N استفاده نماييد. 

 لازم  .نمايدچراغ كليد دنده ها شروع به چشمك زدن مي نمايند ولي گيربكس كار مي ،در صورتي كه اشكالي در گيربكس بوجود آيد

  .بايست خودرو را حركت دادشود و نمي، گيربكس خلاص مياي در گيربكس بوجود آيددر صورتي كه اشكال عمدهبه ذكر است كه 

 شودنامناسب سيستم فرمان و ترمزها ميزيرا باعث عملكرد  ،هنگام رانندگي در سرازيري از دنده خلاص استفاده ننماييد.  

  دور موتور را همواره در محدوده ناحيه سبز نگهداريد .ته و كنترل نماييدبه طور منظم دور موتور را زير نظر داش حركتدر طول.  

 و كليد را از جاي خود خارج ننماييد يچ خودداري نماييديدر هنگام رانندگي از بستن سو. 



 C1230Dو  C1230Gراهنماي استفاده از اتوبوس هاي شهري آتروس مدل 

122 

 بايست در وضعيت يچ مييدر هنگام رانندگي سوON  اگر در حالت . باشدACC   ياLOCK  و  شودمي موتور خاموش  ،قرار بگيرد

گردد كه باعث يجه غير قابل كنترل شدن خودرو ميعمل ننمودن نشانگرهاي هشدار و در نت ،باعث سفت يا قفل شدن فرمان

 .گرددقسمتهاي الكترونيكي مي خصوصاً ،خسارت به خودرو

  بنديد در صورت باز بودن دربها يا رمپ خودرو حركت نمي كندرا بو رمپ در هنگام حركت درب ها. 

  باعث فشار آمدن به موتور مي شود بالايي از دنده هاي سبك پرهيز نماييد چرا كهدر سر . 

 در هنگام پايين رفتن از سرازيري از همان دنده اي استفاده نماييد كه هنگام بالا آمدن استفاده نموده ايد. 

 از فشار آمدن به موتور يا بالا رفتن بيش از حد دور موتور جلوگيري نماييد. 

 رخ مي دهد، فوراً خودرو را براي بررسي ( مانند صداي غير عادي يا كاركرد سنگين گيربكس)كه پديده اي غير عادي  در مواقعي

 .قبل از آنكه عيب برطرف نشده است به رانندگي ادامه ندهيد .نقص متوقب نماييد

 باشددرجه سانتيگراد مي 21، درجه حرارت كاركرد معمولي گيربكس. 

 باشددرجه سانتيگراد مي 111لي گيربكس اركرد معموحداكثر درجه حرارت ك. 

 سرعت خودرو را قبل از تعويض  باشددرجه سانتيگراد مي 141رت گيربكس حداكثر درجه حرا، زماني كه ريتاردر فعال مي باشد

 .كاهش دهيدمعكوس دنده،

 ين ترمز، خودرو حركت نمي كنداين خودرو مجهز به ترمز هالت براي انجام تعميرات مي باشد، در صورت فعال بودن ا. 
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 فرمان هيدروليك
تعمير و نگهداري آن جهت كيفيت عملكرد و . باشددشي هيدروليكي با حساسيت بالا ميسيستم فرمان هيدروليك يك سيستم گر

 . باشدطول عمر آن بسيار لازم و ضروري مي افزايش

در تعويض روغن، تمام . فرمان هيدروليك در نظر گرفته شده استبراي سيستم ( 2)مندرج در جدول شماره به مقدار  ATFIII روغن

روغن بايد تميز شود و بعد از . ها بايد تميز شوندطعات هيدروليك، مخزن روغن و لولهو ق. روغن كاركرده در سيستم بايد تعويض شود

 .جايگزين كردن روغن هواي داخل سيستم بايد تخليه شود

 

 يدروليكنكاتی در مورد عملكرد فرمان ه

همچنين قسمتهاي . براي فرمان هيدروليكي با بوستر هيدروليكي، فرمان را در نقطه انتهاي چرخش چرخ بيش از پنج ثانيه نگه نداريد

 . آببندي شده سيستم هيدروليكي را براي مدت طولاني تحت فشار قرار ندهيد تا عمر مفيد اجزاء سيستم افزايش يابد

( پيچ محدود كننده زاويه گردش فرمان و شير محدود كننده فرمان چرخهاي جلو فعال است)ت انتهاي آن بعد از چرخش فرمان تا موقعي

 .هرگز به قصد كاستن بار چرخها فشار بيشتري به فرمان وارد نكنيد

 .حركت نكنيد د،از سيستم هيدروليك فرمان، زماني كه پايتان را روي ترمز گذاشتني هايقبل از حركت براي كاهش بار اضافه در قسمت

 :از روغن خارج شده باشد بعد از تغيير روغن هيدروليك فرمان، به روش زير بررسي كنيد كه هواي داخل كاملاً
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از قرار دادن در وضعيت نهايي فرمان )به سمت راست و چپ بچرخانيد ،دقيقه بدون حركت كردن 11فرمان هيدروليك را به مدت 

اگر صداي شنيده . كشيده نشودو اينكه نيروي فرمان به يك سمت  كردهتوك در جعبه فرمان را بررسي  -صداي توك(. خودداري نماييد

نصورت پيچ كمپرسي بالاي جعبه فرمان را براي در غير اي. به اين معني است كه هوا كاملا خارج شده است ودب عادينشد و نيروي فرمان 

پيچ را محكم كنيد سپس مطابق استانداردهاي گفته شده در بالا چك كنيد تا هوا  ،چند بار بچرخانيد و بعد از پنچ بار چرخاندن فرمان

 .كاملا خارج شده باشد

 هشدار 

 لطفاً روغن مصرف شده را مطابق مقرارت معدوم نماييد. 

 ریتاردر
 .است تعبيه شده گيربكسهيدروليك است كه روي  از نوعريتاردر اين خودرو 

كند، پس از طي كردن شود، فشردن بيشتر پدال ترمز، عمكرد ريتاردر را بيشتر ميريتارد با فشردن قسمت اول پدال ترمز، فعال مي

 .شودمرحله ريتارد پدال ترمز، وارد مرحله ترمز پنوماتيكي مي
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 (گاز سوز) دروسوخت گيری خو

 :مراحل كار به شرح زير است. توجه زيادي بايد مبذول شود شارژ گازهنگام 

  ز كنيدرا باباز نموده و دريچه  شارژ گاز را با آچار مخصوصمحفظه  يچهدرقفل. 

  پلاستيكي شارژ گاز را باز كنيدكاور. 

  محل شارژ گاز محكم كنيدنازل را به دقت در. 

  آن توجه داشته باشيدهنگام شارژ گاز به گيج. 

  و محكم كنيد را جا بيندازيد پلاستيكي شارژ گازكاور پس از اتمام كار. 

 شارژ گاز را با بسته و با آچار مخصوص قفل نماييدمحفظه  يچهدر. 

 هشدار 

  از كشيدن سيگار اجتناب نماييد تا از ايجاد شعله جلوگيري شود شارژ گازهنگام. 

  به حفاظت محيط زيست توجه نماييد. 

 نكات زيست محيطي

 .پراكنده شدن گاز در فضاي محيط ممانعت بعمل آوريداز 
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 (دیزلی)سوخت گيری خودرو 

 :مراحل كار به شرح زير است. توجه زيادي بايد مبذول شود سوختگيريهنگام 

  ز كنيدرا با باز نموده و دريچه باك را با آچار يا كليد مخصوصمحفظه  يچهدرقفل. 

 درب باك را باز كنيد. 

  محل گلويي باك قرار دهيدنازل را به دقت در. 

  پس از اتمام كار درب باك را محكم كرده و سپس با استفاده از كليد، آن را قفل

 .كنيد

 بسته و با آچار يا كليد مخصوص مخصوص قفل نماييد باك رامحفظه  يچهدر. 

 هشدار 

  از كشيدن سيگار اجتناب نماييد تا از ايجاد شعله جلوگيري شود سوختگيريهنگام. 

  به حفاظت محيط زيست توجه نماييد. 

 نكات زيست محيطي

 .سرريز سوخت هنگام سوختگيري ممانعت بعمل آوريداز 
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 و دوست دار طبيعت درست  ،رانندگی اقتصادی
اندازي و آب بندي كردن خودرو به ميزان بار قيد شده توجه طي دوره راهاندازي اوليه را بطور جدي اجرا نموده و دستورالعمل هاي راه

بعد از آب بندي . به فشار روغن و دماي آب توجه نماييد. در سرعت هاي بالا رانندگي ننماييد و از ترمز هاي ناگهاني پرهيز نماييد. نماييد

 (مطابق جدول سرويس و نگهداري)تعويض نمائيدخودرو پيچ و مهره ها را سفت كرده و روغن هاي روانكار هر قسمت را 

بنابراين در . اين خودرو قبل از ترخيص از كارخانه سازنده  مطابق با قوانين و مقرارت ملي به عملكرد محدود كننده سرعت مجهز مي شود

 .از سرعت غير مجاز و اضافه بار پرهيز نماييد هنگام رانندگي

 هشدار 

  تغيير دهد ،نبايد عملكرد محدود كننده سرعت را كه به وسيله كارخانه سازنده تنظيم شده استبعد از تحويل خودرو، راننده .

اصلاحات بدون مجوز براي پارامترهاي محدود كننده سرعت به عملكرد غيرعادي محدود كننده سرعت منتهي شده و نافرماني 

 .از قوانين و مقررات محسوب مي شود و حتي ممكن است باعث خطر شود

 دنندگی با قطعات جدیرا
 جدید لنترانندگی با 

ها را به طور صحيح آب بندي نمود تا عمر مفيد بعد از تعويض لازم است لنت. نمودبايست آنرا تعويض هاي ترمز فرسوده شده مياگر لنت

 :براي اين كار به شرح زير عمل نماييد. و قابليت اطمينان آنها افزايش يابد
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  ور صحيح لقي مجاز آنها را قبل از حركت تنظيم نماييدلنت ها بطتعويض بعد از. 

 تا جايي كه ممكن است از ترمز ناگهاني پرهيز نماييد. 

 هرگز پدال ترمز را براي مدت طولاني فشار ندهيد. 

 درهنگام رانندگي با لنت هاي جديد، ميزان لقي مجاز ترمز ها را بطور منظم بررسي و تنظيم نماييد. 

 

 هشدار 

 مينان از عمر مفيد لنت ها، بارگذاري بيش از حد خودرو مجاز نمي باشدجهت حصول اط. 

 نولاستيك های رانندگی با 

ميليمتر باشد و در چرخهاي  2/2عمق آج چرخ فرمان پذير نبايد كمتر از . هنگامي كه سائيدگي تاير زياد باشد مي بايست تعويض گردد

 . ميليمتر باشد 1/1ديگر نبايد كمتر از 

 .ا مدل و مشخصات يكسان مي بايستي استفاده گردندتايرها ب

 .فشار بادي كه مورد نياز است را در تايرها شارژ نماييد

 .در طول استفاده از خودرو استفاده مي نماييد فشار تايرها را به طور مرتب بررسي نماييد

 .قبل از رانندگي بررسي نماييدتست بالانس ديناميكي را انجام داده و وزنه بالانس تنظيم تاير و توپي چرخ را 
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هنگامي كه وضعيت جاده مناسب نيست سرعت را كاهش داده و از ترمز هاي اضطراري و چرخش شديد و برخورد با اشياء ديگر مخصوصا 

 .قطعات نوك تيز و سخت جلوگيري نماييد

 هشدار 
 جهت حفظ و مراقبت از تايرها اعمال بار و سرعت بيش از حد در هنگام رانندگي مجاز نمي باشد . 

 رانندگی در شرایط محيطی خاص
 رانندگی در آب

مخصوصا ورودي فيلتر هوا در . هنگامي كه خودرو شما در آب حركت مي كند، مراقب باشيد كه آب به فيلتر هوا و منبع اگزوز نرسد

از ورود آب به داخل وسايل الكتريكي و خيس شدن آنها جلوگيري شود زيرا ممكن است باعث اتصال . منبع اگزوز هواكش و خروجي

 .كوتاه در مدار شده و باعث آتش سوزي شود

حركت خودرو در داخل آب باعث ضعيب شدن قدرت ترمزها و عدم كارايي آنها و سرخوردن به اطراف مي گردد تا جايي كه ممكن است 

بعد از حركت در داخل آب،خودرو را با سرعت پايين و . لذا رانندگي بايد با سرعت پايين صورت پذيرد. اي خيس باعث تصادف شودترمزه

ند كفشك ترمز ها را خشك نگه داشته و افقط رانندگي صحيح مي تو. ترمز هاي آهسته تا جايي كه كفشكهاي ترمز خشك شود برانيد

 .نداشما را به مقصد برس
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 هشدار 
 ضمنا اجازه نداريد . شما فقط مجاز هستيد كه ترمزها را با ترمز گرفتن خشك نگه داريد گر كه وضعيت جاده مناسب باشد،ا

 .رانندگان و استفاده كنندگان ديگر جاده را تحت تاثير قرار دهيد در غير اينصورت باعث ايجاد خطر تصادف مي شويد

 رانندگی برروی یخ و جاده های پوشيده از برف

ار هاي پوشيده از برف و يخ به دليل سطح صاف بسيار پايين است و حركت دادن خودرو را در اين حالت بسيضريب چسبندگي در جاده

بنابراين هنگام رانندگي در . گيري در اين حالت نسبت به حالت عادي و در سطح خشك بيشتر استهمچنين فاصله ترمز. دشوار است

 .رف بايد مراقبت زيادي انجام شودمسيرهاي يخ زده و پوشيده از ب

 .هاي بالا، از شتاب ناگهاني، ترمز ناگهاني و شديد يا چرخش شديد پرهيز نماييداز رانندگي در سرعت -1

از پدال ترمز با . استفاده كرده و سرعت را با ريتاردر كاهش دهيد( دنده معكوس) گيري از دنده با سرعت پايينهنگام ترمز -2

 .اده نماييدبيشترين احتياط استف

 .هنگام حركت فاصله ايمن را با خودروي جلويي رعايت نماييد -3

تواند منجر به منافذ تمام بدنه سوپاپ كه ميمسدود شدن و يخ زدن  از جلوگيري بر روي سطوح يخ زده و پوشيده از برف، براي -4

تا از روان ( هر سه دقيقه)مرحله ترمز بگيردبه ، راننده بايد براي بار اول به طور مرتب مرحله شود خطرات پنهاني نگرفتن ترمز

 .بودن دريچه بدنه سوپاپ مطمنن شود



 نحوه استفاده صحيح از خودرو

131 

 هشدار 

 باشد، سيستم جير چرخ مجهز مياگر خودرو به زنABS  گيري خيلي احتياط بايستي هنگام ترمزعمل نكند و ميممكن است

 .نماييد

 رانندگی در جاده های كوهستانی و شيب دار

نماييد خودرو با نيروي وزن تمايل به حركت به سمت پايين دارد كه همين امر باعث دشواري بالا حركت ميمي كه در شيب رو به هنگا

 .يابدنمايد فشار بار گذاري ترمز افزايش ميدرو در دامنه روبه پايين حركت ميكه وقتي خو در حالي. گرددحركت مي

 . باشدجاده و شيب مسير، حركت دشوار مي عيت نامناسبنماييد به علت وضهاي كوهستاني حركت ميهنگامي كه در جاده

 .بررسي نماييد عاديها رانندگي كنيد در حالت و دامنه كوههاي كوهستاني ترمزها را قبل از اينكه در جاده

 .كنيد سرعت خودرو را تا محدوده قابل كنترل كاهش دهيدكوهستاني و دامنه ها رانندگي مي هايهنگامي كه در جاده

دور خيلي بالا ممكن است . نمايد، دور موتور نبايد بيش از حد مجاز تجاوز نمايددرو در شيب به سمت پايين حركت ميامي كه خوهنگ

 .منجر به خرابي برخي از قطعات مكانيكي تحت فشار گردد

 ح خيس و لغزندهورانندگی روی سط

  ضمناً. گيرددرو در اين لحظه به سختي صورت ميحركت خو باشد وخيس ضريب چسبندگي بسيار پايين ميهنگام رانندگي در سطوح 

هاي خيس دقت براين هنگام رانندگي در سطح جادهبنا. باشدي بيش از حالت عادي ميگيرهنگام ترمزگيري در اين حالت مسافت ترمز

 .لازم به عمل آيد
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 .نماييداز سرعت بالا، شتاب ناگهاني، ترمز سريع و چرخش سريع در هنگام حركت پرهيز 

 .خودرو جلويي حفظ نماييد درهنگام حركت، فاصله مناسب را با

 بكسل كردن شرایط اضطراری
در صورت كاهش فشار مدار باد در خودرو، ترمزها قفل شده و خودرو امكان حركت نخواهد داشت، براي آزاد 

آن را به منبع باد متصل كرد تا توان از دريچه باد كه در جلوي خودرو قرار دارد استفاده كرد و شدن ترمزها مي

از اين دريچه به عنوان منبع تامين باد نيز ميتوان . باد خودرو به فشار مناسب رسيده و ترمزها آزاد شوند

اين دريچه در . به عنوان مثال براي پر كردن باد تايرها و يا پر كردن مدار باد خودروي ديگر. استفاده نمود

 .راننده زير درپوش جلويي خودرو قرار گرفته استقسمت بيرون و جلوي خودرو سمت 

 بوستر ترمزدن آزاد كر
 .بوستر ترمز محور عقب از دو بخش محفظه فنر ترمز دستي و محفظه ترمز اصلي تشكيل شده است

 .گرددترمز گردد، ترمز اصلي فعال مي بوستراگر هواي فشرده وارد 

 .شودآزاد مي دستي تي گردد، ترمزترمز دس بوستراگر هواي فشرده وارد 

 .يك زمان فعال نماييد شما اجازه نداريد كه ترمز اصلي و ترمز دستي را در ،هنگام استفاده

 .شودمي( ترمز دستي) تخليه هواي محفظه ترمز دستي موجب فعال شدن ترمز اضطراري و ترمز پارك
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كليد گردان با فعال سازي  ،باشداشته و نياز به خلاص كردن ترمز وجود ندترمز دستي  بوستركه هوا در  هنگامي

 .د شدنآزاد خواه هاترمز زير پاي چپ راننده
 

 هشدار  

 صورت باعث ايجاد خطر خواهد شد  محفظه ترمز دستي روي اكسل عقب براي باز شدن نياز به ابزار مخصوص دارد در غير اين. 

 Ceracomb  مدل DPF لتريف یجهت گرفتگ هشدار

 .شود يروشن متحتاني بالاتر باشد، چراغ هشدار قرمز  ايبار  يليم 211 هيثان 21مدت  يبرا ستميكه فشار در س يصورت در

 يروشن شده و سه مرتبه صداتحتاني بالاتر باشد، چراغ هشدار قرمز  ايبار  يليم 411 هيثان 21مدت  يبرا ستميكه فشار در س يصورت در

 .شود يم دهيبوق شن

 .شود سيمجاز سرو يها يندگيتوسط نمابايد  لتريف

 هشدار  

 بتته استتت ممكتتن، نماييتتدمتتي استتتفاده كيفيتتت بتتي ستتوخت از زمانيكتته. دنماييتت استتتفاده بتتالا كيفيتتت بتتا ستتوخت از هميشتته 

 .شود وارد آسيب كاتاليست دستگاه

 دستگاه در عملكرد ،صورت غير اين در .ننماييد قطع راOBD دستگاه برق خودداري كرده و هرگز DPFاز ايجاد تغييرات در سيستم 

 . شودميو يا آسيب ديدن آن  دستگاه كردن كار بد باعث و اختلال ايجاد شده OBD دستگاه و تيسكاتال
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 دستگاهباعث اعمال فشار زياد به  اينكار انجام زيرا. خودداري كنيد سوخت مصرف افزايش براي ،رساني سوخت پمپاز تنظيم كردن 

 . رساندشده و به آن آسيب مي كاتاليست

 .نماييد خودداري كاتاليست دستگاه كردن فعال براي ترمزناگهاني و گازدادن از

 .آبي كه از اگزوز خودرو خارج مي شوند، توسط كاتاليست فعال شده اند، لذا از تماس آن با پوست بدن ممانعت بعمل آوريدقطرات 

 .نماييد خودداري آن دادن كانت وبه دستگاه  ضربهوارد كردن  از

 .را مطابق جدول  مندرج در فصل سرويس و نگهداري انجام دهيد DPFسرويس فيلتر 

 .نفوذ نكنند OBDمراقب باشيد تا مايعات به داخل دستگاه 

 .را جدا و متصل نكنيد OBDبطور مكرر، دستگاه 

از محكم . ها را وصل كنيد را جدا كرده و پس از اتمام كار، آن( - و+ سيم )هنگام انجام سرويس براي اين دستگاه، ابتدا برق دستگاه 

 .بودن اتصالات آن اطمينان حاصل كنيد تا بر اثر لرزش خودرو هنگام حركت، جدا نشوند

. داگر ميزان كاهش روغن از حد مجاز بيشتر باشد، موتور بايد سرويس شو. هنگام تعويض روغن، ميزان روغن مصرف شده را بررسي كنيد

 .و از اضافه كردن بيش از حد روغن بپرهيزيد( استفاده كنيد DPFروغن موتور مخصوص )

در صورت استفاده از سوخت هاي ديگر و يا اضافه كردن . استفاه كنيد( بهتريا  LSDبا درجه )هميشه از سوخت ديزل با سولفور كم 

 (تجاوز كند 50ppmگرد موجود در سوخت نبايد از ميزان گو) .شودها به سوخت، دستگاه از گارانتي خارج ميافزودني
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بنابراين اگر (. تجاوز كند 50ppmميزان گوگرد موجود در سوخت نبايد از )استفاده مي شود  4براي اين دستگاه از سوخت ديزلي يورو 

 .مي شودميزان گوگرد بالا باشد يا از سوخت نامناسب استفاده شود عملكرد كاتاليزور به علت وجود گوگرد بدتر 

از چسبيدن مواد قابل اشتعال مانند كاغذ و وينيل به زير خودرو، ممانعت بعمل آوريد، در صورت چسبيدن چنين موادي به زير خودرو، 

 .سريعاً آن را جدا كنيد

م را داشته باشيد ها، دقت لازهنگام عبور از روي موانع يا سرعت گير. هنگام رانندگي از شتاب گرفتن سريع و ترمز شديد خودداري كنيد

 .اي به خودرو و دستگاه فيلتر دوده وارد نشودتا ضربه

 .دستگاه را بطور مكرر باز و بسته نكنيد

 .دستگاه نصب شده روي خودرو، قابل فروش و يا انتقال نيست

 .داراي كاتاليزور مي باشد ممكن است كاتاليزور از ضربه ناگهاني خارجي آسيب ببيند DPFاز آنجا كه سيستم 

صادر شود و خودرو به كاركرد خود ادامه دهد، ممكن است باعث آسيب رساندن به  OBDدر صورتيكه هشداري توسط يونيت 

 . يندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدگردد، لذا سريعا اقدامات لازم را انجام دهيد و يا به نزديكترين نما  DPFسيستم

سريعا به نزديكترين نمايندگي هاي   DPFدر صورت بروز هرگونه ايراد از قبيل كاهش كشش خودرو، صداي غير عادي در سيستم 

 .شركت گواه مراجعه نماييد
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وجود داشت، در اين  DPFشت روغن موتور به چنانچه هرگونه نشتي روغن از موتور يا سيال روغن بر روي لوله هاي اگزوز و يا امكان ن

همچنين . بررسي شوند DPFپس از آن بايد موتور و سيستم . تميز شود DPFصورت لازم است هم زمان، موتور تعمير و فيلتر دوده 

 .پس از اتمام سرويس، احياء دستي بايد انجام شود

 .آسيب ببيند DPFدليل عدم احتراق، سيستم هنگامي كه سوخت خودرو در حين عملكرد آن تمام شد، ممكن است به

دقيقه ممانعت بعمل آوريد و نيز از راه اندازي خودرو بوسيله حركت دادن، هل دادن، و يا در  11از كاركرد درجاي خودرو به مدت بيش از 

 .سرازيري خودداري نموده و همچنين از  رانندگي با سرعت بسيار بالا بپرهيزيد

 .ر، قطرات خارج شده از اگزوز اسيدي است، لذا مراقب باشيد با پوست بدن تماس پيدا نكندهنگام عملكرد كاتاليزو

هنگام ايجاد آتش  ،، نصب پلاستيك و مخزن يا كانتينر براي مواد قابل اشتعالاستفاده از پوشش هاي ضد زنگهنگام انجام آب بندي، 

 .تم مي شودتوجه ويژه داشته باشيد چرا كه گرماي زياد باعث صدمه به سيس

يا لوله هاي اگزوز در حين عملكرد موتور  DPFبنابراين ممكن است هنگام تماس با . در هنگام كاركردن خيلي داغ است DPFسيستم 

بايد بعد از خنك شدن آن  DPFبراين اساس، كار سرويس . يا بعد از عملكرد آن تا هنگاميكه خنك نشده باشد باعث سوختن شما بشود

 .صورت گيرد

به علت . مكانهاي كه هر گونه مواد قابل اشتعال مانند علب خشك، برگ درختان، كاغذ، فرش و روغن وجود دارد خودرو را پارك نكنيددر 

 .زوز استارت زدن خودرو خطرناك استگرماي خيلي زياد گازها و لوله هاي اگ
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ور موقت رانندگي كنيد، براي جلوگيري از انجام باز است و مجبور هستيد بط DPFاگر هنگامي كه دريچه بازرسي روي قسمت ورودي 

 .را برداريد DUCفيوز احياء،

 .شمع و سنسورها ممانعت بعمل آيد ECUهنگام جوشكاري بر روي خودرو، كابل باتري را جدا كنيد تا از اتصال كوتاه شدن مدار 

 .است منجر به عيب يا نقص در خودرو شوند اگر كثيب باشند ممكن. اتصالات و لوله هاي سيستم سوخت بايد هميشه تميز باشند

 .سيم كشيها بايد ثابت و محكم باشند تا با جاهايي كه داراي حرارت هستند تماس نداشته باشند
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 كليات سرویس و نگهداری 
اثتترات بهينتته . باشتتدهتتاي متتنظم متتيشتترط لازم بتتراي افتتزايش عمتتر مفيتتد و بهبتتود عملكتترد و بتتازدهي بتتالاي ختتودرو، ستترويس   

راننتده ختودرو   . شتود كته برنامته هتاي نگهتداري طبتق متوارد اشتاره شتده در ايتن بختش اجترا گتردد             اقتصادي تنها زماني حاصل مي

 . هاي مطرح شده در اين بخش اجرا نمايدبايد تعميرات و نگهداري را مطابق با موضوعات سرويس و نگهداري و مسافت

 سرویس و نگهداینكات مربوط به 

 زيست محيط مربوط بهنكات  

نكات مربوط به محافظت محيط زيست را رعايت  بايد يد،دمجبور به انجام سرويس و نگهداري خودرو ش تانخود ،اگر در برخي شرايط
همچنين درخصوص قطعات نيز چنين است، مانند فيلترها . بر طبق قوانين عمل كنيد بايدهنگام از بين بردن محصولات سرويس . كنيد

هاي تميزكاري و محصولات  ها و ظروف خالي، دستمال از بين بردن قوطي .هستندويس از قبيل روغن در تماس كه با محصولات سر
 .اجازه ندهيد موتور بيش از اندازه نياز درجا كار كند .استمحيطي يك رفتار پر مسنوليت   مراقبتي، از نظر زيست

با ظرفيت بار كافي برده، براي تعميرات زير خودرو هرگز ( استند)هاي ويژه  هخودرو را روي جايگا بايدخواهيد زير خودرو كار كنيد،  اگر مي
و براي انجام  ريزي شده است برنامه ي بالابردن خودرو براي مدت كوتاهجك فقط برا. استفاده نكنيد (استند)جك به جاي جايگاه ويژه  از

 . يستعنوان مناسب ن به هيچ تعميرات زير خودرو
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امكان انجام و تعداد دفعات سرويس و . استو قطعات فني، خودرو نيز نيازمند سرويس و نگهداري و مراقبت  نند همه تجهيزاتام

اين فصل از كتابچه دارنده خودرو، شامل اطلاعات محدوده و  .اصولاً بستگي به شرايط كاركرد خودرو دارد كه بسيار متفاوت استنگهداري 

هاي خودرو را به پرسنل مجرب و با مهارت و آموزش ديده در انجام سرويس. باشدبه آن مي س نگهداري و نكات مربوطتعداد دفعات سروي

 .نمايندگي هاي مجاز شركت گواه بسپاريد

 ت سرویسمحصولا
 :محصولات سرويس شامل

 مايع شيشه شوي جلو 

 ها  سوخت 

 (روغن موتور، روغن گيربكس، سيال هيدروليك، گريس ،براي مثال)ها و روانكارها  سيال 

  باشدميضديخ، مايع خنك كننده. 

 شتتركت ييتتديتتز داراي متتدارك و مستتتندات متتورد تأو ن ارد را دارنتتدييتتد شتتده ستترويس، بتتالاترين حتتد كيفيتتتي استتتاند أمحصتتولات ت

اطلاعتات مربتوط   . د تأييتد استتفاده كنيتد   فقتط از محصتولات متور    بتراي ختودروي ختود   بته همتين دليتل،    . هستند ايران خودرو ديزل

 .است ارايه شده( 2جدول)در اين راهنما در قسمت جدول مشخصات سيالات و روانكارها به محصولات مورد تأييد سرويس 

 زيست مربوط به محيطنكات  

 .استمسنوليت يك رفتار پر محيطي  ريختن محصولات سرويس از لحاظ زيست نبيرو
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 شتتركت ييتتديتتز داراي متتدارك و مستتتندات متتورد تأو ن ارد را دارنتتدويس، بتتالاترين حتتد كيفيتتتي استتتاندييتتد شتتده ستترأمحصتتولات ت

اطلاعتات مربتوط   . به همتين دليتل، جهتت ختودروي ختود فقتط از محصتولات متورد تأييتد استتفاده كنيتد           . هستند ايران خودرو ديزل

 .است ارايه شده( 2جدول)سيالات و روانكارها در اين راهنما در قسمت جدول مشخصات به محصولات مورد تأييد سرويس 
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  سرویس اوليه

ايتن سترويس يكتي از    . ماه پس از تحويل ختودرو انجتام شتود    سهحداكثر يا كيلومتر كاركرد  2111تا  1111بين كيلومتر  سرويس اوليه

 .شدباشد كه درصورت عدم انجام آن، خودرو از گارانتي خارج خواهد مهم گارانتي خودرو مي شرايط

 ای سرویس و نگهداری دوره
 تعویض روغن و فيلتر موتور

 :بازه زماني براي تعويض روغن و فيلتر موتور به موارد زير بستگي دارد

 گريد روغن 

 نوع سوخت 

 فشار وارد شده به موتور 

 بازه زماني حداقل هر دو سال يكبار 

 .آمده است در جدول سيالاتي مورد تاييد ها روغن. روغن را با توجه به گرانروي و دماي محيط انتخاب كنيد

 .باشداي ميهاي مشخص شده، مطابق جدول سرويس دورهارانتي و پس از آن در پيمايشي گاي در دورهشرح سرويس هاي اوليه و دوره
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 ( 1جدول )روغن ها و فيلترها و بازدید جدول تعویض
 زمان انجام سرويس نوع سرويس

 كيلومتر كاركرد 11111هر تعويض و سرويس اوليه تعويض در  ديزلي موتورتعويض روغن و فيلتر روغن 

 كيلومتر 41111تعويض در سرويس اوليه و هر  تعويض روغن و فيلتر روغن موتور گازسوز

 (گازسوز) 1211 تعويض روغن گيربكس
فرابرسد، هر كدام زودتر )سال يكبار  2كيلومتر كاركرد يا هر  121111هر  تعويض روغن گيربكس

 (درجه باشد111هنگامي كه دماي روغن زير 

 كيلومتر 21111كيلومتر، تعويض هر  1111بازديد در هر  (ديزل) 1111تعويض روغن گيربكس 

 سال يا يك كاركردكيلومتر 41111، تعويض هر كاركردكيلومتر 1111بازديد هر  تعويض روغن محور عقب رابا

 كيلومتركاركرد يا يك سال 41111كيلومتركاركرد، تعويض هر  1111 بازديد هر ZFتعويض روغن محور عقب 

 كيلومتر كاركرد  11111كيلومتركاركرد، دفعات بعد تعويض پس ار  111111بار اول تعويض در  تعويض روغن فرمان

 كيلومتر كاركرد 111111هر يك سال يا هر  تعويض فيلترخشك كن هوا

  (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  1كيلومتر يا  11111 تعويض فيلتر هوا

 سال يكبار 2هر  تعويض سيال ضديخ

 ماه 1كيلومتر كاركرد يا  21111تعويض در سرويس اوليه و هر  (زلدي)رساني سوختسيستم تعويض فيلتر 

 ماه 1كيلومتر كاركرد يا  21111هر  (ديزل)تعويض جدا كننده آب و گازوئيل 

 اشاره شده است( 3)روانكارهاي مورد استفاده در خودرو در جدول وع و ظرفيت سيالات و ن. 
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 (2جدول )جدول سرویس های دوره ای 
 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 (1)تعويض مطابق جدول   روغن موتور

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   فيلتر روغن موتور

 يكبارماه   1هر   بررسي خلاصي سوپاپ موتور

 روزانه بررسي گردد  كنترل سطح روغن موتور

 (1)تعويض مطابق جدول   سيال ضد يخ

 روزانه بررسي گردد  بررسي و تميز كردن رادياتور

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   كننده و بادگير رادياتوربررسي فن خنك

 روزانه بررسي گردد  و اتصالات خط لوله كنترل سطح سيال ضديخ، بررسي منبع انبساط

 روزانه بررسي گردد  بررسي انحراف محوري از زاويه محور جعبه دنده

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي چرخدنده محرك فن

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي كلاچ فن الكترومگنتيك

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   فيلتر هوا

 روزانه بررسي گردد  بررسي و تميز كردن فيلتر هوا، سنسور هشدار انسداد فيلتر هوا

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي خط لوله اگزوزو حفاظ گرمايي
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 روزانه بررسي گردد  بررسي خط لوله ورودي هوا

 روزانه بررسي گردد  لوله ورودي هوابررسي 

 روزانه بررسي گردد  بررسي و تميز كردن اينتر كولر

 (1)تعويض مطابق جدول   (موتور ديزل)رساني تعويض فيلتر سيستم سوخت

 (1)تعويض مطابق جدول   (ديزل)تعويض جدا كننده آب و گازوئيل 

 روزانه بررسي گردد  (موتور ديزل)پمپ سوخت و پمپ سوخت دستي  عملكردبررسي 

 روزانه بررسي گردد  رسانيهاي سوختبررسي مخازن سوخت و لوله

 هر يك سال يكبار  (ديزلي)تميز كردن مخزن سوخت 

 (1)تعويض مطابق جدول   روغن گيربكس

 (كدام زودتر فرابرسدهر )ماه  4كيلومتر يا  11111هر   كنترل سطح روغن گيربكس

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بنديبررسي گيربكس از نظر آب

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي درپوش هواكش گيربكس

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   روغن محور عقب

 روزانه  بررسي كيفيت و مقدار روغن محور عقب

 هر دو سال يكبار  تعويض گريس بلبرينگ محور عقب
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 هر ماه  بررسي ضخامت و ميزان ساييدگي ديسك ترمز محور عقب

 هر ماه  بررسي خلاصي ترمز محور عقب

 هر ماه  بررسي صفحه ضربه خور محور عقب

 كيلومتر كاركرد 111111الي  21111هر   تعويض كفشك ترمز محور عقب

 روزانه  تهويه محور عقببررسي خط 

 روزانه  بررسي وضعيت درپوش تهويه محور عقب

 كيلومتر كاركرد 21111هر   پر كردن گريس محور جلو

  تعويض گريس بلبرينگ محور جلو
هركدام )سال يكبار  2كيلومتر كاركرد يا هر  121111هر 

 (زودتر فرا برسد

 هر ماه  بررسي خلاصي ترمز محور جلو

 هر ماه  ضربه خور محورجلو بررسي صفحه

 هر ماه  بررسي ضخامت و ميزان ساييدگي ديسك ترمز محور عقب

 كيلومتر كاركرد 111111الي  21111هر   تعويض كفشك ترمز محور جلو

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   تعويض روغن فرمان و فيلتر

 بررسي شود روزانه  كنترل سطح روغن فرمان و خط لوله مخزن روغن هيدروليك
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 روزانه بررسي شود  بررسي حركت آزاد غربيلك فرمان و شرايط عملكرد سيستم فرمان

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   تست پايداري جعبه فرمان

 روزانه بررسي شود  كردن اتصالات بين اجزاي جعبه فرمان محكمبررسي و 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   ميل فرمانبررسي عرضي و عمودي مجموعه 

 روزانه بررسي شود  بررسي پمپ روغن فرمان

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   فيلترخشك كن هوا

 روزانه بررسي شود  بررسي پدال گاز

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   بررسي پدال ترمز

 روزانه بررسي شود  آب به وسيله شير تخليه يمخازن باد و تخليهبررسي 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   بندي ترمزگيريبررسي نشتي مدار ترمز و مكانيزم اهرم

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   بررسي عملكرد ترمزگيري

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر  ABS و  ECUبررسي 

 ماه 2هر   تعويض غلتك خشك كن

 ماه 12هر   بررسي و تميز كردن كندانسور 
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   بررسي مدار باد كيسه هواي سيستم تعليق

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   تميز كردن فيلتر مدار سيستم تعليق

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   بررسي دريچه تنظيم ارتفاع و نگهدارنده بازويي تنظيم كننده

 روزانه بررسي شود  بررسي كيسه هواي سيستم تعليق

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   هاي سيستم تعليق   كردن ميله تنظيم و كرپي محكم

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   بررسي پايه كيسه هواي سيستم تعليق

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   بررسي ميل موجگير

 (كدام زودتر فرابرسدهر )ماه  2كيلومتر يا  21111هر   سيستم تعليق بررسي ضربه گير

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   آناتصالات سيستم تعليق و بررسي عملكرد 

 روزانه بررسي گردد  سنسور ارتفاع عملكردبررسي 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   ECASسيستم  ECUهاي الكترومگنتيك و بررسي سوپاپ

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   بررسي وضعيت اتصالات محور محرك

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   بررسي محور محرك

 روزانه بررسي گردد  هابودن تسمه محكمبررسي 

 گرددروزانه بررسي   و در صورت لزوم تعويض آن هاتسمهسلامت بررسي 
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 روزانه بررسي گردد  تميز كردن و بررسي طوقه رينگ

 روزانه بررسي گردد  هاو فشار باد آن( شامل تاير يدكي)تميز كردن و بررسي تايرها 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   و بالانس ديناميكي  هاجابجا كردن لاستيكو بررسي 

 هر يك سال يكبار  تعليق غير مستقلتنظيم چهار چرخ سيستم 

 روزانه بررسي گردد  بررسي وضعيت مجموعه چكش ايمني

 روزانه بررسي گردد  نشانيبررسي كپسول آتش

 روزانه بررسي گردد  بررسي صندلي سرنشينان

 روزانه بررسي گردد  بررسي كمربندهاي ايمني

 روزانه بررسي گردد  هابررسي درب

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   هاگريسكاري درب

 روزانه بررسي گردد  بررسي درب كابين و بازويي فرمان

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   بررسي مدار سيستم گرمايش

 (فرابرسدهر كدام زودتر )ماه  4كيلومتر يا 11111هر   تعويض صافي هواي ورودي شيشه گرمكن

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي رادياتور

 روزانه بررسي گردد  بررسي مدار مايع خنك كننده
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 روزانه بررسي گردد  پمپ آب عملكردبررسي 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بخاري عملكردبررسي 

   بخاريتنظيم هواي ورودي 

 روزانه بررسي گردد  پانل كنترل تهويه مطبوع عملكردبررسي 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي مدار گاز سيستم تهويه مطبوع

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   بررسي كردن گاز و روغن كولر

 هر يك سال يكبار  بررسي اواپراتور تهويه مطبوع

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي كندانسور تهويه مطبوع

 روزانه بررسي گردد  بررسي و تميز كردن دريچه هواي بازگشتي

 هر يك سال يكبار  بررسي فيلتر خشك تهويه مطبوع

 روزانه بررسي گردد  هاها و سيمكابل تتميز سطح بيروني باتري و اتصالا

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا 11111هر   هاسيم تتميز كردن سطح بيروني موتور و بررسي اتصالا

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  2كيلومتر يا  21111هر   بررسي زغال دينام

 (كدام زودتر فرابرسدهر )ماه  2كيلومتر يا  21111هر   هاي استارتبررسي درگير شدن دندانه

 روزانه بررسي گردد  هانشانگر عملكردبررسي 
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 دوره انجام سرويس ها سرويس اوليه شرح سرويس

 روزانه بررسي گردد  كليدها عملكردبررسي 

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   هاي دسته سيمبررسي رابط

 (فرابرسدهر كدام زودتر )ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بررسي كابل اتصال بدنه خودرو

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   بوق عملكردبررسي 

 روزانه بررسي گردد  خودرو بررسي روشنايي

 روزانه   چفت و بست اتصالات/شست و شوي خارجي لامپ

 (هر كدام زودتر فرابرسد)ماه  4كيلومتر يا  11111هر   كنبرف پاك عملكردبررسي 

 روزانه بررسي گردد  دوربين ديد عقب عملكردبررسي 

 (هر كدام زودتر فرابرسد) ماه 4كيلومتر يا 11111هر   كنبرف پاك هايبررسي تيغه

 روزانه بررسي گردد  بررسي سطح مايع شيشه شوي

 روزانه بررسي گردد  كاري تمام نقاط مورد نياز خودروگريس

 روزانه بررسي گردد  بررسي سراسر خودرو
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 (دیزل) (3جدول )مشخصات سيالات و روانكارها  جدول
به منظور جلوگيري از آسيب هاي وارده به خودرو و نيز جهت افزايش عمر مجموعه ها و قطعات خودرو فقط از روغن ها و سيالات معرفي 

 .شده در جدول زير استفاده نماييد

 

 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 

 

 

 موتورروغن 

 

 

 

 

15W-40 
10W-40 

CH-4 

Behran 
Total 
Total 

Castrol  
 pars  oil 

daimler truck AG 
Fuchs 
GULF 
Shell 
GULF 
Total 

Super Turbo Diesel 
Rubia TIR 8700 10W40 
Rubia TIR 7900 15W40 

Castrol Vecton long drain 10w40 ls 
pars paydar 

Mercedes benz genuine oil mb 
10w40 

Fuchs Titan cargo maxx 10w40 
Gulf superfleet ULE , ELD 10W40 

Shell rimula R6 M 10W40 
Gulf Superfleet LE 15W40 

Total Rubia TIR 7900 , 7400 15W40 
 

 

 ليتر 21با فيلتر 
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 گيربكسروغن 

 
- ATF 

ZF PETROLUB 

SHELL 

FUCHS  

CASTROL 

CASTROL 

FUCHS 

ZF ECOFLUID A LIFE 
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 
TRANSWAY ATF EXTRA 
CASTROL TRANSMAX Z 
CASTROL TRANSYND 

FUCHS TITAN ATF 5500 

 ليتر 42خشك 

 24تعويض حدود 

گيج نشاندهنده )ليتر 

سطح روغن چك 

گردد و به 

 ZFدستورالعمل 

 (توجه گردد

روغن محور 

 توپي ها+ عقب
85W-140 GL-5 

 
Behran 

 Total 
Shell 

Exxon mobil 
Castrol 

Fuchs Petrolub AG 

 85w140 GL-5 بهران سمند ويژه 
Total EP-B 

Shell spirax MB 
Mobilube  HD-A 

Castrol  EPX 
Fuchs Titan Gear HYP 

11 

+ 

4/2 

 ليتر
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 ATF III - روغن جعبه فرمان

TOTAL 

 بهران

FUCHS 

GULF OIL 

ADDINOL 

Esso 

FLUIDE G3 & FLUIDE  ATX 

 ATF IIIبهران اتوماتيك 

 TITAN ATF 4000 

GULF ATF DX III H 

ADDINOL ATF D II E 

Mobil ATF SHC 

 ليتر 1/2

گريس چند 

 منظوره
- DIN 

51818 

Behran 
 pars  oil 

Shell 

Behran Yaghoot NL GI 2 
Pars Mahan EP 2 

Alvania EP2 
 كيلوگرم 2/1

 مايع شيشه شوي 

  

- - 

 طيب سايپا

 ليتر 11 شيشه شوي راميار شيمي
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 - - ضد يخ

 Total  
Castrol  

 بهران 

 نفت سپاهان 

 مهرتاش سپاهان 

 فومن شيمي

Total anifreeze 
Castrol NF 

 IIبهران زاگرس 

 SPDضديخ

 ريتال  

 كاسپين

 ليتر 21

آب  11-11مخلوط 

 بدون يون و ضد يخ

روغن كمپرسور 

 كولر
- BSE55 WURTH WURTH OIL 1/2 ليتر 

 R-134a - گاز كولر
 رهام گاز

 فاران صنعت
Honeywell 1/12 كيلوگرم 
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 (گازسوز)(3جدول )مشخصات سيالات و روانكارها  جدول
به منظور جلوگيري از آسيب هاي وارده به خودرو و نيز جهت افزايش عمر مجموعه ها و قطعات خودرو فقط از روغن ها و سيالات معرفي 

 .در جدول زير استفاده نماييدشده 

 

 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 سطح کيفي

شرکت هاي مورد 

 تاييد
 ظرفيت نام تجاري سيال

گاز  روغن موتور

سوز 
MB228.51 

10W40 - 

FUCHS 

SELL 

CASTROL 

 Total 

GULF 

SCT-Vertriebs 

GmbH 

 

Fuchs TITAN CARGO 228.51 

Shell Rimula R6 lm 

Vecton Long Drain 10W40 LS 

 Rubia TIR 9900 

GULF SUPERFLEET ULE 

Mannol TS-7 UHPD Blue 

 

 2291 حداكثر: با  فيلتر 

 ليتر 2491 حداقلليتر و 

  21 حداكثر: بدون فيلتر  

 ليتر 21 حداقلليتر و 
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 سطح کيفي

شرکت هاي مورد 

 تاييد
 ظرفيت نام تجاري سيال

 ATF -  گيربكسروغن 

ZF 

SHELL 

FUCHS 

PETROLUB 

CASTROL 

CASTROL 

FUCHS 

ZF ECOFLUID A LIFE 

SHELL SPIRAX S6 ATF ZM 

TRANSWAY ATF EXTRA 

CASTROL TRANSMAX Z 

CASTROL TRANSYND 

FUCHS TITAN ATF 5500 

خشك )ظرفيت روغن 

 ليتر 22( : كارخانه

 ليتر 24: ظرفيت  تعويض 

 80W-90 GL-5 روغن محور عقب

ZF 

FUCHS 

FUCHS 

Gulf 

TOTAL 

CASTROL 

CASTROL 

ZF Ecofluid X 

FUCHS TITAN GEAR HYP LD 

SAE 80W-90 

FUCHS TITAN SUPERGEAR 

MC SAE 80W-90 

GULF GEAR TDL 80W-90 

TOTAL TRANSMISSION AXLE 

9  80W-90 

Castrol Axle EPX 80W90 

Castrol Transmax Axle EPX 

80W90 

 ليتر 11
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 سطح کيفي

شرکت هاي مورد 

 تاييد
 ظرفيت نام تجاري سيال

 ATF III - روغن جعبه فرمان

TOTAL 

 بهران

FUCHS 

GULF OIL 

ADDINOL 

Esso 

FLUIDE G3 & FLUIDE  ATX 

 ATFIII بهران اتوماتيك

TITAN ATF 4000 

GULF ATF DX III H 

ADDINOL ATF D II E 

Mobil ATF SHC 

 ليتر 11

گريس چند 

 منظوره
NLG12 

DIN 

51818 

Behran 

pars  oil 

Shell 

FUCHS 

Behran Yaghoot NL GI 2 

Pars Mahan EP 2 

Shell Alvania EP2 

Fuchs Renolit MP 

 كيلوگرم 2

 - - شوي مايع شيشه
 طيب سايپا

 راميار شيمي
 ليتر 11 شيشه شوي

 - - ضد يخ

Castrol 

Fuchs 

BASF 

Gulf 

ADECO 

 شركت نفت بهران

Castrol Radicool Si OA 
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP 

Glysantin® G40® 

Gulf Eurocool G-40 Concentrate 
ADECO FRIZANTIN G40 

 ضد يخ آلي بهران مهر

 ليتر 21

آب بدون  11-11مخلوط 

 يون و ضد يخ
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 سطح کيفي

شرکت هاي مورد 

 تاييد
 ظرفيت نام تجاري سيال

 R134-a - گاز كولر
 رهام گاز

 فاران صنعت
Honeywell 1 كيلوگرم 

 - - روغن هيدروفن

FUCHS 

 شركت بهران

 شركت پارس اويل

 شركت ايرانول

TITAN 3000 ATF II 

 ATF IIروغن بهران 

 ATF IIروغن پارس انتقال اتوماتيك 

 ATF IIروغن ايرانول 

 ليتر 11

 كيلوگرم 21معادل 

 - - روغن كمپرسور

 
BSE55  
WURTH 

 

WURTH OIL 
 

 ليتر 1/2
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 سرویس و نگهداری موتور
 تعویض روغن و فيلتر روغن موتور

 .تعويض نماييد( 2)روغن و فيلتر روغن موتور را مطابق مشخصات اشاره شده در جدول 

 .بايست صورت پذيردمي ( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن و فيلترها بر اساس جدول 

به عبارت  .صورت پذيرد ،كه خودرو بر روي سطح صاف قرار دارد زماني هنگام كه موتور سرد است وبايست مي ،كنترل سطح روغن موتور

توانيد به دقت سطح روغن را اندازه گيري ، شما نميديگر زماني كه موتور روشن باشد يا خودرو بر روي سطح ناصاف پارك شده باشد

 .نماييد

 :به ترتيب زير عمل نماييد كنترل سطح روغن موتوربراي

 گيج روغن را از محل خود خارج نموده و آن را تميز نماييد . 

 ًدر محل خود وارد نماييد گيج را مجددا. 

 كنترل نماييددوباره گيج را خارج نموده و سطح روغن را . 

  باشد سطح روغن موتور، مي بايست در حد نشان داده شده بر روي گيج روغن. 

 پس از كنترل سطح روغن، گيج روغن را در جاي خود قرار دهيد.  
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 سيال خنك كننده موتور

-متي  (1)مطابق جدول شماره تعويض آن  همچنين زمان بوده و ( 2) جدولمطابق و ظرفيت آن يد در تمام مناطق ايران يضديخ مورد تا

به منظور نگهداري هر چه بهتر موتور، سطح سيال خنك كننده موتور را قبل از روشن نمودن خودرو، زماني كه موتور سترد استت،     .باشد

 .كنترل نماييد

  هشدار 

 يد شركت ايران خودرو ديزل استفاده نماييديسرريز فقط از ضديخ مورد تا ه صورتهنگام افزودن ضديخ ب. 

 نمايد، در صورت بروز چنين حالتي با آب تميز آن محدوده را بشوييدتواند رنگ خودرو را كدر و خراب ضديخ مي . 

 نياز به مايع خنك كننده دارد، در اولين فرصت به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش  ،طور مداوم سيستمه در صورتي كه ب

 . شركت گواه مراجعه نماييد

 خودداري نماييد در زماني كه دماي موتور بالاست، جداً از پر نمودن سيال خنك كننده. 

 ًخودداري نماييد از استنشاق بخار سيال خنك كننده اكيدا. 

  آب تقطير حاصل از كولرهاي گازي بهترين )يا مقطر باشد ( يون)آب موجود در سيال خنك كننده بايستي آب بدون املاح

در مناطقي كه آب . توان از آب آشاميدني سبك استفاده نمودن املاح ميدر صورت عدم دسترسي به آب بدو(. باشدگزينه مي

براي كسب . استفاده گردد، آشاميدني آن حاوي املاح فراوان است مانند شيراز، بهتر است از ضديخ هاي رقيق شده آماده

 .هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييداطلاعات بيشتر به نمايندگي



خودرو يسرویس و نگهدار  

163 

  خ موجود در سيال خنك كننده را بررسي نماييديشروع زمستان غلظت ضدقبل از. 

 هاي سنگين مانند آب چاه و رودخانه استفاده ننماييداز آب. 

 كاري ممكن است نشت سيستم خنك كاري باشد، دراين شرايط براي بررسي به نمايندگي علت افت يك باره سطح مايع خنك

 .ه مراجعه نماييدهاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گوا

 سرویس و نگهداری سيستم باد
 خشك كن هوا

 .تخليه نماييدبه طور مرتب مخازن باد را  آب موجود درهميشه به ياد داشته باشيد كه 

 فيلتر خشك كن هوا

 ،بايستتت قبتتل از ورود بتته متتدار بتتاد و ترمتتزباشتتد كتته متتيهتتوا داراي درجتته حتترارت بتتالايي متتي هتتواي فشتترده خروجتتي از كمپرستتور

، بتتراي اجتتزا وجتود رطوبتتت در متتدار  .شتتودقطتترات آب در سيستتم بتتاد و ترمتتز متتي وجتتود آمتتدن ه ايتتن امتتر موجتب بتت  .خنتك گتتردد 

 ،باشتد كته بوستيله فيلتتر خشتك كتن هتوا و بتا عبتور دادن هتواي فشترده از ميتان ذرات ستيليكاژن             سيستم باد و ترمز خطرنتاك متي  

 .شودته ميرطوبت آن گرف

كتن هتوا از نظتر عملكترد صتحيح      و روزانته بايتد فيلتتر خشتك     صتورت پتذيرد  ( 1)استاس جتدول   وا بايد بتر  تعويض فيلتر خشك كن ه

 .بررسي شود

 .فيلتر خشك كن را تعويض نماييد ،روغن مشاهده نموديد ،(قسمت تخليه فيلتر خشك كن)زماني كه از فيلتر خشك كن 
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اگتر متايع خروجتي تركيبتي از      ،موجتود در آن تخليته گتردد    را فشتار داديتد تتا آب    زماني كه شتير تخليته مختزن فيلتتر خشتك كتن      

  .فيلتر خشك كن را تعويض نماييد ،آب و روغن بود

 خشك كن هواسيلندر دوره تعویض 

 .(.يا هنگامي كه روغن يا آب درمخزن هوا وجود دارد آن را تعويض نماييد)تعويض نماييد  (1)مطابق جدول شماره سيلندر خشك كن را 

 

 هشدار 

  شود كه دريچه تخليه در شرده را خارج نمايد اما توصيه ميند رطوبت موجود در هواي فاتووجود آنكه خشك كن هوا ميبا

 .ويژه در نواحي مرطوب و سرد بكشيده انتهاي مخزن هوا را بطور منظم ب

 

 مخزن هوا

 عملكرد مخزن هوا

رود تا فشار موثر براي عملكترد كتل سيستتم    شود به كار مين ميسط كمپرسور تاٌميمخزن هوا براي ذخيره كردن هواي فشرده اي كه تو

 .ترمز و ديگر سيستم هاي كمكي تامين شود
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در نواحي مرطوب .)تخليه شود مطابق جدول سرويس يه در ته مخزن هوا به طور مرتبآب موجود در مخزن هوا بايد از طريق سوپاپ تخل

 .(روز آب مخزن را تخليه نماييد ترافيك هستند، توصيه مي شود هر و قطب شمال و وسايل نقليه اي كه براي كنترل

 .باشدرا دارد و بيشتر از آن مجاز نمي مخزن هوا، فشار موثر تنظيم شده خود

طور منظم وارسي نماييد زيرا ممكن است درطي كار به علت برخورد سنگ و غيره صدمه ببيند و اگر خراب باشد آن را با ه مخزن هوا را ب

 .مخزن هواي جديد از همان نوع تعويض نماييديك 

 سرویس و نگهداری گيربكس

 يربكستعویض روغن گ

  .باشدمي (2) مطابق جدول ظرفيت آنيد در تمام مناطق ايران و يروغن مورد تا

 . باشدمي( 1) دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن گيربكس بر اساس جدول

 هشدار 

  باشدمي (2جدول شماره )ظرفيت روغن گيربكس در حالت خشك مطابق با جدول سيالات. 

  درج شده است 2در جدول ميزان روغن مورد نياز جهت تعويض روغن گيربكس. 
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 سرویس و نگهداری محورها

 محور عقب

 جتتدولمطتتابق  ظرفيتتت آندر تمتتام منتتاطق ايتتران و  روغتتن متتورد تاييتتد

  .باشديم( 2)

بايست مي( 1)وغن محور عقب بر اساس جدولتعويض ر زمان بازديد و

 .صورت پذيرد

 

 دريچه تخليه -1

 پر كردن و دريچه كنترل -2

 هواكش -2

 

 هشدار 

 ها را تميز نماييدهاي كنترل آنبا دقت قبل از باز كردن محل تخليه، پر كردن و يا پيچ. 

 حالت افقي قرار دهيد جهت سرويس محورها خودرو را در. 

2 

1 
1 1 

2 
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 روغن را بلافاصله پس از رانندگي طولاني تخليه نماييد 

 شده است را رعايت فرماييد لقوانين ايمني كه توسط سازنده خودرو اعما . 

 

 محور جلو
 .باشدمي (2) مطابق جدول در تمام مناطق ايران گريس مورد تاييد

 .نماييدشارژ ( 1)گريس خورهاي محور جلو را مطابق جدول 

 نحوه تخليه و تعویض روغن

 .خودرو را به صورت افقي قرار دهيد

 .قبل از باز كردن پيچ را بررسي نماييد. به ترتيب پيچ تخليه و پيچ جوش را تميز كنيد 

 .روغن را فوراً بعد از يك رانندگي طولاني تخليه نماييد

 .در موقعيت وسط باشد و روغن را تخليه نماييدپيچ  بررسي كنيد سطح. بياوريددر به ترتيب پيچ تخليه و پيچ جوش را

 .و تا نقطه سرريز با روغن پر نماييد( به خط افقي و جهت فلش مراجعه كنيدِ)در موقعيت سوراخ جوش

 هشدار 

 فرايند پركردن روغن را چندين بار تكرار كنيد تا در سطح روغن مورد نياز  باقي بماند. 

  آبندي جديد مجهز كنيد و آن را نصب نماييددر اين موقع سر پيچ را به رينگ. 
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 بررسی سطح روغن

 .بررسي كنيد( 2جدول شماره )سطح روغن را مطابق جدول سرويس و نگهداري 

 .درج شده است 1محور جلو در جدول شماره  تعويض گريسفاصله زماني 

 سيستم فرمانسرویس و نگهداری 
 تعویض روغن فرمان

  .باشدمي (2) مطابق جدولظرفيت آن  مناطق ايران ويد در تمام يروغن مورد تا

 .بايست صورت پذيردمي( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن فرمان بر اساس جدول 

 هشدار 

 دقت تميز نماييده قبل از بازديد سطح روغن فرمان، مخزن روغن فرمان و درب آن را ب . 

 استفاده نماييد كه توسط شركت معرفي شده  فرمانيعنوان سرريز فقط از روغن ه هنگام افزودن روغن ب. 

تعمير و نگهداري آن جهت كيفيت عملكرد و . باشددشي هيدروليكي با حساسيت بالا ميسيستم فرمان هيدروليك يك سيستم گر

 . باشدمي افزايش طول عمر آن بسيار لازم و ضروري

روغن . و قطعات هيدروليك، مخزن روغن و لوله ها بايد تميز شوند. وددر تعويض روغن، تمام روغن كاركرده در سيستم بايد تعويض ش

 .بايد تميز شود و بعد از جايگزين كردن روغن هواي داخل سيستم بايد تخليه شود
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 عملكرد فرمان هيدروليك

هاي همچنين قسمت. اريدبراي فرمان هيدروليكي با بوستر هيدروليكي، فرمان را در نقطه انتهاي چرخش چرخ بيش از پنج ثانيه نگه ند

 . آببندي شده سيستم هيدروليكي را براي مدت طولاني تحت فشار قرار ندهيد تا عمر مفيد اجزاء سيستم افزايش يابد

( پيچ محدود كننده زاويه گردش فرمان و شير محدود كننده فرمان چرخهاي جلو فعال است)بعد از چرخش فرمان تا موقعيت انتهاي آن 

 .ها فشار بيشتري به فرمان وارد نكنيداستن بار چرخهرگز به قصد ك

 .حركت نكنيد از سيستم هيدروليك فرمان، زماني كه پايتان را روي ترمز گذاشتنيد، هايقبل از حركت براي كاهش بار اضافه در قسمت

 :شده باشد از روغن خارج بعد از تغيير روغن هيدروليك فرمان، به روش زير بررسي كنيد كه هواي داخل كاملاً

  از قرار دادن در وضعيت نهايي ) به سمت راست و چپ بچرخانيد ،دقيقه بدون حركت كردن 11فرمان هيدروليك را به مدت

. كشيده نشودو اينكه نيروي فرمان به يك سمت  كردهتوك در جعبه فرمان را بررسي  -صداي توك(. فرمان خودداري نماييد

صورت پيچ  در غير اين. خارج شده است به اين معني است كه هوا كاملاً ودب عاديشنيده نشد و نيروي فرمان اگر صداي 

پيچ را محكم كنيد سپس مطابق  ،كمپرسي بالاي جعبه فرمان را براي چند بار بچرخانيد و بعد از پنچ بار چرخاندن فرمان

 .خارج شده باشد استانداردهاي گفته شده در بالا چك كنيد تا هوا كاملاً
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 آسيب ها و نشتی های بيرونیبررسی 

هاي مارپيچ را از ها و سيلندر، خطوط و كابل، سوپاپ(ماشيني و زميني)هاهاي حفاظت كننده، پمپمجموعه سيستم فرمان، كلاهك

 ميله مارپيچ پيستون سيلندر ممكن است توسط لايه نازك روغن پوشيده شده باشد، اما. لحاظ نشتي و آسيب به ترتيب بررسي نماييد

 .نبايد هيچ روغني به زمين ريخته شود

 هشدار 

 هنگام تميز كردن با دستگاه تميزكاري فشار بالا، نازل آب پاش را مستقيما به سمت قطعات آب بندي سيستم فرمان نگيريد .

 .نفوذ آب و ناخالصي ها ممكن است باعث عيب و نقص در سيستم بشود

 

 بررسی سطح روغن فرمان

 .مخزن روغن و محيط اطراف آن را براي حفاظت روغن از آلودگي ها توسط ناخالصي ها تميز نماييد وغن، كاملاًقبل از وارد كردن گيج ر

 هشدار 

 سطح خيلي پايين روغن ممكن است باعث عيب و نقص در سيستم فرمان بشود. 

 (سيستم فرمان اكسل عقب) ZF Servocom RASبرای خودروهای مجهز به 

 .مستقيم بررسي نماييدرو به جلو را روغن در زمان رانندگي  سطح
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العملهاي عملكرد، دستور مطابق با. بالاتر باشد، ممكن است نشتي در سيلندر اصلي وجود داشته باشد MAXاگر سطح روغن از سطح 

 .را بررسي نماييدآن  ZF Servocom RASسرويس و  نگهداري و بازديد سيستم فرمان 

 بررسی سطح روغن با موتور خاموش

 .گيج روغن بالا بيايد MAX روغن بايد تا سطح سطح 

 بررسی سطح روغن با موتور روشن

. را بالا ببريد و يك دنده را بگيريد I براي خودروهايي با پمپ فرمان اضطراري زميني، اكسل پمپ فرمان اضطراري. موتور را روشن كنيد

زماني كه موتور خاموش مي شود، سطح . باشد MAXو  MINزماني كه خودرو در حال راندن مي باشد، سطح روغن بايد بين علامت 

سانتيمتر بالا آمد، سيستم  2تا  1اگر سطح روغن بيشتر از (. بستگي به اندازه سيستم فرمان دارد)سانتيمتر بالا برود 2تا  1روغن بايد 

 .فرمان بايد هواگيري بشود

 

 هشدار 

 رمان آن تعويض يا تعمير شده استتعويض روغن فقط براي خودروي نياز مي باشد كه سيستم ف. 

 همچنين، از مخلوط كردن هر روغني اجتناب نماييد. بار تخليه شده است را دوباره به كار نبريد روغني كه يك. 
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 تخليه روغن سيستم فرمان

 .ميله فرمان را بالا ببريد

 .خطوط برگشت و فشار جعبه فرمان را باز كنيد

هاي رها شده بايد روغن. موتور را روشن كنيد( ثانيه 11ماكزيمم ) براي يه مدت كوتاهاز پمپ و مخزن روغن،  سپس براي مكيدن روغن

 .جمع بشوند

 .خطوط برگشت و فشار جعبه فرمان را دوباره ببنديد

 پركردن روغن

 هشدار 

  ن وجود داردمدار روغن فرمازماني كه سيستم فرمان با روغن هيدروليك پر شده است، ريسك وارد شدن ناخالصي به داخل .

نظافت دقيق هم در زمان اوليه پركردن  آيد،مواد خارجي در سيستم به وجود مي هاي فني كه به وسيلهبراي اجتناب از نقص

 .باشدسرريز كردن روغن مهمترين عامل ميروغن و هم در زمان 

 .تا لبه مخزن را با روغن پر كنيد

 . موتور را روشن و براي پر شدن سيستم فرمان با دور آرام برانيد
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بنابراين، براي اجتناب از ورود هوا، مخزن روغن بايد هميشه . ن به سرعت افت خواهد كردزدر حين اين عملكرد، سطح روغن در مخ

يك دنده را . د، محور محرك را بالا بزنيدعلاوه بر اين، براي خودرهاي كه با پمپ فرمان اضطراري زميني مجهز مي باشن. سرريز شود

 .براي اجتناب از ورود هوا، هميشه با روغن سرريز كنيد. انتخاب نماييد و موتور را در دور آرام قرار دهيد

 هشدار 

 جهت تنظيم خلاصي غربيلك فرمان به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد. 

 

 سرویس و نگهداری تهویه مطبوع
. و سرويس مناسب پيش نياز ضروري فراهم نمودن عملكرد بهينه، ايمن و طولاني تر شدن عمر مفيد دستگاه تهويه مطبوع استنگهداري 

هاي فاصله خاموش كرده و به نمايندگيچنانچه سروصدا، ارتعاش يا دود غير عادي در دستگاه تهويه مطبوع مشاهده نموديد آن را بلا

 .مجاز شركت گواه مراجعه نماييد

 

 نحوه نگهداری دستگاه تهویه مطبوع

توري فيلتر نصب شده دردريچه برگشت هواي اواپراتور را هفته اي يكبار تميز نماييد تا حجم هوا، ظرفيت خنك سازي و تميزي داخلي 

 .ند بيشتر يا كمتر شودتوادر نواحي مختلب دوره شستشو ميبسته به كيفيت هوا . آن تضمين شود
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 :هاي زير را انجام دهيدستارت زدن خودرو در هر روز كنترلاز اشود قبل توصيه مي

كنترل حجم عامل خنك سازي، كنترل حجم روغن خنك كننده، كنترل سطح و كشش تسمه كمپرسور، كنترل اطلاعات نشان داده شده 

  .بوسيله كد خرابي در پانل

 هشدار 

 زيرا ممكن است براي . ند با آن تماس داشته باشدتوااي ميق گردد فقط تكنسين حرفههنگامي كه عامل خنك سازي بايد تزري

 .شما مضر باشد

 يي به جز پانل كنترل اجتناب ناپذير است، مراقب سوختگي هانمايد و تماس با قسمتمي كه دستگاه تهويه مطبوع كار ميهنگا

 .يا برخورد با بخش هاي متحرك باشيد

 بيل گرم شدن سيال، آسيب مطبوع ممكن است در معرض مواردي از ق پس از يك دوره طولاني استفاده از سيستم تهويه

، حداقل (در فصل زمستان) گرددبنابراين وقتي كه كمپرسور متوقب مي. بند شفت و نشتي سيال خنك كاري باشدديدگي آب

 .ماهي يك بار به مدت ده دقيقه آن را فعال نماييد

 دستگاه تهویه مطبوع جزئيات سرویس و نگهداری

 .از خاموش كردن موتور، سيستم تهويه مطبوع را خاموش نماييد قبل

 .كار نگيريده زماني كه دريچه كاستن فشار بالاي كمپرسور بسته شد، هرگز تهويه مطبوع را ب

 .كند، آن را از قطعات در حال چرخش و متحرك دور نگه داريداني كه سيستم تهويه مطبوع كار ميزم
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يم ها در شرايط خوبي هستند و هرگز آنها را خيلي نزديك به منبع گرما مماس با تسمه و فلكه تسمه نگه مطمنن باشيد كه لوله ها و س

 . نداريد

مكن است باعث هاي ايمني استفاده كنيد زيرا ماده تبريد كولر و الكتروليت باتري مرد به مبرد ارتباط دارد، از عينكزماني كه عملك

 .هاي شما بشودصدمات دائمي به چشم

 .مدار كوتاه الكتريكي اتفاق نيافتداتصال اطمينان حاصل نماييد كه آتش سوزي يا 

 .هاي درست كارخانه باشندكه نصب شده اند مطابق با اندازه هاي استانداردمطمنن باشيد كه همه قسمت

 .ه را پاره و قطع كندكنيد، خيلي مراقب باشيد زيرا اشياء تيز ممكن است لوليا قلاب سيم را نصب ميهنگامي كه لوله 

 .ماده تبريد كولر را در مكان باز و داراي تهويه قرار دهيد

 .دست نزنيد كنيد، به اورينگفيبر فابريك از دستكش استفاده ميزماني كه براي چسباندن 

 .عيب و تميز باشدلوله، بررسي كنيد كه اورينگ درست، بيقبل از اتصال خط 

 .كه از نشتي ماده تبريد كولر جلوگيري نمايد مقدار كمي روغن كمپرسور را داخل اورينگ بچكانيد براي اينهنگام اتصال لوله و خط لوله، 

 .هنگام جدا كردن اورينگ از خط لوله، از چاقوي چوبي يا پلاستيكي استفاده نماييد تا از آسيب زدن به خط لوله جلوگيري نماييد

 .ا آچار پيچ گوشتي استفاده كرده تا از شكستن خط لوله اجتناب نماييدها، از دو تهنگام محكم كردن و شل كردن تسمه

  .از روغن ماده تبريد كمپرسور مناسب استفاده نماييد
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 Vبررسی كشش تسمه 

لازم است در فواصل معين تسمه . خيلي شل باشد، ممكن است لغزش و اثر انتقال پايين تري داشته و خيلي زود خراب شود Vاگر تسمه 

 .ميلي متر باشد 2-11بين  كشش تسمه بايد. كمپرسور و ژنراتور را كنترل نماييد

 تست مقدار مبرد

هاي بخار واضح اگر سطح مايع بدون حباب. رگشت هوا نگاه كنيدروشن كنيد و  از ميان مايع شفاف در مدخل بسيستم تهويه مطبوع را 

هاي بخار نشان دهنده فقدان مقدار زياد حباب. ستا ثانيه ظاهر شدند، ماده تبريد كافي 41هاي بخار در فواصل طولاني در بود يا حباب

 .ماده تبريد بوده و اضافه كردن مبرد لازم است

 كنترل مقدار روغن كمپرسور

تواند وغنكاري كافي نباشد، كمپرسور نمياگر ر. رودبندي كمپرسور به كار ميروغنكاري قطعات متحرك و اجزاء آبپرسور براي روغن كم

 صداي غير عادياگر روغنكاري خيلي زياد باشد، مقدار ماده تبريد پايين خواهد آمد و . بيندكار كند و حتي آسيب مي عاديبه طور 

 .هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدبه نمايندگي شود در اين صورتشنيده مي
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 تميز كردن شبكه برگشت هوا 

در صورت . صافي روي شبكه برگشت هوا را برداريد، بررسي كنيد كه تميز باشد. شبكه برگشت هوا روي سقب داخلي خودرو را باز كنيد

بردن آن در  مخلوط آب گرم و ماده پاك  مسدود شده باشد، با فرواگر صافي خيلي كثيب يا . لزوم، با كمپرسور هوا آن را تميز نماييد

 .خشك كنيد سپس آن را كاملاً. كننده تميز نماييد

 تميز كردن اواپراتور و كندانسور

 تميز كردن كندانسور

 .ونتيلاتور معيان كننده را برداريد يا آن را با ورقه پلاستيكي محافظت كنيد

اگر به طور جدي مسدود شده است، لازم . توجه كنيد براي كنترل فشار رادياتور را صدمه نزنيد. آب بالا ببريدفن رادياتور را با فشار بالاي 

 .است لكه هواي روغن را بتراشيد و سپس با يك ماده پاك كننده طبيعي آن را تميز نماييد

 .هاي كندانسور را تميز كنيدكثيفي

 تميز كردن اواپراتور

 .داريد يا با يك ورقه پلاستيكي محافظت نماييدونتيلاتور تبخيري را بر

آخر كار مشابه تميز . از جعبه كنترل الكتريكي محافظت كرده و ورودي را جهت جلوگيري از ورود آب با يك ورق پلاستيكي برگردانيد

 .باشدكندانسور مي كردن
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 بازدید نشتی

 بازرسي نشتي به وسيله محلول آب و صابون 

ا سيستم تهويه هوا مطابق نياز متصل كنيد، لوله پلاستيكي مركزي گيج فشار منيفولد را با سيلندر نيتروژني اتصال گيج فشار منيفولد را ب

به طور مساوي روي هر رابط به طور . برسد mp 1/1دهيد، به آرامي سيستم را از نيتروژن خشك پر نماييد تا اينكه سيستم فشار به 

هاي را به سمت بيرون پخش كرد نشان دهنده اين است كه اين نقطه نشتي بون روي رابط حبابمستقيم آب بپاشيد اگر محلول آب و صا

كه تمام نقاط اتصال را كنترل  بعد از اين. در اين لحظه جايي را كه نشتي دارد علامت بزنيد و سپس رابط بعدي را بررسي نماييد. دارد

سپس مقدار نيتروژن در ترمينال فشار . ايين منيفولد را از سيستم پياده كنيدتوانيد گيج فشار پديد، اگر هيچ نشتي وجود نداشت ميكر

 .فعاليت بالا را دوباره تكرار نماييد. برسانيد و سپس با كب صابون نشتي را بررسي كنيد mp 1/2بالا را افزايش داده، فشار سيستم را به 

 بازرسي نشتي به وسيله آپارات 

. ، ردياب نشتي هليوم و غيرهچراغ بازرسي هالوژن، ردياب نشتي الكترونيكي هالوژن: جود دارند مانندهاي بازرسي نشتي زيادي وآپارات

ردياب نشتي را باز كنيد، ميله مدرج ردياب نشتي را اطراف نقاطي كه بررسي . باشدردياب نشتي الكترونيكي هالوژن ميترين نوع، رايج

اگر ردياب نشتي يك آلارم كوتاهي داد به اين معني است كه در آنجا نشتي وجود . ت دهيدشده اند قرار داده و سپس به آرامي آن را حرك

 .آن نقطه را علامت بزنيد و سپس نقاط ديگر را بررسي كنيد. دارد

 . لطفا تمام نقاط را به دقت بازديد كنيد
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 سيستم گرمایش

اتصال سري و اتصال موازي را مي توان تركيب . اتصال سري و اتصال موازي: اصل كار سيستم گرمايش معمولا به دو نوع تقسيم مي شود

اصول كار آن را مي توان برطبق اتصال سري و . مهم نيست كه اتصال تركيبي چقدر پيچيده باشد. نمود تا انواع اتصال مختلب حاصل شود

 . موازي تحليل كرد

 نكاتی برای لوله ها دراتصال موازی

 كنواخت سيستم و بنابراين آسيب منجر به گردش غير يها بايد باز باشند زيرا شير بسته براي گرم كردن در زمستان، همه شير

 .شودرساندن به دستگاه مي

  ط كاري ممكن است موجب نزديك موتور قرار دارند كه به دليل شرايسيستم خنك كاري لاستيكي  هايلولهبرخي به علت آنكه

 .بايد مرتبا بررسي و تعويض شوند ترك خوردگي شود بنابراين

  ،را ببنديدهاي بخاري اگرگرمايش داخلي لازم نباشد، شيردربهارو پاييز. 

 روز همه شيرها و سوئيچ سيستم  11-21اما هر . در تابستان كه هواي گرمي نياز نيست، همه شيرهاي سيستم را ببنديد

 .ا باز نماييد تا از عملكرد مناسب آينده مطمنن شويدگرمايش ر

  هنگام ريختن مايع ضديخ به منظور اطمينان از تزريق آن در كل سيستم، شير تنظيم هوا در طرف پشت پره هاي خنك كننده

  .را باز نماييد تا مايع سر ريز شود و سپس شير تنظيم هوا را سفت نماييد
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 یاتوردنكاتی در خصوص نگهداری را

به دليل ساختار ويژه رادياتور آويز به صورت اختياري، لازم است جهت اجتناب از ورود گردو غبار به داخل دمنده، قسمت ورودي 

 .ندادر غير اينصورت گردو غبار وارد شده ممكن است به دمنده آسيب برس. رادياتوردر پشت رادياتور تميز گردد

  تایرها و رینگ هاسرویس و نگهداری 
 .پوسيدگي روكش و موارد ديگر قبل از حركت خودرو كنترل نماييد ،ترك ،را از لحاظ خرابي تايرها

  .گيري نماييدها را اندازهباد آن ،قبل از حركت و در زماني كه تايرها خنك هستند

  .باد تاير زاپاس را كمي بيشتر در نظر بگيريد

ها باعث پنچتر شتدن و از بتين رفتتن تتاير      زيرا وجود آن .ها نباشدديگري داخل آن ، ميخ يا اشيادرون آج تايرها را بازديد نماييد تا سنگ

 .شود مي

 .شودترمز و عدم كنترل دقيق فرمان مي هاي فرسوده باعث از دست دادن قدرتتاير. رانندگي با تايرهاي فرسوده خطرناك است

بتين   ،شوند كه شاخص نشان دهنده ستايش آج هنگامي تعويض ميتايرها . باشنداراي شاخص نشان دهنده سايش آج ميتايرهاي اصلي د

  .دو شيار نمايان شده باشد

  .تايرها نبايستي كمتر از شاخص نشان دهنده سايش آج باشد عمق آج

 . استفاده نماييدجدول سايز توصيه شده در  ي بايتايرها هميشه از
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 . استفاده نماييدجدول يد در يمورد تاٌهاي توصيه شده و در صورت تعويض تايرها، حتماً از رينگ

 . باشدهاي توصيه شده خطرناك مياستفاده از تايرهاي خارج از اندازه

 هشدار 

 از دو نوع تاير متفاوت در خودرو استفاده ننماييد . 

 ببنديد ها را حتماًدرپوش سر والو چرخ . 

 تایرهای نو

بنابراين بايد با سرعت متوسط . شود ايجاد نشده استي اولين بار استفاده مياي كه بربراي يك تاير جديد نيروي چسبندگي مناسب زمان

 .ند عمر مفيد تاير را افزايش دهدنده شود كه مي تواار كيلومتر اوليه 111صورت مناسب در ه و ب

 هشدار 

 ند تواهمچنين مياين موضوع . گرددهاي كم باد موجب دفرمگي لاستيك ميولاني مدت و سرعت زياد با لاستيكرانندگي ط

 . موجب بالا رفتن دماي لاستيك و درنتيجه پارگي و يا تركيدن لاستيك به هنگام رانندگي گردد

 آسيب های پنهانی

دهد كه تاير آسيب ادي و انحراف در رانندگي نشان ميارتعاش غيرع. گيردبه نحوي پنهاني صورت مي هاي تاير و توپي چرخ معمولاًآسيب

 .مورد پارگي تاير شك داريد، سرعت را كم و خودرو را متوقب نموده تا تاير را كنترل نماييد اگر در. ديده است
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 عمر مفيد تایرها

 .هنگامي كه تاير گرم  است، فشار افزايش يافته را كاهش ندهيد. فشار تاير فقط هنگامي كه تاير سرد است بايد كنترل شود

 .بار تطبيق دهيدرا با ر فشار تايبايد زماني كه باز خودرو سنگين هست، 

 .هنگام رانندگي در يك پيچ با سرعت بالا، سرعت خودرو را به يكباره افزايش ندهيد

 .سايش غير عادي تاير را همواره كنترل نماييد

 :رها به فاكتورهاي زير بستگي داردعمر مفيد تاي

  فشار باد تاير 

فشار . هاي حركتي خودرو بگذاردش دهد و تاثير نامطلوبي بر ويژگيعمر مفيد آن را كاهند اتوندازه بالا يا پايين باد تاير ميا فشار بيش از

 .قل يكبار در ماه و همچنين قبل ازسفرهاي طولاني كنترل نماييداباد تاير را حد

 ندناروش ر 

 .واهد دادامتداد يك پيچ، سايش تاير را افزايش خ رانندگي با سرعت بالا، افزايش سريع سرعت و ترمز ناگهاني در

 تنظيم عيوب چرخها 

لذا چنانچه سايش غيرعادي . ثير بسزايي در رانندگي داردتنظيمات شاسي معيوب نه تنها در سايش بيش از حد تايرها موثر است بلكه تاٌ

 .در تايرها مشاهده شد به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد
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 هشدار 

  رانندگي داشته باشد تاثيرات نامطلوبي در ممكن است عمر مفيد تاير را كاهش دهد وندازه بالا يا پايين افشار بيش از. 

 يه چرخش تاير بيروني ودرجه و ماكزيمم زا 41ماكزيمم زاويه چرخش تاير داخلي جلويي : ماكزيمم زاويه چرخش چرخ جلو

 .درجه است 1/21

 طول پيش . شودگدست نصب شده است كنترل ميه در سوسيله پيچ محدود كننده كه ماكزيمم زاويه چرخش چرخ جلو ب

 .آمدگي پيچ محدود كننده و ماكزيمم زاويه چرخش را تنظيم نماييد

 بالانس چرخها

ند نا بالانسي ايجاد نمايدكه ممكن تواچه اثرات مختلب در حين كار ميگر. شودو جديد در هنگام تحويل بالانس ميهاي يك خودرچرخ

 .خص شودصورت لرزش فرمان مشه است ب

ها بايد بنابراين چرخ. بندي منتهي شودها و سيستم فنرندازه سيستم فرمان، چرختواند به ساييدگي بيش از اها ميعدم بالانس چرخ

 .گيري تاير، چرخ بايد دوباره بالانس شودسوار نمودن يك تاير جديد يا پنچربعلاوه پس از . دوباره بالانس شود

كيلومتر در ساعت رانده شده است، ميزان  111هاي خودرويي كه موتور آن با ماكزيمم سرعت بالاتر از رخبراي تعادل و توازن حركتي چ

 .گرم بيشتر باشد 111عدم تعادل و توازن حركتي نبايد از 
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 هشدار 

 كار به براي انجام اين  لطفاً. اي و افراد متخصص صورت بگيرددر بالا بايد توسط تجهيزات حرفه هاي اشاره شدهفعاليت

 .هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدنمايندگي

 تعویض چرخ

 اقدامات قبل از تعویض چرخ

 .شود، خودرو را در يك سطح صاف و تا سرحد امكان دور از جريان ترافيك متوقب نماييدهنگامي كه تاير خراب مي

 .همه مسافران بايد پياده شوند و دور از خودرو قرار گيرند

 .درگير نماييدترمز دستي را 

 .دنده را در حالت خلاص قرار دهيد

 .ابزار لازم جهت تعويض چرخ و همچنين چرخ يدك را آماده نماييد

 هشدار 

 هنگام تعويض چرخ در سراشيبي، چرخ طرف ديگر را با چرخ پنجم يا سنگ مسدود نماييد تا از حركت خودرو جلوگيري شود. 

  ه كار بيندازيد و علامت حركت پارك شده است، دستگاه اخطار چشمك زدن را بند خودرو به علت خراب شدن تاير در بااگر

 .فاصله معيني در عقب خودرو قرار دهيد را درمثلث 
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 مراحل تعویض چرخ

 .رينگ چرخ را در بياوريد 

 .در بياوريد هاي ثابت چرخ را با آچاربراي خارج كردن چرخ، رينگ و مهرههاي چرخ ابتدا به منظور جا زدن و در آوردن پيچ

 .پيچ چرخ را شل نماييد 

 .ها را باز نماييدقبل از جك زدن خودرو پيچ و مهره

 آچار سوكت پيچ و مهره چرخ و ميله رابط را از ابزارهاي همراه خودرو بيرون آوريد و آچار را در مهره ها درگير نماييد. 

 خلاف حركت عقربه ساعت شل نماييدندازه يك دور بگيريد و پيچ و مهره چرخ را به ا سر آچار را محكم. 

 هشدار 

 ر پا بزاريد و ابه دقت روي انتهاي آچ. توانيد از اهرم و آچار سوكت تاير استفاده نماييدجاز نيستيد پيچ را محكم كنيد، مياگر م

 .ددر اين لحظه بايد يك قسمت خودرو را محكم بگيريد و خودتان ثابت نگه داري. آن را به سمت پايين فشار دهيد

  صورت  هاي چرخ را يك دور شل نماييد در غير اينتوانيد پيج و مهرهفقط مي .تنشده استا زماني كه خودرو با جك بالا برده

 .ممكن است حادثه اي رخ دهد

 .خودرو را با جك بالا ببريد 

 .محل اتكا جك را پيدا نماييد كه به چرخ آسيب ديده نزديكتر بايد باشد

 . ندكي از زمين دور شوده كار بيندازيد تا چرخ ااتكا قرار دهيد و اهرم را بجك خودرو را زير محل 
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 هشدار 

 در صورت لزوم . بنابراين جك بايد روي زمين سفت قرار بگيرد. اگر زمين زير جك نرم است، خودرو ممكن است از جك بلغزد

 . يك صفحه توپر را زير جك قرار دهيد

  صورت ممكن است باعث آسيب  در غيراين. از سرخوردن جك از جايش گرفته شودهاي مناسب براي جلوگيري اندازهبايد

 .ديدگي بشود

 اگر جك در موقعيت مناسب قرار نگرفته باشد ممكن است به خودرو آسيب برسد. 

  بيرون بيايد و باعث آسيب ديدگي شود محل خوداگر جك به خوبي محكم و ثابت نشده باشد ممكن است از. 

 .د و چرخ يدك را سوار كنيدچرخ را دربياوري 

 هشدار 

  پياده و سورا كردن چرخ بنحوي انجام شود كه چرخ در ارتفاع برابر با محور قرار گيرد و از نشاندن چرخ روي محور جلوگيري

 .گرددشود چرا كه در اين حالت رينگ دقيقاً روي صفحه قرار گرفته و موجب صدمه ديدن آن مي

 عدم رعايت اين ( در طرفين يا پايين)خ، والو تيوب در موقعيتي غير از بالاترين نقطه قرار گيرد در زمان پياده و سوار كردن چر

 .دهدنكته احتمال برخورد والو و صفحه محافظ را بشدت افزايش مي

 

 .قبل از در آوردن چرخ، بايد پيچ چرخ را شل كنيد و موتور خودرو بايستي با جك بالا برده شود
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 .ره چرخ را درون مهره قرار دهيدچار پيچ و مه سوكت آ

 .هاي ساعت بچرخانيد تا مهره در  بيايدر را محكم بگيريد و در جهت عقربهآچا

 .مهره را براي استفاده مجدد كنار بگذاريد

 :براي جازدن چرخ مراحل زير را انجام دهيد

 .با اهرم چرخ، چرخ و مهره چرخ را ميزان كنيد

 .كمي مهره چرخ را محكم نماييد

 .چار گشتاور سفت نماييد هره را با گشتاور مورد نياز بوسيله آم

 .با آچار پيچ گوشتي پيچ و مهره چرخ را از وسط محكم نماييد

 .آچار پيچ گوشتي را درون پيچ و مهره قرار دهيد انتهاي آچار را نگه داشته پيچ و مهره را درجهت عقربه هاي ساعت تا انتها محكم نماييد

 .تميز شوددوباره رينگ چرخ بايد 

 هشدار 

 د تا بتوانيد به راحتي مهره را بچرخانيديپيچ چرخ را بايد تميز بشو.  
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 اقدامات لازم پس از تعویض چرخ 

چرخ آسيب ديده . چرخي را كه درآورديد روي محل نصب چرخ زاپاس قرار داده و محكم نماييد و از شل نبودن آن اطمنيان حاصل كنيد 

 .جايگزين يا تعمير نماييدرا هرچه سريعتر 

 .ابزارهاي جابجا شده را سرجاي خود بگذاريد 

 .فشار لاستيك همه چرخ هاي تعويض شده را هرچه سريعتر كنترل نماييد 

 . گشتاور سفت كردن پيچ و مهره چرخ را با آچار گشتاور بررسي نماييد 

 .چار فشار وارد نكنيد كم نماييد و در هنگام استفاده از آمهره هاي چرخ را بايد با آچار دستي و به صورت ضربدري سه بار مح

 هشدار 

 اگر پيچ و مهره چرخ خورده شده است و هنگام تعويض چرخ به سختي پيچ مي شوند آنها را تعويض نماييد. 

 جهت حصول اطمينان از سفت بودن پيچ ها، مدتي با سرعت متوسط حركت نمايد. 

 تایر با آج جهت دار

 . دار دارد بايد در جهت چرخش لازم سوار شودتايري كه آج جهت

توان برطبق جهت چرخش كه در سطح جانبي تاير علامت زده شده است شناسايي كرد و تاير را طبق اين جهت ر را ميداتاير با آج جهت

بهبود توانايي چسبندگي، ند عملكرد خود را در خصوص توان نحو است كه اين نوع تاير ميفقط بدي. دهيد چرخش مورد استفاده قرار
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هاي تاير، تاير يدكي را بتوان فقط اگر به علت آسيب. كامل نشان دهد صدا و مقاومت در برابر سايش و لغزش روي آب را بطور كاهش سرو

 .در جهت عكس جهت چرخش سوار كرد هنگام رانندگي بايد احتياط كرد زيرا بهترين عملكرد تاير تضمين نمي شود

اري كامل از مزاياي تايري با مشخصه جهت دار، تاير آسيب ديده بايد هرچه زودتر تعويض شود و جهت چرخش همه تايرها براي بهره برد

 .بايد مطابق نيازمندي ما باشد

 فشار باد تایر 

 

 

 

 

 تاير سايز رينگ سايز

 فشار باد تاير

 اکسل عقب اکسل جلو

bar PSI bar PSI 

2921*2291 295/80 R22.5 292  121 292 121 
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فشار خيلي بالا يا خيلي پايين ممكن  .يي با مشخصات عنوان شده در جدول استفاده نماييدكنيد، از تايرهااگر خودتان تاير را انتخاب مي

 .شودبنابراين بهتر است كه فشار تاير مطابق با بار واقعي تنظيم . است كه طول عمر تاير را كم نمايد و حتي باعث تركيدن تاير گردد

 هشدار 

 جهت ايمني و افت فشار، فشار تاير را به دقت بررسي كنيد. 

های الكتریكی سرویس و نگهداری سيستم  
 فيوز و لامپ

 تعویض فيوز

 .برق دستگاه الكتريكي مربوطه را قطع نماييد

 .كاور جعبه فيوز را برداريد

 .نماييدمدل فيوز سوخته را برطبق نشانه روي جعبه فيوز الكتريكي كنترل 

 .گيره پلاستيكي كه داخل جعبه فيوز نصب شده است را بيرون بياوريد

 .فيوز آسيب ديده را همراه با گيره پلاستيكي بيرون بكشيد

 .فيوز جديد كه همان مشخصات را دارد متصل نماييد

 .كاور جعبه فيوز را ببنديد
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 هشدار 

  الكتريكي خودرو را در نمايندگي هاي مجاز شركت گواه بررسي اگر فيوز تازه تعويض شده در مدت كوتاهي بسوزد، سيستم

 .نماييد

 توان در جعبه فيوزهاي يدكي را مي. داشته باشيدشود چندين فيوز يدكي براي استفاده در شرايط اضطراري به همراه يه ميتوص

 .فيوز قرار داد

 زند و ممكن قرار داد، زيرا به سيستم الكتريكي آسيب مي ير دوباره مورد استفادهتوان بعد از تعمدرهر حالت فيوز سوخته را نمي

 .است موجب آتش سوزي شود

 باتری ها

دگي در يك فاصله طولاني توصيه گرچه هنگام رانندگي در روزهاي گرم يا رانن. ها در شرايط كاري عادي به نگهداري نيازي ندارندباتري

  .ين عمل پس از شارژ كردن باتري نيز بايد انجام شودا. شود، سطح الكتروليت را گاه گاهي كنترل نماييدمي

 هشدار 

 براي . اگر خودرو براي مدت طولاني پارك شود به علت وجود تجهيزات الكتريكي با جريان بالقوه، باتري خالي خواهد شد

 .آن را قطع نماييد( سرباتري) اجتناب از خالي شدن باتري، آن را شارژ كرده يا آند
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 باترینحوه در آوردن 

 .ها را بيرون بياوريدارنده باتري را شل نموده و باتريپيچ نگهد. در محفظه باتري را باز نماييد 

 هشدار 

 باتري در محفظه عقب پشت چرخ عقب راست قرار دارد. كار با باتري بايد با مراقبت بسيار انجام گيرد. 

 خوردگي، سانحه و آتش سوزي وجود داردهاي الكتريكي خطر آسيبهنگام كاركردن با باتري خودرو و دستگاه ،. 

 عينك محافظ بزنيد و چشم، پوست يا لباس خود را از ذرات حاوي سرب يا الكتروليت حفظ نماييد. 

 بنابراين دستكش محافظ بپوشيد و چشمان خود را محافظت نماييد ،خورنده است الكتروليت بسيار. 

  در صورت برخورد الكتروليت با چشمان شما، فوراً. ها بيرون بريزدراخاز سوباتري را وارونه نكنيد زيرا ممكن است الكتروليت 

را با محلول آب و  چنانچه الكتروليت روي دستان شما پاشيد آن. چشمان خود را با آب تميز بشوئيد و به دكتر مراجعه نماييد

 .به پزشك مراجعه نمود چنانچه الكتروليت خورده شود بايد فوراً. صابون بشوييد

 كارگيري كابل و ه از ب. هنگام كار با باتري ايجاد شعله، جرقه و استفاده از لامپ بدون كاور و نيز سيگار كشيدن ممنوع است

هاي عد ايجاد مدار كوتاه  است و جرقهباتري مست. دستگاه الكتريكي و نيز جرقه ناشي از تخليه استاتيك خودداري نماييد

 .ب صدمه شوندممكن است موج الكتريكي انرژي بالا

 بنابراين باتري بايد در محلي با تهويه خوب شارژ . گاز انفجاري مخلوط توليد خواهد كردشود نوعي باتري هنگامي كه شارژ مي

 .شود
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 الكتروليت و باتري بايد دور از دسترس كودكان باشد. 

  كابل قطب . ارژ كردن ضروري استهاي الكتريكي هنگام كاركردن دستگاه و شكردن موتور، استارت و همه دستگاهخاموش

 .هنگام عوض كردن لامپ حرارتي، لامپ را خاموش نماييد. منفي باتري بايد قطع شود

 هنگام جداكردن باتري از شبكه برق داخلي، ابتدا كابل مثبت و سپس كابل منفي را قطع نماييد. 

  نماييد، ابتدا كابل منفي و سپس كابل مثبت را هاي الكتريكي را ابتدا خاموش وصل كردن مجدد باتري، همه دستگاههنگام

 .وصل نماييد

 باتري را در . هيچگاه باتري يخ زده يا تازه ذوب شده را شارژ ننماييد، زيرا ممكن است موجب انفجار و آسيب ديدگي گردد

 .گرددباتري خالي شده در دماي صفر درجه سانتيگراد منجمد مي. صورت انجماد الكتروليت تعويض نماييد

 باتري آسيب ديده را تعويض نماييد. هرگز باتري آسيب ديده را مورد استفاده قرار ندهيد، زيرا خطر انفجار وجود دارد. 

 ن كار به اجزاء الكتريكي صدمه زيرا اي. نمايد، باتري را قطع ننماييدلي برق روشن است يا موتور كار ميهنگامي كه سوئيچ اص

 .زندمي

 معرض نور آفتاب قرار ندهيد ني درباتري را براي مدت طولا. 

 تمهيدات لازم جهت جلوگيري از يخ زدگي باتري فراهم گردد بايستراي مدت طولاني پارك است، ميهنگامي كه خودرو ب. 

 (هابررسی كردن سطح الكتروليت)باتری 

 .درپوش باتري را برداريد
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 .باشد MAXصفحات يا در سطح  ز سر لبهميليمتر بالاتر ا 11تا  11سطح الكتروليته در هر سلول بايستي 

 .ي را با آب مقطر پر كنيدرسيده باشد، باتر MINفقط هنگامي كه سطح  باتري به 

 هشدار 

 گاز منفجر شونده اكسي هيدروژن ممكن است بيرون بريزد، بنابراين . شودست ميها و پود باتري باعث سوختگي چشمنشت اسي

 :فرماييدلطفاً هميشه موارد زير را رعايت 

 ها را با شي فلزي اتصال ندهيدسرباتري. 

 آتش و جرقه و شعله را دور از مجاورت باتري نگه داريد و سيگار نكشيد. 

 روپوش محافظ مناسب، عينك محافظ و دستكش ضد اسيد استفاده نماييدها از ام كار كردن بر روي باتريهنگ. 

  طور كامل آن را با آب و صابون بشوييداگر اسيد باتري در هركجاي پوست شما ريخته شد، به. 

 باشد را تعويض نماييدروپوشي خود را چنانچه داراي هرگونه ترشحاتي مي. 

  اگر اسيد باتري به داخل چشمتان رفت، آن را به طور كامل با آب بشوييد و جهت رسيدگي به اين امر به پزشك معالج مراجعه

 .نماييد

 در را با آب كاملاً بشوييد و جهت رسيدگي به اين امر به پزشك معالج مراجعه نماييداگر اسيد باتري را خورديد، دهان خو. 

 باتري آسيب ديده را بلافاصله تعويض نماييد. 
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 شارژ كردن باتری

 . باشدتفاده از باتري با شارژ مناسب مياستارت مناسب خودرو نيازمند اس

  هاي الكتريكي را خاموش نماييدسوئيچ و همه دستگاه. 

   (.ابتدا آند و سپس قطب منفي)فقط براي شارژ كردن سريع هر دو كابل را قطع نماييد 

  (.قطب منفي= آند و مشكي يا قهوه اي = قرمز)گيره الكترود دستگاه شارژ را به الكترود باتري وصل نماييد 

  كار بيندازيده ا بابتدا كابل برق دستگاه شارژر كننده را به سوكت برق اصلي وارد نماييد و سپس دستگاه ر. 

  پس از شارژ كردن، دستگاه شارژر را خاموش كنيد و سپس كابل برق را در بياوريد. 

  در اين زمان گيره الكترود دستگاه شارژ كننده را جدا نماييد. 

  (.ابتدا آند و سپس قطب منفي)كابل هاي باتري را دوباره متصل نماييد 

 قطع كردن كابل اتصال ( براي مثال يك دستگاه شارژ كننده با جريان ضعيب) هنگام شارژ نمودن باتري بايك جريان ضعيب

لطفاً به دستورالعمل . باتري معمولا غير ضروري است ولي قبل از شارژ كردن سريع با جريان قوي، هر دو كابل بايد قطع شود

 .تهيه شده توسط سازنده باتري جهت شارژ آن توجه نماييد

 بنابراين . طه نياز داردشارژ كردن سريع به يك دستگاه شارژ ويژه و دانش مربو. ي خطرناك استشارژ كردن سريع براي باتر

 . شود اين كار در نمايندگي هاي مجاز شركت گواه انجام گيردتوصيه مي
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 الكتروليت باتري منجمد شده  بايستقبل از شارژ نمودن مي. گرددباتري دشارژ شده در دماي صفر درجه سانتيگراد منجمد مي

شود توصيه مي. از يخ زدن باتري گردد ذوب گردد اگرچه توصيه ممكن است موجب نشت الكتروليت به سبب شكستگي ناشي

زيرا ممكن است موجب نشتي الكتروليت از مقاطعي گردد كه در . استفاده نشود از باتري كه الكتروليت آن ذوب شده است فوراً

 .ار شكستگي شده استاثر يخ زدگي دچ

 هنگام شارژ كردن، درب درزبندي شده باتري را باز ننماييد. 

  ،اگر باتري براي مدت طولاني استفاده نشده باشد، بايد بيرون آورد و به قدر كفايت شارژ نمود و سپس آن را در جاي خشك

 .باتري را هر ماه دوباره شارژ نماييد. سايه دار و با تهويه قرار داد

 

 هشدار 

 اگر تسمه، اتصالات، قلاب صدمه ديده اند، فوراً آنها را تعويض . باتري يخ زده را شارژ نكنيد، چنانچه خطر انفجار داشته باشد

 .نماييد

 

  باتري قطع و دوباره وصل شدند، سيستم ديجيتال صوتي و تصويري  هايكابلبعد از اينكهHD شود يا از عملكرد خارج مي

 .كار كند و براي تنظيم دوباره بايد به دستورالعمل اختصاص يافته آن با خودرو مراجعه نماييد عاديتواند به طور نمي
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 تعویض باتری ها

 در صورت نياز به تعويض باتري حتما باتري با مشخصات يكسان با باتري قبلي خودرو تهيه نماييد. 

 براي جا زدن باتري كابلي كه به زمين . طع نماييدبراي بيرون آوردن باتري، اول بايد كابلي را كه به زمين متصل است را ق

 .متصل است را در آخر وصل نماييد

  تواند استارت بخورد به دليل آن اگر موتور نمي. موقع شارژ نماييدولتاژ باتري را بررسي نماييد و زماني كه ولتاژ پايين بود به

. به وسيله يك تكه سيم به باتري خودروي ديگر وصل كنيدرا وي خودتان باتري خودر. است كه باتري كاملاً دشارژ شده است

 .قبل از اتصال، تمام كليدهاي برق اصلي خودروي دشارژ شده را قطع نماييد

 هشدار 

  برطبق مقرارت بازيابي شود بايستاست، بنابراين باتري ضايع شده ميباتري حاوي مواد سمي مانند اسيد سولفوريك و سرب. 

 ًكليد برق سولنوئيد در محفظه باتري نپاشيد آب را روي رله و لطفا. 

  زماني كه فيوز در محفظه باتري يا در جعبه رله آسيب ديده است، اول علت را پيدا كرده سپس عيب را برطرف كنيد و در آخر

 .فيوز يدكي مشابه آن را در كيب فيوز يدكي در لوازم يدكي همراه خودرو جايگزين كنيد

 اتریب سرویس و نگهداری روزانه

 هميشه باتري را تميز و خشك . آلودگي و الكتروليتي كه بر روي سطوح بيروني باتري نشتي كرده است را بررسي و تميز نماييد

 .هرگونه اكسيد روي قطبهاي مثبت و منفي و بست كابل ها را به موقع پاك كرده و به طور محكم ببنديد. نگه داريد
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 تهويه را  عاديتواند به طور كاور باتري را چك كنيد كه آيا ميهاي طور مرتب حفره زم است كه بهدر طي رانندگي روزانه، لا

زماني كه . ي روي كاور باتري مسدود شده است، توليدات هيدروژن و اكسيژن بيرون نخواهد رفتاگر حفره. انجام دهد

 .اثير بگذاردالكتروليت افزايش يابد، ممكن است يدنه باتري بشكند و بر روي عمر مفيد باتري ت

 زماني كه سطح مايع كافي نباشد، آب مقطر يا سيال خاصي را بايد . به طور مرتب سطح الكتروليت را بررسي و تنظيم نماييد

 .هرگز از ريختن آب آشاميدني و تصفيه شده براي جايگزين كردن آن استفاده نكنيد. كار ببريده براي تكميل شدن آن ب

 روز رانندگي  1-1كيلومتر رانندگي يا  1111مقدار تخليه باتري را  هر ( سيله سنجش اسيد باتريو)با استفاده از يك هيدرومتر

تخليه شد،  %11و  تابستان   %21زماني كه باتري در زمستان  . روز رانندگي در زمستان بررسي نماييد 11-11در تابستان يا 

 .باتري را دوباره شارژ نماييد

  طرز صحيح . زدن مداوم و يكسره ممكن است به دليل تخليه بالاي باتري به آن آسيب بزندهنگام استارت خودرو، استارت

استارت زدن اين است كه مدت زمان نهايي براي هر استارت از پنج ثانيه بيشتر نباشد و فاصله هر استارت مجدد نبايد كمتر از 

ارت زدن دوباره استارت زد، راننده بايد علت را در مدارها يا توان بعد از چند بار استدر بعضي خودروها هنوز نمي. باشد ثانيه 11

 .خطوط روغن يا جهات ديگر جستجو كند

  توان وضعيت باتري را با مشاهده رنگ حفره هاي روي سطح باتري به سيستم نگهداري باتري باشد، مياگر خودرو مجهز

ه وضعيت شارژ مجدد و رنگ سفيد نشان دهنده ، رنگ مشكي نشان دهندعاديرنگ سيز نشان دهنده وضعيت . تشخيص داد

 .تعويض باتري مي باشد
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 هشدار 

 درب  مانند سيستم كنترل ريموت)اگر خودرو براي مدت طولاني پارك شده باشد، به دليل تجهيزات الكتريكي و وضعيت ساكن

خودرو، بايد كليد منبع تغذيه دستي به منظور كاهش ضايعات باتري در هنگام پارك كردن . شودشارژ باتري تخليه مي( خودرو

ي و بدنه خودرو را به هم متصل باشد، كابل رابطي كه ترمينال منفي باتراگز خودرو داراي اين كليد نمي. دخودرو را قطع نمايي

 .كند را بايد در مدت زمان پارك خودرو برداريدمي

 مانند كليد )ش از حد باتري، همه تجهيزات الكتريكي باشد، براي اجتناب از دشارژ شدن بياگر خودرو در وضعيت پارك مي

خودرو از گارانتي  ،در صورتي كه استارت نزدن خودرو به علت عدم استفاده صحيح راننده باشد. را خاموش نماييد( اصلي برق

 .شودخارج مي

 اتصال تجهيزات برقي به طور . يدهاي مجاز شركت گواه مشورت نمايكتريكي اضافي، لطفاً با نمايندگيهنگام افزودن تجهيزات ال

 .باشدبه سيم برق دار اكيداً ممنوع مي مستقيم

 صورت ممكن است اين كار مانع  در غير اين. در هنگام تعمير، از تجهيزات الكتريكي نصب شده بر روي خودرو استفاده نكنيد

 .استارت زدن خودرو شود

 تواند به شارژر با ولتاژ ثابت نمي. شوداشد به طور كامل تخليه شارژ ميب از دو ماه از خودرو جدا شده بيش باتري كه براي مدت

كه سولفاته روي سرباتري شارژ شده تا جايي  بنابراين بايد با يك جريان ثابت بر روي خودرو كاملاً. طور كامل آن را شارژ نماييد

 .ها از بين برود
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 دینام/ ژنراتور

 .عملكرد مناسب، عمرمفيد طولاني و ايمني و كار مطمنن ژنراتور استسرويس و نگهداري صحيح شرط لازم جهت 

 نگهداري روتين 

جهت حصول اطمينان از عملكرد عادي ژنراتور، تميز كردن روغن و گردوغبار از موتور و نيز بررسي وضعيت نصب و سيم كشي ها جزو 

 .موارد روتين سرويس ژنراتور مي باشد

 يروني و پمپ خلا و غيره را يك تا دو ماه يك بار كنترل نماييدتسمه فن، نگهدارنده، سيم هادي ب. 

  سرويس از طريق دمونتاژ جزئي 

. گلگير عقب يا حفاظ موتور را باز نماييد، جاروبك الكتريكي و قسمت يكسوساز و ديگر اجزاء را پياده كنيد و تعميرات لازم را انجام دهيد

هنگام پياده كردن ژنراتور از وسيله نقليه، موقعيت سيم كشي هر . وده را تعويض نماييدبخش داخلي موتور را تميز نموده و قطعات فرس

اين نگهداري . پيچ هاي نصب را به طور سري قرار دهيد. سيم هادي، روش نصب ژنراتور و موقعيت نصب لوازم جانبي را به خاطر بسپاريد

 .كيلومتر پيشنهاد مي شود 111،111براي هر 

 روع كار تهویه هوانگهداری قبل از ش

بنابراين . ژنراتور عمدتا براي تامين برق دستگاه تهويه هوا و ديگر دستگاههاي برقي توان بالا بكارمي رود و تحت تاثير اين دستگاهها است

 .قبل از شروع كار دستگاه تهويه مطبوع، پياده كردن ژنراتور براي سرويس با دمونتاژ جزئي لازم است

 طريق دمونتاژ كامل نگهداري و سرويس از 
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 .كيلومتر يا دو سال يكبار توصيه مي گردد 211،111اين نوع سرويس هر . ژنراتور را جهت انجام سرويس كامل دمونتاژ نماييد

 روش انجام سرویس ژنراتور

 درست بودن آرايش ژنراتور را كنترل نماييد. 

 فرسودگي و كشش تسمه را كنترل نماييد. 

  زنگ سطحي روي ترمينال سيم پيچي و . مي باشد عاديبررسي كنيد آيا سيم هادي در هر ترمينال ژنراتور سالم و در شرايط

بررسي نماييد آيا سيم هادي ژنراتور فرسوده شده است، اتصال بين سيم هادي و تاخير تماس اكسيده . تاخير تماس را بزداييد

 .سبت به زمين صفراستشده است و آيا مقاومت سيم هادي منفي ن

  ولت است 21هنگام خلاص كاركردن موتور بالاتر از  ولتاژ باتريبررسي نماييد آيا. 

 همه نگهدارنده هاي ژنراتور را كنترل و سفت نماييد. 

 روغن و گرد و غبار در داخل و بيرون ژنراتور را تميز نماييد تا انتقال گرما تسهيل شود. 

  را بازرسي نماييد،گردكربن را تميز كنيد و در صورت نياز ذغال جاروبك را تعويض نماييدفرسايش ذغال جاروبك الكتريكي . 
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 سرویس و نگهداری برف پاك كن و تجهيزات شستشو

 نحوه كنترل سطح آب در مخزن شيشه شوی

 .را باز نماييد شيشه شويدرب محفظه 

 .سطح مايع در مخزن را كنترل و در صورت لزوم آن را پر نماييد

 نحوه پر كردن پاك كننده

 .درپوش بالاي مخزن را باز نموده و مايع شيشه شوي را پر نماييد

 .درپوش را سفت نموده و در محفظه را ببنديد

 هشدار 

 قبل از شروع فصل سرما، ضديخ مخصوص به پاك كننده را اضافه نماييد. 

 سرویس و نگهداری كمربند ایمنی
 .است جهت محافظت سرنشينان در زمان ترمز اضطراري يا تصادف اييكمربند ايمني وسيله
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  Iكمربند ایمنی دو نقطه ای نوع 

 نحوه بستن كمربند ایمنی

زبانه كمربند را در قلاب سگك بيندازيد تا صداي قفل شدن آن را را بشنويد سپس 

 .كمربند را از دو طرف بكشيد و امتحان كنيد كه كاملا قفل شده باشد

 كردن كمربند ایمنی نحوه باز

دكمه قرمز رنگ را در قسمت قلاب سگك فشاردهيد، سپس كمربند با سيستم فنري 

 .در آن نصب شده است جمع خواهد شد كه

 

 هشدار 

 لطفاً كمربند ايمني را قبل از حركت ببنديد اين عمل جان شما را حفظ خواهد نمود          . 

  كمربند ايمني را روي اشياء سخت و شكستني قرار ندهيد مانند عينك يا خودكار. 

  كمربند ايمني نبايستي از شكل طبيعي خود خارج شده يا گير داشته يا در قسمت تيز قرارگيرد كه اين امر ممكن است به بدن

 .انسان فشار وارد نمايد

 حتي براي بچه ها كمربند ايمني تنها براي يك شخص بايستي استفاده گردد. 
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  سگك كمربند ايمني بايستي  در جاي خود بدون استفاده از كاغذ يا مواد مشابه ديگري قفل شود استفاده از كاغذ و مواد مشابه

 .ديگر ممكن است باعث قفل نشدن كمربند گردد

 بستن كمربند به . هداري نمايدكمربند بايستي طوري قرار گيرد كه محل اتصال كمربند بدن انسان را از دو نقطه زير شكم نگ

 .شود كه بطور دائم به شكم فشار وارد شودم ممنوع مي باشد اين كار باعث ميدور شك

 باشدي شود، نشستن روي صندلي مجاز نميكه به علت تنظيم نبودن صندلي كمربند بطور طبيعي بسته نم زماني. 

 باشدگونه تغيير روي كمربند مجاز نمي هيچ. 

 ب ديده يا كمربندهايي كه در اثر تصادف تحت تاثير فشار شديد قرار دارند بايستي تعويض گردندكمربندهاي آسي. 

 سعي نماييد كمربند ها هميشه تميز و خشك باشد. 

  براي خانم هاي باردار سعي نماييد از دو نقطه روي ناحيه زير شكم بطور آزاد بسته شود تا از فشار به ناحيه شكم جلوگيري

 .گردد

  متر از كمربند هاي ايمني معمولي نبايستي استفاده گردد 1/1سال يا قد كمتر از  12افراد زير براي. 

 سرویس و نگهداری بيرونی خودرو
همچنين يكي از . را افزايش دهد آنو طول عمر كرده  تواند به حفاظت و نگهداري از خودرو شما كمكاي تخصصي ميسرويس دوره

 .آسيب ديدگي رنگ خودرو استجلوگيري از مرتب سطح بدنه خودرو و  هايسرويس، انجام دن وارانتيمقدماتي براي بدست آورشرايط 



خودرو يسرویس و نگهدار  

215 

 هشدار 

  مناسب با شرايط زيست محيطي را انتخاب نماييد هايفرآوردهبهتر است. 

 زندگي ذخيره شودهاي س بايد به طور جداگانه از پسماندسروي فرآورده هاي. 

 سرويس ممكن است سلامتي شما را به خطر بياندازد هايفرآورده سوء استفاده از. 

 صورت ممكن است باعث مسموميت  اين در غير. سرويس بايد به طور ايمن و دور از دسترس كودكان ذخيره شود هايفرآورده

 .شود

 

 شستشو

از خودرو در حفاظت  شستن مرتب خودور بهترين روش. ند يك محافظ خوب براي سطح بدنه فراهم نمايدتواشستن مكرر خودرو مي

باشد و فواصل بين شستن بستگي به شرايط جاده، محل نگهداري، فصل، شرايط آب و هوا،خطرات محيط و غيره مقابل اثرات محيط مي

 .دارد

هاي صنعتي، آسفالت، خاكستر ذغال، نمك صنعتي و ديگر هاي جاده، آلودگيات، فضولات پرندگان، چسب، آلودگيقرار گرفتن لاشه حشر

م نور به علاوه افزايش دما و قرار گرفتن در معرض مستقي. رسانندبه مدت طولاني به طورجدي آسيب ميمواد خورنده برروي رنگ خودرو 

 .به هر حال كثيفي روي سطح مي بايست سريعا پاك شود. شودآفتاب باعث فرسايش شديد مي
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 هشدار          

 در هر حال . گرددث كاهش اثر ترمز و افزايش خطر ميخ در سيستم ترمز باعهنگام شستن خودرو در زمستان، وجود رطوبت، ي

ها محافظت آب نبايد به داخل لوله هاي ترمز وارد شود و از باتري، قطعات كنترل الكترونيكي، فيلتر هوا، بخاري و مانند اين

 .شود

 شستشوی دستی

 :پيشنهادي زير نياز داردهاي ق روششستشوي دستي به مقدار زيادي آب تميز و مطاب

 ابتدا آلودگي ها را بوسيله خيس كردن نرم نماييد و سپس با آب بشوييد. 

 از اسفنج مخصوص براي شستن و پارچه مخصوص جهت پاك كردن خودرو از بالا به پايين استفاده نماييد. 

 بدنه را با آب تميز بشوييد. 

 بدنه خودرو را با پارچه تميز خشك نماييد. 

  كه كثيفي به سختي پاك مي شود صرفا از شوينده خنثي استفاده نماييدهنگامي. 

 هشدار 

 صورت امكان دارد باعث حادثه شود شسته شود در غير اين بايستيچ بسته باشد ميخودرو را فقط زماني كه سوئ . 

 را ببنديد هاها و شيشههنگام شستشو جهت جلوگيري از ورود آب درب. 

 صورت امكان دارد به رنگ خودرو آسيب بزند آفتاب نشوييد در غير اين خودرو را زير نور مستقيم. 
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  شود، مراقب باشيد آب به داخل قفل و آب براي شستشوي خودرو استفاده ميهنگام شستشو خودرو در زمستان، اگر از شيلنگ

 .اتصالات دربها نفوذ ننمايد در غير اينصورت ممكن است باعث يخ زدگي در آن مواضع گردد

 ح بدنه را جهت جلوگيري از خراشيدگي رنگ با پارچه زبر و خشن پاك ننماييدسط. 

  بهتراست جهت تميز كردن چراغ هاي جلو و ديگر لامپ ها از محلول آب و  صابون استفاده و آن ها را با آب تميز بشوييد و

 .هيچ وقت با پارچه خشك ننماييد

  ،در يك مكان معين خاصي بشوئيدخودرو را براي جلوگيري از كثيب شدن محيط اطراف. 

 شستشو با دستگاه فشار بالا

 .لطفاً قبل از استفاده دستگاه تميز كننده فشار بالا دستورالعمل را با دقت بخوانيد

 .بندي با فاصله كافي از دستگاه تميز كننده قرار گيردات نرم از جمله نوار پلاستيكي آبقطع

و بين دستگاه و . خودرو دستورالعمل كاربري مخصوصا فشار و فاصله پاشش را رعايت نماييدهنگام استفاده از دستگاه جهت شستشوي 

 .هرگز از نازل گرد استفاده ننماييد. فاصله كافي رعايت شود( هاي لاستيكي، مواد عايق صدا، نوارلاستيكياز جمله شيلنگ) مواد نرم

 هشدار 

 فاصله تزريق زياد و زمان اجرا كوتاه باشد تا اينكه باعث خرابي نشود باشد حتي اگركردن تاير با نازل گرد مجاز نمي تميز . 

 پاش فشار بالا را برروي محفظه بالاي درب و محل تقاطع درب ها تنظيم ننماييدسر آب. 

 باشيددستگاه پاك كننده فشار بالا نمي هاي روغن زده يا نواحي نزديك به آنها باشما مجاز به شستن قسمت. 
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 .شودها ميآن دنيصورت موجب صدمه د نيا ريدر غ د،يرياگزور نگ يها به سمت لوله ميكردن، نازل واتر جت را بطور مستق زيهنگام تم

 :ديكن تيرعا ريفاصله را در موارد ز حداقل

 گرد يها نازل يمتر برا يسانت 11

 تخت يها نازل يدرجه برا 21 هيمتر با زاو يسانت 21

 قدرتمند متمركز يها نازل يمتر برا يسانت 21

رساندن به   بياز آس بيترت نيبه ا. ديكن ينقطه خوددار كيكردن، نازل را بطور مرتب حركت داده و از نگه داشتن آن در  زيتم هنگام

 .ديآ يقطعات خودرو ممانعت بعمل م

 :ديرينگ ريبه سمت موارد ز ميرا بطور مستق نازل

 يقطعات برق 

 اتصالات 

 شده يآب بند هايقسمت 

 هالنگيش 
 

 آسيب دیدگی رنگ

 .نمودناحيه كوچك، آن را سريعا تعمير  جهت جلوگيري از گسترش خرابي رنگ در بايستمي
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وسيله ضربه سنگ شده باشد، جهت جلوگيري از زنگ زدن ه هاي نظير برش، خراش، خرابي برنگ دچار آسيب اگر قسمت كوچكي از

 .سريعاً بايد تعمير شود

 . را رنگ نماييد پاك و سپس از رنگ ضد زنگ برروي اين قسمت استفاده و در نهايت آن را كاملاً ديد آناگر زنگ زدگي مشاهده گر

 شيشه خودرو

 .ند در ايمني رفت و آمد جاده ها و راحتي مسافر موثر باشدتواعالي مييك ديد 

 .دهنگامي كه يخ يا برف روي شيشه قرار مي گيرد، با يك تيغه پلاستيكي آن را پاك نمايي

 .ديگر رسوبات را با پارچه تميز پاك نماييد

يخ و برف روي شيشه و آينه خارجي عقب را با تيغه پلاستيكي پاك نماييد، جهت جلوگيري از خراش برروي شيشه، نبايد روي تيغه به 

شما مجاز هستيد از پاك كننده شيشه خودرو . تميز كنيد بايستاخل شيشه را بصورت مرتب ميسوي جلو و عقب فشار وارد نماييد و د

 .استفاده نماييد

 هشدار 

 هرگز از آب داغ جهت شستشوي شيشه يخ زده استفاده ننماييد. 

 قفل خودرو

 .قفل ممكن است در زمستان يخ بزند

 .يخ، برف و كثيفي را به موقع از روي بدنه قفل پاك نماييد
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 هشدار 

  داخل خودرو در هنگام شستن جلوگيري كنيدسعي نماييد از ورود آب به. 

 چرخ ها

 .تميز گردند يستباها نيز ميها و قالپاقشوئيد توپي چرخهنگامي كه خودرو را مي. يز گردندتم ها نيز مي بايستچرخ

 هشدار 

 نجر به ها توجه داشته باشيد كه رطوبت، يخ و نمك شيميايي ممكن است باعث كاهش اثر ترمز و مهنگام شستشوي چرخ

 .تصادف گردد

 چرخ آلياژ آلومينيومی قابل استفاده برای خودروهای مجهز به چرخ آلياژ آلومينيوم

 .باشداي نياز ميداري ويژههاي آلومينيومي، تعمير و نگهجهت محافظت از چرخ

 .ستشو تميز نماييدهاي آلومينيومي را حداقل هر دو هفته يك بار با شها روي چرخنمك شيميايي و ضايعات و پودر لنت

اگر نمك شيميايي و مواد ساييده شده . هاي آلومينيومي از مواد شوينده مناسب با آلياژ آلومينيوم استفاده نماييدبراي حفظ ظاهر چرخ

تاريخ  ها را با مواد شوينده غير اسيدي بشوئيد و از موادچرخ. است خورده و پوشيده شودصورت مرتب پاك نشود آلياژ ممكن  ها بهنتل

ها از پوليش رنگ يا ديگر محصولات هنگام سرويس چرخ. ها را بخورديد مواد شوينده ممكن است سطح پيچاس. گذشته استفاده ننماييد

تعمير و  سريعاً بايستهاي آسيب ديده ميقسمت( مثل آسيب توسط سنگ)هاي محافظ رنگ آسيب ببينداگر لايه. ودساينده استفاده نش

 .اصلاح گردد
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 لایه محافظ كف 

كفپوش و موم  لايه چسبنده داخل. لازم است لايه محافظ كب به طور مرتب كنترل و هنگام شستشو خودرو آسيبي به اين لايه وارد نشود

هنگام  بايستبنابراين مي. عمر خودرو كاهش دهدند تاثير ارتعاش بدنه، ضربه سنگ و فرسودگي بدنه را روي طول توامحافظتي شاسي مي

. آسيب نبينند هاي حفاظتيير است كه طي كاركرد خودرو، لايهبه هر حال اجتناب ناپذ. هاي لازم به عمل آيدمحافظت تشوي خودروشس

قبل و بعد از فصل سرما هنگامي  مخصوصاً. هاي محافظ كب خودرو و شاسي را به طور مرتب بررسي نماييدشود لايهبنابراين توصيه مي

 .ردكه نياز به تعميرات دا

 هشدار 

 كه بعضي مواد  به علت اين. هاي محافظ روي قطعات داراي درجه حرارت بالا نظير منبع اگزوز و لوله اگزوز افزايش ندهيدلايه

 .گردندسوزي ميدر حين كار منجر به آتش 

 كمربند ایمنی

 .ند ايمني مسافران را تضمين نمايداتوربند ايمني با عملكردهاي كامل ميفقط كم

 نگهداری و تميز نمودن تعمير و

 .كمربند ايمني را تميز نگه داريد

 .براي شستشوي كمربند ميتوانيد از  آب و صابون خنثي استفاده نماييد

 .شرايط كمر بند ايمني را بطور مرتب كنترل نماييد
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         هشدار 

 كمربند ايمني را براي تميز نمودن دمونتاژ ننماييد. 

  همچنين تماس با مايعات خورنده . كننداين مواد بافت كمربند را خراب ميكمربند ايمني را با مواد شيميايي تميز ننماييد زيرا

 .مجاز نيست

 ند بلافاصله آنها را تعويض نماييداها و غيره صدمه ديدهها، قفلگر بافت اصلي كمربند ايمني، رابطا. 

 

 كف پوش خودرو

 .گرددموجب افزايش عمر مفيد كب پوش مي مطابق شرايط زير نگهداري و تميزكاري

 :در نگهداري روزانه به شش نكته زير توجه نماييد

 اي كه عاري از هرگونه شن و گرد و غبار باشده طور روزانه تمييز نماييد به گونهكفپوش خودرو را ب. 

  ند باعث اتوهاي آلي نشوئيد زيرا استفاده از اين مواد ميكب پوش را با استون، سيكلو هگزاتون، آب قليايي غليظ و ديگر محلول

توانيد از ماده شوينده يا تميز براي نظافت كفپوش مي. ك سطح گرددچروتن رنگ، چسبندگي و يا ترك خوردن از بين رف

رد تا از ورود آب كار به توان براي تميز كردن كب پوش بري روزانه، پارچه نيمه خشك را ميدر نگهدا. كننده استفاده نماييد

 .برد، جلوگيري نمايده درزها كه چسبندگي را از بين ميكثيب ب

 شود پرده ها را بكشيدوضعي در اثر نور آفتاب، توصيه ميبراي اجتناب از رنگ پريدگي م. 
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 از خراشيدگي يا ساييده شدن سطح در اثر برخورد اشياء تيز فلزي،كفش يا ديگر اشياء سخت جلوگيري نماييد. 

  تماس مستقيم ته سيگار يا آب جوش با كب پوش جلوگيري نماييداز. 

 شودگر آتش گرفت خود به خود خاموش ميگيرد و اكب پوش پلاستيكي به سختي آتش مي. 

 مكانيسم درب ها
 شيرهای اضطراری داخلی و خارجی دربهای مسافر

اهرم گردد، سپس  ها در حالت اضطراري لازم است تا كاور شير بازبراي باز كردن درب

براي  .صورت دستي باز نماييده و درب را بدر جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد را گردان 

ها به حالت عادي، اهرم را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا بازگرداندن درب

در صورت لزوم براي بازگشت به حالت اوليه . ها بسته شوندها پر شده و دربمدار باد درب

ها ثانيه فشار دهيد تا مدار درب 2ها روي داشبورد را به مدت ليد ريست كردن دربك

 .ريست شود

 هشدار 

 شوند كسي هاي مسافر باز يا بسته ميبگردند يا درهنگامي كه شيرها فعال مي

 .باشدهاي در نميز به ايستادن در قسمت متحرك پانلمجا
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 تشخيص عيوب معمولی سرویس درب

 .ندا معمولي سرويس درب  و راه حل آنها  در اين خودرو نشان داده شدهعيب هاي 

 نمودار ساختار و پمپ درب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيلندر هوا -11 صفحه نگهدارنده -1

 لوله كاهش سرعت -11 اسبك فوقاني -2

 محور راهنما -12 شيشه -2

 محور هزارخاري -12 لاستيك باريك لبه درب -4

 فرم دربلاستيك باريك  -14 پانل درب -1

 لاستيك باريك اتصال درب -11 ستون -1

 اهرم كششي -11 قفل درب -1

 برس و لاسيتك زير درب -11 اسبك تحتاني -2

 صفحه زير محور ثابت -12 راهنما -2
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 خطاها و عيب های عمومی ایجاد شده و راه حل آن

 

 راه كار علت نشانه رديب

I 

باز و بسته شدن 

درب با مشكل 

 .مواجه مي شود

 .خرابي مدار الكتريكي

خرابي سيستم لوله هاي هوا و 

 .نشتي هوا

 .تعمير توسط برقكار انجام گردد

 .لوله هاي هوا تعمير گردد 

II 
درب كاملاً باز و 

 .بسته نمي شود

 .مدار الكتريكي صدمه ديده است

صدمه ( سالينوييد)مدار سيم پيچ

 .ديده است

 .گيردتوسط برقكار تعمير انجام 

 .شير سيم پيچ تعويض گردد

III 
درب كاملاً بسته 

 .نمي شود

پيچ قفل كن سوييچ الكتريكي شل 

 .شده و فاصله پيدا كرده است

 .سوييچ الكتريكي صدمه ديده است

 .فشار هوا كافي نمي باشد

مدار جريان هوا را باز نماييد و با سفت كردن پيچ قفل 

 .كن الكتريكي اين عيب برطرف خواهد شد

 .سرپيچ الكتريكي تعويض و نقاط اتصال بررسي گردد

با روشن كردن موتور فشار هوا را تا حد انتظار بالا 

 .ببريد
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 تنظيم سرعت باز و بسته نمودن درب

ه سرعت باز و بسته شدن درب ب.ند سرعت باز و بسته نمودن درب، سرعت كاهنده و سوئيچ ضد چفت را تنظيم نمايدتواراننده خودرو مي

ه وسيله پيچ مربوط به آن انجام گردد و تنظيم سرعت باز و بسته شدن ضربه گير بسيله پيچي كه روي آن قرار گرفته است تنظيم ميو

 .گيردمي

  سرعت باز و بسته كردن درب بايد به صورت جداگانه صورت گيرد. 

  ابتدا سرعت تنظيم باز و بسته شدن درب سپس تنظيم ضربه گير بايد انجام گيرد. 

  ندازه دلخواه اي كه به يطور جداگانه تنظيم شده تا جاه براي پانل دوبل درب كشوئي داخلي، پانل درب و عملكرد آن بايد ب

 .برسد
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 تنظيم سویيچ ضد چفت و طرز كار آن

 .باشدوييچ ضد چفت و كنترل چراغ درب ميسوييچ القا مغناطيسي براي تنظيم س

 شود در نتيجهنيروي لامپ زير پلكان قطع ميقعيت مشخص عمل مي نمايد، سوييچ پمپ فشار و تأمين زماني كه سوييچ القايي در مو

 .گرددلامپ پلكان خاموش و درب بسته مي

 روش تنظيم

را طوري تنظيم نماييد تا لامپ دوقطبي ساطع كننده نور را  L1ابتدا 

روي سوييچ القايي روشن سپس فاصله را كمي كاهش داده تا اين 

در اين . وييچ و قسمت مياني و پيستون دريك راستا قرار گيردس

شده و سوييچ ضد چفت غير فعال  لحظه لامپ زير پلكان خاموش

 . گرددمي

اين لحظه  درب را با سرعت، باز و بسته كنيد، با تكرار عمل فوق در

گير درب تر خواهد شد و پيچ ضربهه طور مناسب كوتاهب L2فاصله 

 .شل گرددبايد مقدار كمي 
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 فهرست نقاط مورد بازرسی
 .نمايدرا معرفي ميها و نقاط بازرسي در داخل و خارج بدنه طور كلي مكانه اين قسمت ب

 مكانهای بازرسی بيرونی اتاق

 دريچه بازديد اگزوز -1

 دريچه جعبه ابزار -2

 دريچه رادياتور -3

 دريچه جعبه باتري -4

 دريچه شارژ گاز -5

 قاب متحرك چراغ جلو -6

 درب محفظه عقب -7

  

1 

2 

3 4 5 

6 

7 

6 



خودرو يسرویس و نگهدار  

219 

 مكانهای بازرسی داخلی اتاق

 دریچه های بازدید

 

  

  

 

 

 هشدار 

 هاي مختلب خودرو ممكن است تغيير توجه به نوع هاي مورد بازرسي اشاره شده فوق بامحل

 .پيدا كند

  صورت ممكن است باعث آسيب  را بپوشانيد در غير اينلطفاً پس از اتمام سرويس نقاط بازرسي

 .بندي خودرو يا مشكلات ديگر شودبه آب
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 ATSسرویس و نگهداری سيستم 

 شرح سرویس های دوره ای

 كيلومتر 111111ماه پس از نصب يا پس از پيمايش بيش از  11

 هشدار  

  شهري و همچنين در صورت استفاده از گازوئيل غير هاي مكرر، مشابه سيكلهاي ( توقب يا حركت)در شرايط كاركرد خودرو

هزار كيلومتر كوتاه گردد، لذا  دارنده خودرو مي بايستي به فشارهاي برگشتي 11، فواصل احياء ميتواند حتي تا 4استاندارد يورو 

 .اگزوز توجه كافي داشته باشد و در صورت نياز به نمايندگيهاي گواه مراجعه نمايد

 Ceracombمدل  DPFسيستم 

  DPFتميز كردن فيلتر 

اگر . تميز كردن فيلتر بايستي مطابق دوره زماني و كيلومتري مندرج در جدول فوق با در نظر گرفتن شرايط كاركرد خودرو صورت پذيرد

از شركت هاي مجداراي نشتي روغن باشد، يا گازهاي خروجي بيش از حد توليد كند، فيلتر بايستي در نمايندگي DPFخودروي مجهز به 

جهت تميز كردن، در دستگاه تميز كن گرم كرده و با دميدن . شودتميز كردن فيلتر با جداسازي آن از خودرو انجام مي. گواه تميز شود

 .شودهوا خاكستر موجود تميز مي
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 قسمتهای سرویس و نگهداری و شرایط گارانتی

 موارد تحت پوشش گارانتی

 هشدار  

 ا و بست ها جزء كالاهاي مصرفي هستند و بايد به صورت دوره اي و بر اساس جدول سرويسهاي سنسورها، نازلها، شمع، واشره

 .دوره اي  تعويض و سرويس شوند

 دوره گارانتی

 .كيلومتر كاركرد هركدام زودتر فرا برسد 211111سال بعد از تحويل خودرو يا  2دوره گارانتي 

 .افتاد، بايد در حين دوره گارانتي رايگان تعمير شود اگر مشكلي در حين استفاده عادي توسط مشتري اتفاق

حتي در حين دوره گارانتي، اگر هرگونه خرابي ناشي از غفلت و تخلب مشتري از محتواي كتابچه راهنماي دارنده صورت بگيرد، تعميرات 

 .با پرداخت هزينه توسط مشتري بايد انجام شود

 .حويل يا كيلومتر كاركرد هر كدام زودتر فرا برسد انجام شودانقضاء دوره گارانتي بايد يا براساس تاريخ ت

 هشدار  

 :موارد زير خارج از گارانتي است

  ميزان گوگرد موجود در سوخت اين خودروها بايد . )استفاده نكند 4اگر راننده از سوخت يورو  4در خصوص خودروهاي يورو

 (.باشد 50ppmكمتر از 
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  عدم انجام سرويس و نگهداري خودرو و عدم رعايت موارد مندرج در اين راهنما ايجاد شوداگر خرابي ناشي از عدم بازرسي و. 

 اگر دوره سرويس و نگهداري و بازرسي فيلتر انجام نشود. 

  در صورت عدم انجام اقدامات لازم هنگام هشدار دستگاه خود عيب ياب(OBD) 

 باشدد تاييد سازنده نميدر صورت ايجاد خرابي يا آسيب ديدگي ناشي از قطعاتي كه مور. 

 در صورت ايجاد خرابي يا آسيب ديدگي ناشي از موتور يا خطاي خود خودرو. 

  ،در صورت ايجاد خرابي يا آسيب ديدگي ناشي از استفاده از سوخت غير مجاز، افزودني يا روغن موتورDEF و غيره. 

 آسيب ناشي از بلاياي طبيعيدقتي پس از تحويل، تاخير در تعمير خودرو، تصادف يا در صورت بي. 

 اندك صداي متفاوت، نويز، لرزش يا : در صورت وجود موارد غير عادي كه عملكرد و كيفيت سيستم را مختل مي كند، مانند

 .خورده شدن جزئي سطوح

 در صورتي كه آسيب وارد شده ناشي از، شوك فيزيكي خارجي باشد. 

 از روي يك خودرو باز شده و روي خودروي ديگري نصب شوند اگر تجهيزات به صورت خودسرانه تغيير يابند يا. 

 اگر راننده فرآيند تميز كردن باك را با توجه به روند توصيه شده انجام ندهد. 

 در صورت عدم رعايت و پيروي از هشدارها و احتياط هاي مندرج در اين راهنما 

  



خودرو يسرویس و نگهدار  

223 

 قطعات و دوره سرویس

 مجموعه
 سطح

 سرويس انتيگار تعداد شكل قطعه شرح قطعه
1 2 2 

DPF 

 DPFمجموعه كامل    1

 

1 - - 

 BAU-3Bمجموعه   2 

 

1 - - 

  2 
 GPمجموعه 

 (شمع)
 

1 - 
هر سال تعويض 

 شود

DPF   2 3 -مجموعه مشعلB 

 

1  
ماه نازل  12هر 

 چك شود
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 مجموعه
 سطح

 سرويس انتيگار تعداد شكل قطعه شرح قطعه
1 2 2 

 DOC- Iمجموعه   2 

 

1  - 

 مجموعه فيلتر  2 

 

1   ماه خاكستر  12هر

 تميز شود

DPF  2  مجموعه خروجي- I 

 

1  - 
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 مجموعه
 سطح

 سرويس انتيگار تعداد شكل قطعه شرح قطعه
1 2 2 

 V - 12بست   2 

 

 

2 
- 

با هر بار تميز كردن 

 DPFخاكستر 

 (درصورت لازم)

 12 -واشر حلقه اي  2 

 

2 - 
با هر بار تميز كردن 

 DPFخاكستر 

DPF  2   بستV – 1911 

 

1 - 

با هر بار تميز كردن 

 DPFخاكستر 

 (درصورت لازم)
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 مجموعه
 سطح

 سرويس انتيگار تعداد شكل قطعه شرح قطعه
1 2 2 

 1911 –واشر حلقه   2 

 

1 - 
هر بار تميز كردن 

 DPFخاكستر 

 

 

1 

  DUC-G2 

 

1  - 

DPF 1    مجموعه سيم كشيDPF 

 

1  در صورت )فيوز

 (سوختن
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 مجموعه
 سطح

 سرويس انتيگار تعداد شكل قطعه شرح قطعه
1 2 2 

 BPمجموعه سنسور    1

 

1 - 
در صورت معيوب 

 بودن

 T1-مجموعه سنسور   1

 

1 - 
در صورت معيوب 

 بودن

 T2 -مجموعه سنسور   1
 

1 - 
صورت معيوب در 

 بودن

DPF 1   مجموعه سنسور- T3 

 

1 - 
در صورت معيوب 

 بودن
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 مجموعه
 سطح

 سرويس انتيگار تعداد شكل قطعه شرح قطعه
1 2 2 

 تيوب نازل   1

 

1  - 

 مجموعه لوله سوخت   1

 

1  - 

DPF/ 
SCR 

 OBDيونيت    1

 

1  - 

 MAFسنسور   1

 

1 - 
در صورت معيوب 

 بودن
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 الزامات تعمير و نگهداری

در صورت وجود احتراق ناقص در موتور، يا كم كردن بيش از حد روغن، . خودرو مي بايست در شرايط كاركرد نرمال موتور نگهداري گردد

 .وجود داشته باشد، مشكلات عملكردي فراواني را در سيستم هاي مذكور بوجود خواهد آورد DPFبه نحوي كه احتمال ورود روغن به 

با كيفيت پايين، باعث بروز مشكلات زيادي از قبيل دود سفيد، كاهش كشش و قدرت موتور بدليل گرفتگي  مصرف سوخت و روغن موتور

 . گرددو مسدود شدن فيلتر و مواردي از اين قبيل مي

 :4سوخت مناسب ديزل جهت استفاده در واگن هود يورو 

 .مي بايست مورد استفاده قرار گيرد(  ppm 50ميزان گوگرد موجود در آن كمتر از )  4سوخت با كيفيت يورو 

مي بايست در فاصله ( گوگرد)ترديد وجود دارد، سولفور ( ميزان گوگرد بيشتر در كاتاليست)اگر در خصوص مسموميت سولفور كاتاليست 

و يا DPF تيدر هنگام احياء دس. كه توضيح آن جلوتر آمده است، پاك گردد DPFهاي زماني معين مطابق دستورالعمل احياء دستي 

 .ممكن است دوده سفيد و داراي بو توليد گردد( DPFاحياء اتوماتيك)عملكرد موتور تحت بار زياد بواسطه نفوذ سولفور بيش از حد 

انجام دهيد تا سولفور به طور ( دقيقه 21بيش از )مرتبه  2الي  2را بيش از  DPFبراي سولفور زدايي سيستم، بايد عمل احياء دستي 

 .البته در برخي مواقع، ممكن است كاتاليست عملكرد اوليه خود را بدست نياورد. اتاليست پاك گرددكامل از ك

 :روغن موتور مناسب و ميزان كسری مجاز آن

كه داراي درصد پايين  (ACEA C3 lubricants)با طبقه بندي ( Low Ash)توصيه مي گردد از روغن موتور با ميزان خاكستر كمتر

 .مي باشند استفاده گردد Ashتوليد 
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در روغن موتور، كه براي كاتاليست مضر و زيان آور است، لازم و ضروريست تا از روغن  Sو  Pبدليل وجود حجم قابل توجهي از عناصر 

 .مشخص شده است، استفاده گردد ACEAكه در استانداردهاي طبقه بندي روغن با نماد  Cموتور با طبقه بندي 

 .كيلومتر باشد 1111ليتر در  1ي بايست كمتر از ميزان كسري روغن م

، DPFدرصورت وجود نشتي روغن در قسمت بالاي موتور و يا در صورت مشاهده قطره هاي چسبناك روغن در لوله اگزوز ، فيلتر دوده 

 .مي باشد DPFمي بايست همزمان با تعمير موتور تميز گردد زيرا امكان نفوذ قطرات روغن به داخل 

 
 :وده اگزوز موتورغلظت د

 كمتر از : ، دود بدون شتابDPFآزمايش غلظت دوده در جلوي فيلتر 
0.7 m-1 

هنگام آزمايش دود بدون  DPFسرويس هاي موتور مي بايست به موقع و به درستي انجام گردد تا غلظت دوده وارد شده از موتور به 

 .نگردد m-1 0.7شتاب، بيشتر از 

 هشدار  

 الي دود خارج شده از موتور، مي بايست درپوش حفره بازديد برداشته، و ميله مخصوص اندازه گيري دود براي اندازه گيري چگ

 .وارد حفره شود
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 DPF( Ash)تميز كاری خاكستر 

 هشدار  

  تميز كاري خاكستر(Ash ) فيلترDPF مي بايست هر يك سال يك بار صورت پذيرد. 

به داخل فيلتر نفوذ و باعث ( Ash)مرتب تميز نگردد، ممكن است خاكستر  به طور DPFجمع شده در فيلتر ( Ash)اگر خاكستر 

 .تميز كاري دوره اي فيلتر مي بايست بوسيله دستگاه مربوطه به صورت مرتب صورت پذيرد. گردد DPFگرفتگي و خرابي فيلتر 

 :شرایط و حالتهایی كه ممكن است در اثر خروج از محدوه های مجاز اعلام شده پيش بياید

 

 شرايط و حالتهايي كه ممكن است در اثر افزايش از حد مجاز حادث گردد ميزان مجاز

كاهش شتاب و قدرت موتور بواسطه مسدود شدن فيلتر و همچنين افزايش  m-1 0.7در محدودهء : دوده موتور در حالت بدون شتاب

 مصرف سوخت خودرو

موتور ) ppm 50در حدود : موتور( گوگرد)حجم سولفور 

 ( 4ديزل يورو 

كاهش عملكرد احياء مجدد بواسطه ميزان گوگرد بيشتر در كاتاليست 

 ( مسموميت سولفور)

 كاهش قدرت موتور

 بروز دود سفيد شديد
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 شرايط و حالتهايي كه ممكن است در اثر افزايش از حد مجاز حادث گردد ميزان مجاز

 1111ليتر در هر  191در حدود : كسري روغن موتور

 كيلومتر

در صورت كسري روغن بيش از اندازه و يا نشتي و ورود روغن به داخل لوله 

اگزوز در اثر خرابي موتور، كاتاليست بوسيله ذرات روغن آلوده شده كه باعث 

 .كاهش عملكرد مناسب كاتاليست مي گردد

 

 سرویس خودرو برای توقف و استفاده مجدد از آن

 به مدت شش ماه  سرویس خودرو برای توقف و عدم استفاده

هاي مجاز خدمات پس از فروش ابتدا براي كسب اطلاعات بيشتر به نمايندگيماه كاربري نداشته باشد اگر قرار است خودرو حدود شش

 :، سپس موارد زير را رعايت فرماييدشركت گواه مراجعه نماييد

 .هاي داخلي و خارجي خودرو را تميز نماييدتمام قسمت

 .با تهويه جهت نگهداري خودرو استفاده نماييد خنك و، از يك توقفگاه سرپوشيده

 (*).موتور را تخليه نماييدروغن 

 (*).نماييد خارجفيلتر روغن موتور را 

 .ضديخ اضافه نماييد ،در سيستم خنك كاري
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 .موتور را به مدت يك دقيقه در حالت بي بار روشن نموده و تا باز شدن ترموستات بگذاريد موتور كارنمايد

 .ي باقيمانده در اگزوز تخليه گردندموتور را خاموش نموده و دو تا سه استارت ناقص بزنيد تا گازها

  .سطح روغن و سطح مايع خنك كاري را كنترل نماييد

 .گيربكس و ديفرانسيل را بازديد نموده و در صورت نياز آنها را پر نماييد ،فرمان سطح روغن

 (*).ها را در آورده و انبار نماييدتسمه

اي روغن ضد زنگ را به داخل هر دريچهسيستم هواي ورودي و اگزوز را باز نماييد و لوله ها و اتصالات  ،فيلتر هوا را در آوريد و منيفولد

 (*).اسپري نماييد

 (*).قالپاق سوپاپ را ببنديد و ،به روغن ضدزنگ آغشته نموده قالپاق سوپاپ را برداشته و مجموعه سوپاپها را

 (*).طوري كه هوا غير قابل نفوذ باشد (...يري ونقاط هواگ ،، منافذ خروج هواهوافيلتر)ها را ببنديد كليه در پوش

 (*).روغن ضد زنگ بزنيد ،هاي هوا را چنانچه فلزي هستندقسمتهاي تحتاني و فوقاني فيلتر

 (*).ها را با كاغذ روغني بپوشانيدفيلتر هوا و پولي تسمه ،استارت ،دينام

باركاهش داده و براي حفاظت در برابر  1/1 -1/1فشار باد تايرها را از جمله زاپاس تا فشار تقريبي  .بگذاريد( سه پايه)خرك  ،زير خودرو

 .نور خورشيد و رطوبت هوا آنها را بپوشانيد

 .ترمز دستي را آزاد نماييد

 .كليه نقاط گريسكاري را گريسكاري نماييد
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 .نماييد ب آنها را تعميرهاي رنگ شده بدنه را بررسي نموده و در صورت مشاهده آسيقسمت

 .هاي آبكاري شده را با محافظ بپوشانيدقسمت

 .وضعيت رنگ شاسي را بازديد نموده و در صورت لزوم مجدداً رنگ نماييد

 .نماييد اسپري ،مواد ضد خوردگي را به قسمتهاي زير خودرو

 .دا نموده و شارژ نماييدها را جباتري .هاي بدون استفاده نيز بايد به طور منظم سرويس شوندباتري

خشك و دور از سرما  ،ها را در مكان خنكباتري .گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كمياتصال بست باتري و اتصالات بين خانه

 .نگهداري نماييد

رغم كيفيت ها عليعمر باتري. ييدكنترل نما سطح آب باتري را(. زياد از حد شارژ نشوند)ها را هر ماه خالي و دوباره شارژ نماييد باتري

 .محدود است ،سرويس

 انجام نگرديده است براي حفظ عملكرد باتري، خودرو بايد حداقل هر ده روز يكبار، به )*( که موارد ستاره دار در صورتي

 .مدت بيست دقيقه روشن بماند

 آماده سازی خودرو برای استفاده مجدد بعد از مدت شش ماه

 :بعد از مدت شش ماه انجام دهيد ،براي استفاده مجدد از خودروموارد زير را 
 پوشش تايرها را برداشته و آنها را تا حد مجاز باد نماييد. 

  پايين بياوريد( سه پايه)خودرو را از روي خرك. 
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 ،و ديفرانسيل را بازديد نموده و در صورت لزوم با روغن مناسب پر نماييدگيربكس سطح روغن فرمان. 

  ي موجود بر روي منافذ و نقاط هواگيري را خارج نماييدهاپوشدر. 

 ها باز نماييدكاغذهاي روغني را از روي دينام، استارت و پولي. 

 فيلتر هوا را نصب نماييد. 

  را نصب نموده و كشش آنها را تنظيم نماييدتسمه ها. 

 دباتري را نصب نموده و عملكرد صحيح سيستم الكتريكي را كنترل نمايي. 

 پدال گاز را فشار ندهيد و خودرو را استارت بزنيد تا فشار روغن نمايان و موتور روشن گردد. 

 ها را بازديد نماييدها و لولهنشتي و بريدگي شيلنگ. 

 نماييد ها را در تست جاده آزمايشترمز. 

 به مدت یك ماه سرویس خودرو برای توقف و عدم استفاده

 هاي مجاز خدمات پس از فروشابتدا براي كسب اطلاعات بيشتر به نمايندگي ،ماه كاربري نداشته باشداگر قرار است خودرو حدود يك 

 :اييدسپس موارد زير را رعايت فرم ،شركت گواه مراجعه نماييد
 هاي داخلي و خارجي خودرو را تميز نماييدتمام قسمت. 

 ستفاده نماييداز يك توقفگاه سرپوشيده، خنك و با تهويه جهت نگهداري خودرو ا. 

  ،گيربكس و ديفرانسيل را بازديد نموده و در صورت نياز آنها را پر نماييد فرمان، سطح روغن موتور. 

 طوري كه هوا غير قابل نفوذ باشد... ( فيلتر هوا، منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و) ها را ببنديد كليه درپوش. 
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 باركاهش داده و براي حفاظت در برابر نور  1/1 -1/1تايرها را از جمله زاپاس تا فشار تقريبي  فشار باد. بگذاريد( سه پايه)خرك  ،زير خودرو

 .خورشيد و رطوبت هوا آنها را بپوشانيد

 ترمز دستي را آزاد نماييد. 

 كليه نقاط گريسكاري را گريسكاري نماييد. 

 ا جدا كرده و شارژ نماييدها رباتري. هاي بدون استفاده نيز بايد به طور منظم سرويس شوندباتري. 

 ها را در مكان خنك، خشك و دور از سرما باتري. گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كمياتصال بست باتري و اتصالات بين خانه

 .نگهداري نماييد

 رغم كيفيت ها عليعمر باتري. ماييدسطح آب باتري را كنترل ن(. زياد از حد شارژ نشوند)ها را هر ماه خالي و دوباره شارژ نماييد باتري

 .سرويس، محدود است

 را باز و خودرو را حداقل هر ده روز يك بار، ... ( فيلتر هوا، منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و) ها براي حفظ عملكرد باتري، تمام در پوش

 .به مدت بيست دقيقه روشن نماييد

 مدت یك ماهآماده سازی خودرو برای استفاده مجدد بعد از 

 :موارد زير را براي استفاده مجدد از خودرو بعد از مدت يك ماه انجام دهيد

 نماييد پوشش تايرها را برداشته و آنها را تا حد مجاز باد.  

 نموده و در صورت لزوم با روغن مناسب پر نماييدو ديفرانسيل را بازديد  گيربكس ،سطح روغن موتور، فرمان. 

 بر روي منافذ و نقاط هواگيري را خارج نماييدهاي موجود پوشدر. 
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 ها را تنظيم نماييدكشش تسمه. 

 نموده و عملكرد صحيح سيستم الكتريكي را كنترل نماييد باتري را نصب. 

 نمايان و موتور روشن گردداستارت بزنيد تا فشار روغن  پدال گاز را فشار ندهيد و خودرو را. 

 ها را بازديد نماييدها و لولهنشتي و بريدگي شيلنگ. 

 نماييد ها را در تست جاده آزمايشترمز. 

 سایر تجهيزاتسرویس و نگهداری 
 يدگي، پوسيدگي، شكاف و يلوله ها و شيلنگ هاي اطراف موتور وگيربكس را از لحاظ علائم سا سال، موقعيت رادياتور، حداقل يك بار در

 .موارد مربوط به نصب، كنترل نماييد

 در لوله ها، آنها را تعويض نماييد ه خميدگي و له شدگيدر صورت مشاهد. 

  نماييدهر يك سال يك بار، كابين را از لحاظ پوسيدگي كنترل. 

 نكات مربوط به محيط زيست 

ليتر از آب هاي زيرزميني آلوده خواهد شد، لذا به منظور جلوگيري از آسيب  1111به ازاي ريختن هرقطره روغن روي زمين،  

را به روشهاي منطبق با مسايل  (مانند فيلترها)سيالات مورد مصرف در خودرو و بخشهاي مرتبط با آن محيط زيست،رسيدن به 

 .زيست محيطي دور بريزيد
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 هشدار 

 يك سطح صاف قرار گيرد حتماً در درزمان تعويض روغن ها، خودرو. 

 اتصالات مهم پيچ و مهره اي را در دفعات بيشتري مورد باشد، دست احداث مي هايي كه دردرشرايط بسيار بد جاده يا مكان

 .بازرسي قرار دهيد تا در صورت لزوم آچاركشي شوند

 براي طول عمربيشتر، ايمني و مصرف اقتصادي سوخت خودرو، در دوره آب بندي، به موتور فشار زيادي وارد ننماييد. 

   كيلومتر، خودرو را با دقت آب بندي نماييد 2111تا كاركرد. 

 در دوره آب بندي فقط از
4
 .ماكزيمم مجاز سرعت هر دنده استفاده نماييد  3

 باشدحداكثر مقدار بار خودرو دردوره آب بندي، نصب ظرفيت مجاز خودرو مي. 

 فشار آن توجه فرماييد هنگام تعويض تاير به ظرفيت بار و. 

 قطب منفي سرباتري را باز نماييد طع وقبل از كار برروي سيستم الكتريكي، قطع كن را ق. 

 شستشو، تميز نمودن و مراقبت از خودرو
 :موارد زير را رعايت فرماييدنمودن و مراقبت ازخودرو تميز ،براي شستشو
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 ًالكتريكي و هاي ترمز، اجزا ها، شيلنگبه سمت كانال ورودي هواي موتور، درز درب جهت شستشوي خودرو، نازل آب پاش را مستقيما

هاي برق يا مانند اتصالات الكتريكي، كانال) و سيم كشي الكتريكي والكترونيكي ... ( هاي جلو ومانند، استارت، دينام، چراغ) الكترونيكي 

 . نگيريد( هاي عايق كاري و آب بندي سيم

  درجه سر  21سانتيمتر و با نازل  11سرگرد حدود هنگام شستشوي خودرو با دستگاه فشار قوي، حداقل فاصله بين نازل و خودرو، با نازل

 . باشدسانتيمتر مي 21تخت، حدود 

 قطعات برقي موتور را بپوشانيد تا آب روي آنها نپاشد. 

 از پاشيدن آب با فشار زياد و بطور مستقيم بر روي جعبه فرمان هيدروليك خودداري نماييد. 

 ه نماييدنمودن خودرو از مقدار زيادي آب استفادبراي تميز. 

 شود هميشه خودرو را در زير سايه بشوييدتوصيه مي. زير نور شديد آفتاب، خودرو را نشوييد. 

 هاي گريس استفاده نماييدلكه براي پاك نمودن( نه سوخت خودرو ) كننده يل پاكياز گازو. 

 بردواد به سرعت لايه محافظ پرداخت را از بين ميزيرا اين م. هاي مصنوعي استفاده ننماييداز گريس يا نفت خام بر روي پرداخت رزين. 

 را فقط با آب گرم  لوازم داخل آن كابين و غربيلك فرمان، دسته دنده، جاهاي كثيب روكش صندلي، نوارهاي كمربند ايمني، كب پوش

 .نماييدشوند استفاده نيدگي ميياز موادي كه باعث سا. همراه با صابون يا ماده تميز كننده، تميز نماييد

 هاي لاستيكي از مقداري پودر تالك استفاده نماييدها و واشرهاي آينهنمودن نوار دور پنجره براي تميز. 

  را بررسي نماييدكل شاسي را تميز نموده و قبل از هر گونه سرويس اساسي، آن. 
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 زدا هاي برفاي شيميايي ناشي از آب و نمكههاي زيرشاسي، متأثر از برخورد سنگ و شن و نيز عكس العملتمام اجزا شاسي و قسمت

پاشيدن . هاي آسيب ديده و زنگ زده را تعمير نموده و در صورت نياز قبل از كاربرد ضدزنگ، آنها را جوش دهيدتمام قسمت. باشدمي

 . باشدموادي نظير نفت سفيد، روغن ديزل و امثال اينها مجاز نمي

 هاي معدني شسته يا پوشيده يل، نفت سفيد، بنزين و روغنيهرگز نبايد با گازو( ، آب، باد وغيرههاي ترمزشيلنگ) هاي خودروكليه شيلنگ

 .شوند

 هاي روغن، روي روكش ها را با بنزين مخصوص شستشو و برطرف نماييدلكه. 

 كثيفي ها را فقط با آب برطرف . لوله هاي ترمز را رنگ ننماييد و با مواد شيميايي مانند بنزين، بنزول و روغن مورد شستشو قرار ندهيد

 .به هنگام رنگ زدن خودرو يا گريسكاري دقت نماييد كه لوله هاي ترمز با رنگ يا چربي تماس حاصل ننمايند. نماييد

 ًدر زمان شستشو از پارچه نرم و مرطوب استفاده  و نماييد خودداري از كشيدن پارچه زبر و خشن، جهت تميزكاري سطح بدنه خودرو اكيدا

 .شود

 جهت شستشو مي توان از مواد شوينده كارواشي استفاده . ا خودداري نماييدهاي قليايي قوي براي شستشوي رنگ بدنه اكيدًاز شوينده

 .نمود

 تا حد ممكن پودر را درون آب حل نماييد تا هيچگونه ذرات جامدي در محلول باقي نمانده و روي  ،در صورت استفاده مواد شوينده پودري

 .يجاد خش ننمايدبدنه ا

  فضولات پرندگان به . ساعت با آب، محل را تميز نماييد 42در صورت آلوده شدن بدنه خودرو به فضولات پرندگان، حداكثر ظرف مدت

 .دليل ماهيت اسيدي آن، روي رنگ تاثيري مخرب دارد، لذا با شستشو از اثر تخريبي آن بكاهيد
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 محل را با آب و مواد شوينده بشوييد روي هر نقطه رنگ شده خودرو، سريعاً در صورت ريزش هرگونه سيال مصرفي در خودرو.  

 ًبشوييد مذكورمحل آن را با آب زياد تا خنثي شدن كامل محل  در صورت ريزش آب باتري بر روي بدنه، سريعا . 

 تواند رنگ را خراب نمايداگر آشغال و ضايعات روي رنگ را تميز ننماييد، مي. 

  باران اسيدي باعث خرابي و توليد واكنش هاي شيميايي بر روي سطح خودرو خواهد شدآلودگي هوا يا. 

 هاي آن از مواد شيميايي و نمكي استفاده ميشود، بايد نسبت به پاكيزگي نماييد يا در مناطقي كه در جادهاگر در نزديكي دريا زندگي مي

 .كاملاً بشوييد زير خودرو دقت بيشتري به عمل آوريد و همواره زير خودرو را

 نماييد، خودرو و زيرآن را كاملاً تميز نماييددر زمستان يا هنگامي كه از جاده هاي گلي عبور مي. 

 براي شستشوي زير خودرو از آب با فشار مناسب استفاده نماييد بطوريكه كليه گل و لاي برداشته شود. 

 ا محكم روي سطح خودرو نكشيدهيچوقت پارچه ر. از پارچه تميز براي شستشوي استفاده نماييد. 

 بعد از شستشو خودرو را خشك نماييد. 

 وقتي كه در هواي گرم و خشك خودرو را . شوداگر آب صابون روي سطح اتومبيل خشك شود، باعث صدمه زدن به رنگ خودرو مي

خودرو را با  ،بعد از شستشو. ودشوييد، لازم است هر قسمت را كه شسته شد، بلافاصله خشك نمايد تا از صدمه ديدن جلوگيري ش مي

 .باشداين كار بخاطر جلوگيري از نمايان شدن قطرات خشك آب بر روي سطح خودرو مي. پارچه نمگير خشك نماييد

 در مناطق سرد، رطوبت موجود بر روي نوارهاي دور درب و قفل ها را پس از شستشو خشك نماييد تا يخ نزند. 

  بايستي محل مورد نظر را به دقت با رنگ مخصوص رنگ نمودشد، براي جلوگيري از خوردگي مياگر خراشي روي رنگ خودرو مشاهده. 

 شوديل نشوييد زيرا باعث ترك خوردن و تغيير رنگ آنها مييقطعات پلاستيكي را با تينر يا گازو. 



 C1230Dو  C1230Gاتوبوس هاي شهري آتروس مدل راهنماي استفاده از 

242 

 اكس بزنيدزماني كه سطح بدنه خودرو قطرات آب را بخوبي دفع ننمود، در زمان خنك بودن بدنه ، آن را و. 

 واكس زدن را در حالي انجام دهيد كه دماي بدنه خودرو از دماي بدن شما كمتر باشد. بدنه خودرو را هر ماه، يك بار واكس بزنيد. 

 هشدار 

 در  .ترمزها ممكن است در اين وضعيت به خوبي عمل ننمايند ،بعد از شستشوي خودرو يا بعد از بيرون آمدن از گل و لاي

چند بار فشار  ،آهستگي رانندگي نماييد و مراقب خودروهاي روبرو و پشت سر باشيد و پدال ترمز را به آرامي به ،چنين حالتي

  .دهيد و رها نماييد تا گرماي ترمز باعث خشك شدن و بازگشت نيروي ترمز شود

 هنگام شستشوي زير خودرو دقت نماييد كه توسط لبه هاي تيز صدمه نبينيد. 

 دجداً خودداري فرمايي( قرار داردداخل محفظه باتري )ها و جعبه فيوز به هنگام شستشوي خودرو از گرفتن آب برروي باتري.



 

 

 

 

 

 

 5فصل 

 توصيه های ايمني
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 توصيه های ایمنی
 در غير . كنيد، براي مثال هنگام تنظيم كردن تسمه ها و يا تعويض روغن، موتور را روشن نكنيدهنگامي كه روي موتور كار مي

 .براي اين منظور هميشه سوئيچ اصلي را قفل نماييد. احتمال جراحت وجود داردينصورت دچار آسيب خواهد شد و ا

 به منظور ايمني، سيگار كشيدن، جوشكاري و ايجاد جرقه در موارد زير مجاز نيست: 

o در مجاورت موتور 

o هنگام سوخت گيري و در نزديكي محل سوخت گيري 

o هنگام كار كردن روي موتور جهت تعميرات و سرويس 

o  مجاورت مواد محترقه نظير سوخت و روغن و باتري و مواد شيمياييدر 

 اين موضوع به شما كمك ميكند تا هر گونه نشتي روغن . هميشه قبل از روشن كردن موتور آنرا از نظر ظاهري آزمايش كنيد

 .آن اقدام نماييد ه مورد غير عادي سريعا نسبت به اصلاحو مايع خنك كننده را به سرعت تشخيص داده و در صورت مشاهد

 بنابراين هنگام سوخت گيري موتور بايد خاموش باشد و سيگار . هنگام سوخت گيري احتمال آتش سوزي بسيار بالاست

 .كشيدن در هنگام سوخت گيري ممنوع است

 استفاده از گازهاي ديگر ممكن است باعث توقب و يا خرابي موتور گردد. فقط از گاز استاندارد استفاده كنيد. 

 ستمالهاي آغشته به مواد قابل اشتعال را در محل مناسبي قرار دهيد تا از احتراق خودبخود آنها جلوگيري به عمل آيدد. 
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 وقتي باتري ها در حال شارژ شدن هستند گازهاي متصاعد . جلوگيري كنيد از ايجاد جرقه و شعله مستقيم در كنار باتري

 .شده از باتري قابل اشتعال هستند

  باتري ها حاوي اسيدهاي خورنده شديد هستند. و نقل باتري ها از دستكش و عينك مخصوص استفاده كنيدهنگام حمل. 

 كوس سرباتري ها باعث ايجاد آسيب جدي به سيستم الكتريكي اتصال مع. سر باتري ها را هرگز به طور معكوس متصل نكنيد

 .اد جرقه ميگرددهم چنين اتصال مستقيم سرباتري ها به يكديگر باعث ايج. ميگردد

 توان در  كار با خودرو در زمستان بدون استفاده از ضديخ خطرناك است و به هر قيمت بايد از آن پرهيز شود، ضديخ را مي

اثربخشي ماده ضديخ را قبل از شروع فصل سرما و در تمام طول فصل . كننده نگاه داشت تگاه خنكتمام طول سال در دس

 .و بررسي كنيدسرما با يك هيدرومتر آزمايش 

  در طول فصل سرما بايد هرروز آب ايجاد شده در سيستم باد را خالي و برطرف كرد و بخش بادي دستگاه ترمز را با اضافه

هاي ترمز هنگامي كه درجه  خطر تشكيل يخ در لوله و سوپاپ. از يخ زدگي محفوظ داشت( لكل معموليا)كردن الكل اتيليك 

 .رسد درجه سانتيگراد است به بيشترين حد مي+ 2ت  تا 2دماي هواي بيرون از 

 خاموش شود و شيرهاي  نشتي و استشمام بوي گاز ، خودرو در صورت مشاهده

از نزديك شدن  .در فضاي باز پارك گردد خودروكاملاً بسته و  CNGمخازن 

و همچنين از نزديك شدن افراد غير خودرو متري به  1بع جرقه تا شعاع من

 .مسنول فني مطلع گردد  مسنول جلوگيري و
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 هنگام مواجهه با حريق اقدامات زير براي رانندگان ضروري ميباشد: 

o  (مطابق شكل مقابل در محفظه موتور گازسوز)قطع شير اصلي تغذيه 

o غير درگير از محل حادثه دور ساختن افراد 

o  تهويه مناسب 

o استفاده از گازهاي خنثي جهت رقيق نمودن هواي محيط هاي بسته 

o استفاده از خاموش كننده هاي دستي استاندارد 

 زرسي قرار گيرند و مورد با پس از اطفاء كامل حريق ، بايد تجهيزاتي كه تحت تأثير آتش قرار گرفته اند توسط متخصصين امر

 .جايگزيني يا تنظيم قطعات و تجهيزات براي راه اندازي مجدد خودرو صورت گيرد

  شاسي خودرو ممنوع است و در صورت استفاده از شاسي به عنوان اتصال منفي، امكان ايجاد گرفتن اتصال منفي از بدنه يا

 .خسارت و سوختن سيم كشي بسيار محتمل خواهد بود

 نده هنگام شارژ گازوظايب ران 

o  حتماً خاموش و بطور كامل متوقب باشدخودرو خودرو در زمان سوخت گيري، جهت جلوگيري از حركت. 

o  بيشتر ازbar 200 شارژ انجام نشود، حتماً بعد از اتمام سوخت گيري دريچه يا كاور شير پر كن مجدداً بسته شود. 

 نكات ايمني جهت سوختگيري 

o محوطه خطر را محصور كنيد. 
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o كشيدن سيگار ، جوشكاري بدون محافظ و ا ستفاده از مواد آتش زا ممنوع مي باشد. 

o قرار دهيد موده و آنها را از لحاظ نشتي مورد بررسيمخازن را قبل از پر شدن ، با فشار باد آزمايش ن . 

o د در جهت رفع آن سريع اقدام شودنشتي گاز بمنزله خطر انفجار است و باي. 

o وئيچ اصلي خارج از محل خود باشددر هنگام سوختگيري ، خودرو مي بايست كاملاً متوقب ، موتور خاموش و س. 

o  كپسول آتش نشاني مناسب ( در كلاسهاي آتش سوزي سه گازA.B.C  ) بايد در دسترس باشند، بويژه از نوع آتش

 .مي باشد Methaneكه مناسب گاز متان  Cكلاس 

o گاز مخازن نبايد در محيط زيست تخليه گردد. 

o در صورت امكان گاز موجود در لوله هاي حاوي گاز مصرف شود. 

o محوطه سوخت گيري كاملا بسته نباشد. 

o روهاي در هنگام سوختگيري مخازن خودCNG  حتما از دستكش محافظ استفاده گردد. 

  اقدامات لازم در هنگام وقوع نشتي گاز 

o فلكه كپسولهاي گاز ، پمپ و مخازن را بسته و اعلام وضعيت گردد. 

o  اعلام خطر ، احتمال خطر انفجار وجود دارد! 

o سوئيچ اصلي سيستم الكتريكي در وضعيت خاموش قرار گيرد. 

o ترك محل حادثه تذكر داده شودبه افراد غير متخصص نسبت به .  محوطه خطر محصور گردد. 
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o در هنگام وقوع نشتي گاز ، فوراً به واحد مربوطه اطلاع داده تا نسبت به تعمير و رفع آن اقدام گردد. 

o نسبت به تهويه كامل هواي تعميرگاه اقدام گردد. 

  اقدامات لازم در هنگام وقوع آتش سوزي 

o  ن قطعات و بلكه در جايي مناسب اقدام به خنك كرد. كرد گاز، شعله آن را نبايد خاموشهنگام آتش سوزي توسط

 .محوطه اطراف آتش گردد

o  به بستن فلكه قطع كن روي كپسولها، پمپ و مخازن گردداقدام. 

 كامل و سالم بودن تجهيزات

 . لطفاً از كامل و سالم بودن تجهيزات خودرو اطمينان حاصل نماييد تا از خطر ايمني  و خسارات بي مورد جلوگيري گردد

 روشن نمودن مجدد پس از توقف طولانی مدت

صورت  در. گيرد تعميرات جهت خودروهاي جديد انجامبراي حركت دادن خودرو پس از يك توقب طولاني، لازم  است برخي كنترل ها و 

 .گريس و مايع خنك كاري در صورت نياز مجدداً پر گردد. نياز آب و روغن تخليه و شارژ مجدد شود

زماني كه خودرو را براي مدت طولاني پارك مي كنيد، چنانچه هواي داخل خودرو با هواي بيرون خودرو جابجا نشود، گاز بودار مخصوصي 

سريع اين بو، راننده بايد قبل از استفاده از خودرو دربها و شيشه ها را براي جابجا كردن براي از بين بردن . در خودرو انباشته مي شود
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زماني كه راننده بخواهد از . اگر دريچه سقب داراي عمكرد تبادل هوا مي باشد، راننده بايد آن را نيز باز كند. هواي داخل با خارج باز كند

 .گردش هواي بيروني و سپس بعد از چند مدت گردش هواي داخلي را روشن كندتهويه مطبوع استفاده كند، در مرحله اول بايد 

 

 سوخت گيری خودرو

 هشدار 

  از كشيدن سيگار اجتناب نماييد تا از ايجاد  شارژ گازهنگام در خوروهاي گاز سوز

 .شعله جلوگيري شود

  به حفاظت محيط زيست توجه نماييد. 

 نكات زيست محيطي

پراكنده شدن گاز در فضاي محيط ممانعت بعمل از گام سوختگيري در خودروهاي گاز سوز هن
 .آوريد
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 ننمودبكسل 

 بكسل نمودن خودرو

چنانچه خودرو مجهز به گيربكس اتوماتيك باشد و بكسل كردن به علت نقص هاي گيربكس نباشد دنده بايد در حالت خلاص قرار گيرد و 

 .هنچنين زمان بكسل كردن نبايد بيشتراز دو ساعت باشد. ننمايدكيلومتر بر ساعت تجاوز  21ماكزيمم سرعت بكسل از 

فقط در موارد خاص، بكسل كردن خودرو بدون . اگر خودرو به علل نامعين بكسل مي شود ميل گاردان بايد از محور محرك جدا گردد

 (تونل ها مثل تقاطع ها و)جدا كردن گاردان در يك فاصله كوتاه مجاز است تا خودرو ازمحل خطر دور شود

 راننده در وسيله نقليه در حال بكسل

 .فقط هنگامي كه سيم بكسل كشيده مي شود خودرو را حركت دهيد 

 وظایف راننده در حين بكسل نمودن خودرو

 .سوئيچ استارت را روشن نماييد تا از قفل شدن فرمان جلوگيري شود 

 .جهت اطلاع خوردوهاي ديگر چراغ فلاشر را روشن نماييد

 .دنده را در حالت خلاص قرار دهيد 

توجه داشته باشيد كه بوستر ترمز و بوستر فرمان فقط هنگامي كه موتور كار مي كند موثر هستند كه موجب ترمزگيري ناموثر، عدم  

 .بازشدن درها و همچنين سختي در عملكرد فرمان و كلاچ مي گردد
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 .سيم بكسل بايد همواره كشيده باشد 

 ه كششسيم بكسل و ميل

سيم . سيم بكسل هنگامي استفاده مي شود كه ميله كشش موجود نيست. مناسب ترين روش بكسل كردن استفاده از ميله كشش است

بنابراين سيم كشش مصنوعي يا مواد الاستيكي مشابه را مي توان . بكسل بايد الاستيكي باشد تا هر دو وسيله نقليه را محافظت نمايد

 .بكاربرد

 .ميله كشش فقط بايد به قسمت قلاب بكسل بند وسيله نقليه بكسل كننده وصل شودسيم بكسل يا 

 نحوه راندن

ند كار بكسل كردن را انجام دهد بويژه هنگامي تواكه آموزش ويژه را ديده است ميشخصي  فقط

. هر دو راننده بايد با الزامات خاص در طي بكسل نمودن آشنا باشند. كه سيم بكسل بكارميرود

همواره به ياد . نده آموزش نديده نبايد استارت بكسل كردن و بكسل كردن را انجام دهدران

داشته باشيد كه بايد رانندگي به گونه اي باشد كه كشش اضافي و بار ضربه اي به خودرو وارد 

 .اي كه سطح سخت ندارد خطر وارد آمدن بار اضافي وجود داردهنگام بكسل كردن درجاده. نكند

 هشدار 

 شر هاي هر دو وسيله بايد روشن باشدفلا. 
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 هنگامي كه سيم بكسل و ميله كشش نصب شدند، مي توانيد بكسل كردن را . قلاب بكسل بند جلو در كاور سپر جلو قرار دارد

 .آغاز نماييد

  وسيله برداشتن ميله لولا در پين شفت قلاب مي توانيد پين شفت قلاب بكسل بند را برداريده ب. 

 .ند پشت سپر جلو قرارگرفته استقلاب بكسل ب

 استارت خودرو بكسل شونده

 .استارت زدن خودرو در روش بكسل كردن توصيه نمي شود حتي اگر خودرو مجهز به گيربكس خودكار باشد

 

 هشدار 

   ا وسيله  كيلومتر مجاز نباشد، مي بايست خودرو را بوسيله تريلر ي 11اگر بكسل كردن خودرو به روش عادي يا  مسافت بيش از

 .نقليه حمل و نقل انتقال داد
 

 رانندگی در زمستان

بنابراين . بار وارده بر باتري در فصول سرد سنگين است و بعلاوه قدرت استارت باتري هنگامي كه دماي بيرون پايين است كاهش مي يابد

 .شده و در صورت نياز شارژ گرددتوصيه مي شود قبل از آمدن زمستان، باتري در نمايندگي هاي مجاز شركت گواه كنترل 
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 هشدار 

 دين هفته كار نكند مي بايد باتري را جدا نموده و در فضاي گرمي نگهداري نماييد تا تاي سرد چنتاگر قرار باشد خودرو در روزه

 .زدن آن جلوگيري گردداز يخ

 

 نحوه نگهداری و حمل و نقل

 نحوه  نگهداری  

 .ندن به محصول بايستي در نظر گرفته شوداصدمه و آسيب رس بهترين محافظت جهت جلوگيري از هرگونه

          .اي براي پارك كردن خودروها بايستي در نظر گرفته شودمكان مخصوص و ويژه

 هشدار 

  درجه سانتيگراد باشد، موتور و رادياتور خودروهاي انبار شده نبايد توسط آب خنك  4زمانيكه درجه حرارت بيرون پايين تراز

 .شودكاري 

  ند بايد محافظت موثري براي قدرت آنها صورت گيرداماه بيشتر پارك شده 2محصولات تكميل شده اي كه از. 
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 نحوه حمل و نقل 

گيرد، قوانين مرتبط به رانندگي خودروهاي تازه كه در دفترچه راهنما ذكر شده را اندن آن انجام ميزمانيكه كه جابجايي خودرو بوسيله ر

 .نماييدبايد توجه 

زمانيكه حمل و نقل توسط راه آهن و دريا انجام مي گيرد، مي بايستي فاصله لازم بين خودرو ها باشد و زير چرخها وسيله اي كه مانع 

 .حركت خودرو شود قرار گيرد و خودرو توسط طناب محكم بسته و ثابت گردد

 هشدار 

 ،گونه حركت آنها جلوگيري گردد خودروها بايستي محكم بسته شود تا از هر درزمان حمل و نقل. 

  زمانيكه خودرو بوسيله راه آهن يا دريا جابجا مي شود مي بايست ابزار و قطعات مخصوص براي بالا بردن و قرار دادن آن در

 .پلاتفرم استفاده گرددكه هيچ گونه صدمه اي به بدنه و قطعات خودرو وارد نگردد

  ،مي بايست ترمز پارك فعال گردد و دنده موتور روي دنده ها پايين قرار داده شود  بعد از اينكه خودرو درجاي خود قرار گرفت

نده اپنجره ها بسته و درب ها قفل گردد و در صورت لزوم پوش. و در صورت لزوم آب خنك كاري مخزن و سيلندر تخليه گردد

 .شود
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 قطعات و تعميرات فنی 

 قطعات ولوازم

سيستم ايمني بالفعل و بالقوه  خودروي شما مجهز به. لوازم با شركت گواه تماس حاصل نماييدلطفاً قبل از سفارش و خريد قطعات و 

نمايندگي هاي شركت گواه خيلي . چنانچه قطعه يا لوازمي نياز به تعويض داشته باشد مي بايست طبق روش سرويس انجام گيرد. باشدمي

 .لوازم و قطعات مورد استفاده در خودرو را در اختيار شما قرار دهند خوشحال خواهند شد كه اطلاعات، قوانين و مقرارت مربوط به

لطفاً توجه نماييد كه قطعات و لوازم مورد استفاده مربوط تاييد شركت گواه باشد كه در واقع تاييد به منزله آن است كه ايمني، قابليت 

 .دهديح و درست آن را به شما آموزش ميت گواه نصب صحهاي مجاز شركمين مي نمايد و در واقع نمايندگياعتماد كاربرد آن را تض

چنانچه محصولي بدون تاييد شركت ايران خودرو ديزل توليد گردد اگرچه اين شركت محصولات خود را مورد بازديد فني قرار مي دهد 

دارت تاييد شده توسط سازمان يا دراين حالت چنانچه حتي قوانين مدارك فني و م. نمايداحتي و كاربرد آنها را تضمين نميولي اين ر

توسط گروه ويژه مورد تاييد قرار گرفته باشد، در اين صورت شركت گواه هيچ گونه مسنوليتي در خصوص سرويس وارانتي آنها نخواهد 

 .داشت

سط شركت گواه س از تاييد توكه تاثير مستقيم روي كنترل راننده روي خودرو دارد تنها پ cruiseتجيهيزات اضافه نصب شده مانند 

 .ند مورد استفاده قرار گيرداتومي
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ي خودرو ، يخچال، كامپيوتر يا فن مي بايست پس از تاييد نهايcruiseچنانچه تجهيزات اضافه ديگري مي خواهيد نصب نماييد مثل 

گواه مي باشد بايستي  هرگونه تجهيزات نصب شده در خودرو كه مربوط به شركت. نداردهاي مربوطه باشدنصب گردد و مطابق با استا

 .تاييديه مربوطه را از آن شركت كسب نمايد

با توجه با اينكه كليه تجهيزات الكترونيكي نصب شده در خودرو به صورت يك شبكه مي باشد، لذا نصب تجهيزات الكترونيكي و نرم 

رساندن جدي به قطعات ديگر گردد كه افزارهاي اضافي در سيستم الكترونيكي خودرو ممكن است باعث عدم كاركرد سيستم و صدمه 

 . ندن به خودرو و درگيري قطعات و باطل نمودن گواهي نامه رانندگي منجرشودن امر حتي ممكن است باعث آسيب رسااي

نمايندگي هاي شركت گواه هيچ مسوليتي را درقبال عدم نصب صحيح تجهيزات خودرو شما در خارج از نمايندگي ها  ندارند و اين امر 

درو را از حوزه گارانتي خارج مي نمايد لذا پيشنهاد مي گردد هرگونه تعميرات، سرويس و نصب تجهيزات اضافي زير نظر نمايندگي خو

 .هاي مجاز شركت گواه صورت پذيرد

 هشدار 

  و هرگونه عدم نصب و تعمير درست و عدم توجه به تعميرات فني و غيره ممكن است باعث شود كه سيستم خوب عمل ننموده

 .منجر به حادثه و تصادف گردد
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 نقاط مختلف خودرو رسیزبا

 بازدید علائم روشنایی

 كنترل عملكرد چراغهای جلو و عقب

. كنترل نماييد كه همه چراغ ها  براساس مندرجات بخش روشنايي بيروني و بخش كليد تركيبي دسته راهنما به درستي كار مي كنند

 .تعويض نماييداگر حباب شكسته شده است لطفاً آن را 

 هابازدید عملكرد و شرایط چراغ

 :قابليت چراغ ها را  كنترل نماييد

 چنانچه لامپي خراب است آنرا مطابق دستورالعمل مندرج در بخش . كنترل نماييد كه تمامي چراغ ها كاركرد عادي دارند

 .تعويض لامپها  تعويض نماييد

 در صورت خرابي آن را در نمايندگي تعويض نماييد. يدحباب چراغ ها را از لحاظ آسيب ديدگي كنترل نماي. 

 قسمت بيروني لامپ ها را هر روز تميز نماييد. 

 بازدید آینه دید عقب

هاي مجاز جهت تعمير يا تعويض به نمايندگي اگر شكسته يا شل هستند. آينه هاي ديد عقب  را به لحاظ سالم بودن كنترل نماييد

 .شركت گواه مراجعه فرماييد

 . آن را خشك و تميز نماييد اگر گردو غبار يا آب بر روي آنها وجود دارد فوراً. تميز بودن آينه هاي ديد عقب اطمينان حاصل نماييد از
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را تنظيم  اگر آينه در اثر تميز كردن آينه يا لرزش خودرو جابجا شده باشد، آن. كنترل نماييد كه زاويه آينه ديد مناسبي را فراهم نمايد

 .نماييد

 ABSبازرسی سيستم 

. به حالت خود بازرسي هدايت خواهد شد ABSسيستم . بچرخانيد( ON)كليد برق اصلي را روشن نماييد و سوئيچ را به حالت روشن 

دور صدادار همراه است كه توسط شير  1بر روي داشبورد روشن و سپس خاموش مي شود اين عمل با  ABS دراين لحظه چراغ اخطار

اگر اين لامپ براي مدت طولاني روشن . ايجاد مي گردد و نشان مي دهد كه سيستم بطور عادي كار مي نمايد ABSترل فشار برقي كن

را به سمت پايين فشار  ABSكليد تشخيص  عيب . دچار خطا شده است  ABSدهد كه دور صدادار شنيده نشود، نشان مي 1ند يا ابم

 .مك زدن نشان خواهد داددهيد و اين لامپ كد خطا را بوسيله چش

 هشدار 

  كد خطايABS  هاي مختلب با هم فرق دارندر خودروهاي ساخته شده توسط شركتد . 

 بازدید برف پاك كن و شيشه شوی

 عملكرد برف پاك كن و شيشه شوی

اگر برف پاك كن و شيشه شوي . شرايط و عملكرد برف پاك كن و شيشه شوي را مطابق بخش كليد تركيبي دسته راهنما كنترل نماييد

 .نمايند، به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدكار نمي عاديبصورت 
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 سطح مایع مخزن شيشه شوی

بهتر است قبل از شروع فصل سرما مايع ضد يخ به مخزن . صورت نياز آن را پر نماييدسطح مايع موجود در مخزن را كنترل نماييد و در 

 .اضافه شود

 سيستم یخ زدایی بازدید

 .شوندهاي سيستم به درستي باز ميكند و دريچهكار مي عاديدر روزهاي سرد، بررسي كنيد كه آيا سيستم يخ زدايي به طور 

شود، توليد نمي ياگر سرعت باد قابل تنظيم نباشد و يا باد. رعت آن را به دلخواه تنظيم نماييدكليد سيستم يخ زدايي را فشار دهيد و س

 . بنابراين سيستم دچار نقص شده است و شما بايد براي رفع  عيب به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد

 بازدید پرده آفتابگير راننده

 .بسته شده باشد و مكانيزم برگشت آن نيز به خوبي عمل نمايدكنترل نماييد كه پرده آفتابگير محكم 

 هشدار 

 پرده آفتابگير ممكن است باعث برهم زدن ديد راننده و در نتيجه سبب بروز تصادف  در هنگام حركت خودرو، افتادن ناگهاني

 .شود
  



 C1230Dو  C1230Gراهنماي استفاده از اتوبوس هاي شهري آتروس مدل 

261 

 پنجره های كناری اضطراری و چكش ایمنی

-مسافرين مي. خروج اضطراري بشكنيدجهت  چكش ايمني را برداشته و شيشه هاي كناري را

 .ها خارج شوندهتوانند در زمان اضطراري با شكستن پنجر

نصب  " Emergency Exit"براي شكستن شيشه، چكش را برداريد و به قسمتي برچسب 

       .شده ضربه وارد نماييد

 هشدار 

  باشدهاي شكسته  شيشه تماس نداشته هايتان با لبهمراقب باشيد دست. 

  چكش را دور از دسترس كودكان نگه داريد. 

  هاي مختلب ممكن است تغيير نمايدودرونوع چكش ايمني و شكل آن در خ. 

 

 انجام اعمالی كه می بایست در زمان اضطراری و حادثه انجام گيرد

 .هاي خروج اضطراري زير تعريب شده استدر زمان خطر محل

 (انداضطراري مارك شدهوسط علامت خروج ت) هاي كناريشيشه 

 هاي مسافردرب 

 درب اضطراري 
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 صفحه هشدار مثلثی شكل

 .هنگامي كه خودرو با مشكل مواجه شده و توقب اضطراري مورد نياز است از صفحه هشدار مثلثي استفاده نماييد

متر دورتر  در عقب  111روزهاي باراني متر و  در جاده هاي با سرعت بالا و همچنين  111تا  11در جاده هاي معمولي مثلث هشدار را 

اگر اين موارد با قوانين راهنمايي و رانندگي مغايرت دارد، مطابق .  خودور و مقابل جهتي كه خودروهاي در حال حركت هستند قرار دهيد

 .دبا مقررات راهنمايي و رانندگي عمل نمايي

 

 ابزار و جك

 . ي مي باشد كه براي خودرو تهيه شده استمطالب اين بخش دستورالعمل هاي عمومي لوازم يدك

 بايد مستقيماً ابزارآلات همراه خودرو. ابزارآلات همراه خودرو به صورت بسته اي در يك جعبه پلاستيكي و  چمدان جداگانه مي باشد

 :به موارد زير توجه نماييد لطفاً .و توسط آنها نگهداري شود براي راننده تهيه

 توان براي بالابردن قط مخصوص مدل خودروي شماست و نميشود فه شما تحويل داده ميمراه خودرو بجكي كه به ه

گذاريد به طور كامل دسته جك را باز كنيد در زماني كه جك را در عقب مي لطفاً. خودروهاي سنگين يا موارد ديگر به كار برد

 .صورت ممكن است به شما آسيب برساند غير اين

 اي رخ دهدصورت ممكن است حادثه ور را روشن نكنيد در غيراينبعد از جك زدن خودرو، موت. 
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 صورت ممكن است آسيب  بايست در زير خودرو كار كنيد، با يك بلوك مناسب خودرو را محكم نگه داريد در غير ايناگر مي

 .ببينديد

 هشدار 

  زماني كه خودرو به اكسلZF ابزار به راهنماي سرويس و نگهداري باشد، لطفا جهت تعميرات و سرويس و نگهداري  مجهز مي

 .اكسل مراجعه كنيد و مطابق با آن عمل نماييد

 شود و به صورت آپشن هستنداي مدل خاصي از خودرو استفاده ميبعضي از موارد بالا بر. 



 

 

 

 

 

 6فصل 

 اطلاعات فني
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 زمشخصات جعبه فيو

 
 توضيحات خروجي كد سيم رنگ سايز آمپر

21 
11/4 R 422 

F1  برق مستقيمNODE 1 
- - - 

21 
11/4 R 421 

F2 
 NODE 1برق مستقيم 

11/1 R 211  (برق مستقيم)سوكت اتصال به دسته سيم سقب 

11 
11/1 R 212 

F3 
 (برق مستقيم)چراغ جبعه فيوز 

11/1 R 421  سوكت تغذيه مشكليABS ECU (برق مستقيم) 

11 
1/1 R 112 

F4 
IP (برق مستقيم) 

1/1 R 422  (برق مستقيم)تغذيه مانيتور 

11 
11/1 R 422 

F5 
 (برق مستقيم)تغذيه كولر راننده 

11/2 R 421  (برق مستقيم)تغذيه كولر راننده 

11 
11/2 R 422 

F6 
 (برق مستقيم)خانه دسته سيم پك گيربكس  14سوكت 

11/1 R 121  (برق مستقيم)كليدها 



ياطلاعات فن  

265 

 توضيحات خروجي كد سيم رنگ سايز آمپر

21 
11/1 B 124 

F7 
 (برق با سوئيچ)استپ دنده نخوردن 

11/4 B 412  برق با سوئيچNODE 2 

21 
11/1 B 111 

F8 
 (برق با سوئيچ)اتصال به پدال ترمز 

11/4 B 411  برق با سوئيچNODE 2 

11 
11/1 B 422 

F9 
 (برق با سوئيچ)تغذيه نيلينگ اي سي يو 

11/1 B 422  سوكت تغذيه مشكليECU ABS (برق با سوئيچ) 

11 
11/1 B 424 

F10 
 (با سوئيچ برق)برق ورودي آداپتور 

11/1 B 421  (برق با سوئيچ) 2دسته راهنماي شماره 

11 
11/2 B 112 

F11 
 (برق با سوئيچ) ADMرله تغذيه 

11/1 B 421  چپقي خشك كن –رمپ  –برق با سوئيچ تغذيه كولر راننده 

11 
11/1 B 422 

F12 
 (برق با سوئيچ)اتصال به سوكت تاخوگراف 

11/1 B 211  (برق با سوئيچ)خانه دسته سيم پك گيربكس  14سوكت 
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 مشخصات فنی
 ابعاد کلي

 21111 (ميليمتر)طول كل 

 2111 (ميليمتر)عرض كل 

 2121 (گازسوز( )ميليمتر)ارتفاع كل 

 2211 (ديزل( )ميليمتر)ارتفاع كل 

 2122 (ميليمتر)ارتفاع داخل كابين 

 1211 (ميليمتر)فاصله بين محور اول و دوم 

 2121/1212 (ميليمتر)فاصله عرضي چرخهاي جلو وعقب 

 (1/1(/)2/2) (°)تقرب /زاويه ترك

 2111/2121 (ميليمتر)فاصله مركز چرخ تا سپر جلو وعقب 

 24 ≤ (متر)قطر دايره چرخش 

 22 (گازسوز)%( )حداكثر شيب روي 

 (ديزل)%( )حداكثر شيب روي 
 ZFبا محور 22

 RABAبا محور  21

 21 (ساعت/كيلومتر)سرعت   حداكثر 
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 (گازسوز( )ليتر)ظرفيت مخزن سوخت 

 نصب شده برروي سقب

 (2كلاس)ليتري  112عدد مخزن  1

 (2كلاس)ليتري  121عدد مخزن  1

 (ديزل( )ليتر)ظرفيت مخزن سوخت 
(141+141 )221 

 با قابليت سوختگيري از طرفين

 12411 (گازسوز( )kg)وزن خالص 

 12111 (ديزل)( kg)وزن خالص 

 12111 (kg)وزن ناخالص مجاز 

 موتور گازسوز

 Mercedes Benz / M 936 LAG مدل موتور/ سازنده

 211/2111 (دور در دقيقه/اسب بخار)حداكثر توان موتور 

 1211~1211/1111 (دور در دقيقه/ متر.نيوتن)گشتاور ماكزيمم 

 1/1 (ليتر)حجم موتور 

 گازسوز نوع سوخت

 1يورو  استاندارد آلايندگي 
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 موتور ديزل

 Mercedes Benz / OM 457 LA مدل موتور/ سازنده

 211/2111 (دور در دقيقه/اسب بخار)حداكثر توان موتور 

 1211/1111 (دور در دقيقه/ متر.نيوتن)گشتاور ماكزيمم 

 11211 (سي سي)حجم موتور 

 ديزلي نوع سوخت

 g/Kwh 1/211 2211استاندارد  1بر اساس بند  ميزان مصرف سوخت ويژه ترمزي

 DPF+  4يورو استاندارد آلايندگي 

 شاسي

 ايران خودرو ديزل سازنده شاسي

 (گازسوز)گيربكس 
ZF 6AP1200B 

 مجهز به ريتاردر هيدروليكي

 (ديزل) گيربكس
ZF 6AP 1400B  1700 ياB  

 مجهز به ريتاردر هيدروليكي

 RABA  يا VAM 724 يا ZF RL85A  محور جلو

 ZF AV133T (گازسوز)محور عقب 
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  RABA يا ZF AV133T  (ديزل)محور عقب 

 سيستم تعليق

عدد كمك  1و ( عدد محور عقب4+عدد محور جلو 2)عدد فنر بادي  1 

و سيستم  ECAS، مجهز به ( SACHSبرند )فنر هيدروليكي 
Kneeling 

 سيستم فرمان
 ZF8098يا  Chepelجعبه فرمان 

 ستون فرمان قابل تنظيم

 سيستم ترمز

 WABCOسيستم ترمز مستقل دو مداره، اجزاي اصلي مدار ترمز از برند 

، ترمز دستي پنوماتيكي برروي محور عقب، مجهز به صدا خفه Knorrيا 

، ترمز جلو ديسكي و (ABS+ASR)كن، سيستم ضد قفل و ضد لغزش 

 كاسه اي( RABAبا محور )ديسكي و ( ZFبا محور)ترمزعقب 

 رينگ و تاير

295/80R 22.5 

 1/22*21/2تاير راديال تيوبلس با رينگ فولادي سايز 

 يكعدد زاپاس+ عدد رينگ و تاير1تعداد 

 تزيينات داخلي

 سازة كب

پله تعبيه شده در راهروي اتوبوس بعد از درب مسافر ) Low Entryسازه 

 11، پوشش كب اتاق از جنس تخته چندلايي ضد آب با ضخامت( مياني

 (پي وي سي)ميليمتر و كفپوش از جنس چرم مصنوعي
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 تزئينات داخلي

پوشش سقب و كانال هاي كولر از جنس فرميكاي مرغوب فرمدار يا 

لي شامل پوشش هاي ديواره جانبي ، پلاستيك فرمدار ، قطعات تريم داخ

مرغوب و ( PVCو  ABS)از جنس پلاستيك فرمدار ... ستون شيشه ها و

 با قابليت شستشو  UVمقاوم در برابر ضربه، خش ، سليش و اشعه 

 دستگيره هاي مسافر

يا )جنس دستگيره هاي مسافر فولادي با پوشش رنگ الكترواستاتيك 

مقاوم به سايش و خوردگي ، داراي دستگيرهاي آويز ( سي.وي.پي

 پلاستيكي مقاوم و فيكس شده برروي لوله هاي افقي دستگيره مسافر 

 صندلي

عدد صندلي  از جنس پلي آميد تزريقي با روكش   24: صندلي مسافر

نظر ايمني و استحكام داراي تاييديه استاندارد ملي ايران ، پارچه اي ، از 

و ضداشتعال ، داراي فريم فولادي ، دستگيره  UVمقاوم در برابر اشعه 

داراي صندلي . يكپارچه قابل تعويض از جنس فوم انتگرال پلي اورتان 

 .اولويت مخصوص افراد ناتوان جسمي و كودكان

حالته در سه جهت  1بليت تنظيم پنوماتيك، داراي فا: صندلي راننده

، مجهز به كمربند ايمني سه نقطه اي و داراي (طولي، زاويه پشتي، ارتفاع)

 . تاييديه ايمني استاندارد ملي ايران
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 ساير

داشبورد از جنس فايبرگلاس ، پوشش هاي ديواره و ستون شيشه ها از 

، داراي فضاي مخصوص استقرار ويلچر ، ( ABS-PVC)جنس پليمري 

رمپ مكانيكي ، كابين راننده داري محفظه مخصوص قرار دادن وسايل 

 شخصي راننده ، داراي دريچه اقابل تنظيم باد كولر براي كابين راننده

 بدنه و تزئينات خارجي

 درب ها

دولتي بازشو به سمت داخل ، فريم ( جلو و وسط)مجهز به دو عدد درب 

كليدهاي خروج اضطراري از سمت درب ها از جنس آلومينيم ، مجهز به 

 داخل و بيرون اتاق ، مجهزنشانگر بسته شدن درب

 شيشه جلو و عقب
شيشه جلو لمينيت و شيشه عقب سكوريت ، چسبي ، قسمت بالاي شيشه 

 جلو رنگي

 شيشه هاي جانبي

 %( 21)چسبي ، سكوريت تك جداره ، شيشه هاي دودي

قسمت تحتاني ) دو سوم بازشو و( قسمت فوقاني پنجره ها)يك سوم 

 ثابت( پنجره ها

 چسبي، سكوريت تك جداره، كشويي بازشو راننده( پنجره)شيشه 

 روغني ساده به سفارش مشتري رنگ بدنه 
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 سيستم تهويه مطبوع

 كولر

 كيلو كالري در ساعت، 21111سقفي با توان 

كولر از يكي از برندهاي كنوكتا، اسفيروس، هيسپاكولد، سوتراك، كلينگ 

و كمپرسوركولر از يكي از برندهاي بوك يا بيترز  KB-Autotecيا 

 (ساخت اسپانيا)يا هيسپاكولد ( ساخت آلمان)

 (فن دار)مجهز به رادياتورهاي شوفاژي  بخاري

 سيستم مه زداي شيشه جلو سيستم مه زدايي

 تجهيزات

 كيلويي در داخل اتاق 4عدد كپسول آتش نشاني1 سيستم اطفاء حريق

 ساير امكانات و تجهيزات
چكش اضطراري ، جعبه كمك هاي اوليه ، جعبه ابزار بهمراه ابزار تحويلي 

 مشتري  ، جك ، مثلث احتياط 

 پوشش ضد خوردگي

 پروفيل هاي شاسي داراي پوشش رنگ آستر كوره اي شاسي

 بدنه داراي پوشش رنگ رويه كوره اي مناسب در برابر خوردگيقطعات  بدنه
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 الكتريكي

 سيستم صوتي تصويري
عدد بلندگو ، 1،  مجهز به MP3و فرمت صوتي  CDراديو، پخش 

 ميكروفون ، سيستم اعلام توقب

 تابلوي اعلام مسير
  LEDسه عدد تابلوي اعلام مسير  ديجيتال 

 (جلو، عقب، جانبي)

 مانيتور رنگي متصل به دوربين هاي ديد عقب و جانبي سيستم ديد عقب

 باتري و دينام

 آمپر ساعت 211ولت ،  12عدد باتري  2: باتري 

 آمپر 111ولت ،  22عدد  2: دينام موتور 

 آمپر 121ولت  22عدد  1: دينام كمپرسور كولر 

 برف پاك كن
شوي برف پاك كن استاندارد با دو بازوي محرك و ظرفيت مخزن شيشه 

 ليتر  291

 چراغ ها

در سيستم روشنايي داخل  LED، نوار ( نور پايين و بالا)چراغ هاي جلو 

بالاي دربهاي  LEDكابين راننده ، چراغهاي  LEDاتاق ، چراغ هاي 

 مسافر ، چراغ مه شكن جلو و عقب 

 كليد تنظيم ارتفاع ، رمپ معلول مكانيكي  ساير
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 های نصب شده بر روی خودرو لاكپ
 (دیزل و گاز سوز)حل حك  شماره شاسی م

 پشت چرخ جلو سمت شاگرد  -1

 

 جلو چرخ عقب سمت راننده -2
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 (گاز سوز) محل حك شماره موتور
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 (دیزلی)محل حك شماره موتور 
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 (دیزلی) محل حك شماره اتاق

 حك شده برروي پروفيل عرضي سقب 

 (  داخل محفظه اواپراتور كولر سمت عقب)
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 (گازسوز)محل حك شماره اتاق 

  شده برروي پروفيل عرضي سقب حك

 (داخل محفظه اواپراتور كولر سمت عقب)
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 حل الصاق پلاك مشخصات  م
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 ليست تجهيزات اضافی خودرو

 
 (عدد)تعداد  نوع کالا

 1 تن 11 جك

 1 ميليمتري 22 بكس

 1 ميليمتري 11 بكس

 1 ميليمتري 11 بكس

 1 ميليمتري 111 بكس

 1 ابزار با پلاستيكي كيب

 1 ابزار با ابزارفلزي جعبه

 1 مشكي فلزي جعبه

 2 كيلويي 2 حريق اطفاء كپسول

 1 احتياط مثلث

 1 مدارك و اسناد پلاستيكي كيب
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 (عدد)تعداد  نوع کالا

 1 برزنتي مشكي كيب

Tool Kit Accessories Container 1 

 1 كن پر پلاستيكي قيب

 1 فيوز جعبه درب كليد

 1 كريم قرآن

 1 قوه چراغ

 1 حوله

 1 هارتمن كاره چهار كيت

 2 پنچ دنده
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 ونه اظهار نظر و درخواست در مورد مضامين و دستورالعمل هاي مندرج در اين راهنما توسطهرگ

 .با خرسندي پيگيري مي شود كل پايش كيفيت خدمات پس از فروشداره ا

 121 - 11 24 22 21: تلفن

 121 - 11 24 11 14: نمابر

 



 

 




